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4 PROCEDES DE FABRICATION :

Chaque courroie BINDER Magnetic est réalisable selon une
ou plusieurs des technologies décrites ci-dessous. Le code
couleur présent sur chaque page “courroie” du catalogue
vous renseigne sur cette faisabilité.

EXTRUSION SANS FIN

Marque Abréviation utilisée Matiére

dans ce catalogue

Ce procédé permet de fabriquer des

b o longueurs jusqu'a 22 m pour des largeurs
 de 100 a 150 mm. Ces courroies existent

en différentes largeurs standard ou

peuvent étre coupées a la demande.

Elles sont particulierement destinées a la

transmission de puissance et complétent

la gamme Synchroflex®.

EXTRUSION LINEAIRE

A/ COURROIES “AU DETAIL" EN ROULEAU
Abréviation utilisée

Marque dans ce catalogue Matiere
BRECO M® BRM PU
SYNCHRODRIVE® SDV PU (noir)

Ces courroies sont extrudées en continu en
rouleaux de 50 ou 100 m dans des largeurs de
100 a 150 mm. Tous les types de profils sont
tenus en stock, peuvent étre coupés aux largeurs
standard et sont livrés en exécution ouverte. Ces
courroies trouvent leur application dans les
- techniques linéaires.

B/ COURROIES “SUR MESURE" JONCTIONNEES PAR SOUDURE

Abréviation utilisée
dans ce catalogue

BRECO V® BRV PU

‘EE?'::.

Marque Matiére

Ces courroies, coupées a la longueur souhaitée
par I'utilisateur, sont jonctionnables par soudure
dans nos ateliers ou par collage sur le site de
montage. L’attache rapide nouvellement
développée, facilite le jonctionnement directement
sur la machine et simplifie la maintenance en
évitant un démontage souvent fastidieux.

MOULAGE SANS FIN

Abréviation utilisée
dans ce catalogue

Synchroflex® SYN PU

Matiére

Ces courroies sont produites a partir d’un
manchon moulé d’un seul tenant a la largeur
maximale de 300 mm. Le manchon peut étre
découpé dans toutes les largeurs standard avec
une longueur maximale de 4780 mm. Cette
technologie est préconisée pour la transmission
de puissance et complete la gamme Brecoflex®.

B MOULAGE VULCANISATION

Abréviations utilisées

dans ce catalogue Matiére

Marque

Synchroforce® SFC PCP

Ces courroies sont produites a partir d’un
manchon moulé et vulcanisé d’un seul tenant a la
largeur maximale de 480 mm. Le manchon peut
étre découpé dans toutes les largeurs standard
avec une longueur maximale de 4 578 mm. Les
cables d’armature des CXP Il sont en fibre de
verre, ceux des CXA Il sont en aramide. Ces
courroies sont exclusivement destinées a la
transmission de puissance.

Guide rapide de choix
de profils, a I'intérieur




» COURROIES POLYURETHANNE

Méthode de calcul

CALCULEZ VOS TRANSMISSIONS

MULCO* “ON LINE" ET TELECHARGEZ

b@|t_pi|0t LE PROGRAMME DE CALCUL

ET VOS FICHIERS D.A.O. (voir page 91)

1/ LES SYMBOLES

a entraxe (mm)

L longueur de la courroie (mm < 60 < Profil & dents décalées.
b largeur de courroie (mm) M cougple (Nm) () — — SFAT1 0 Profil autoguidé
dv diamétre extérieur d ( : : <1400 60 =15000  BATK10 §enion arc de cercle.
K... dlametre exterieur oe ny vitesse de rotation (tr/min) Profil a puissance
la poulie (mm) de la petite poulie dentée <1400 60 || <15000 ATP10 Zugmene cenin

dg... diamétre _ Lt
primitif (mm) "0 @

puissance (KW)

(coincide avec I'axe du cable)

pas (mm)

vitesse linéaire (m/s)

P

t

Fy force tangentielle nominale v
transmissible par I'armature, z

nombre de dents de la poulie

pour 10 mm de largeur (N)
Valeur a diviser par 2 pour Zg

nombre de dents de la courroie

courroies BRECO V® Zy
Fpt force de prétension au montage
(N)

nombre de dents en prise sur

la petite poulie. Pour le calcul :
12 maxi pour courroies standard,
16 maxi pour courroies GEN II1.

Fy force tangentielle (N)

F force tangentielle transmissible Zy__nbr. de dents de Ia pefite courroie
" Profil métrique
Tz (N) par une dent en prise par 10 Z,  nbr. de dents de la grande courroie 350 -- T5 b géné{ra_t?on_
mm de largeur courroie (voir K  constante pour mesure <70 60 [<is000| T10  frofimetique

courbe)

de prétension (voir page 83)

2/ LES FORMULES

En fonction de la puissance a transmettre P on détermine le couple M puis

on en déduit la force tangentielle Fy.

4/ GUIDE RAPIDE DE CHOIX DE PROFILS

Vmax | fvitesse | g0 4o e
*
Fn* (N) (m/s) de(trlﬁ?ﬁl)on Couroie Spécificités

<as0 [NEONN DENO0O0N AT3  fofimetiue 2% génératon.
<se0 IUBONN DEN0000N ATS i métique 2 génératon.
< 560 - CATK5 Egml;rgtr? élsid\ﬁfesses.
<1400 | 60 |[<q5000| ATH0Q piomhmcique 2% gendraton.

35 <6500 AT15  Profil métrique 2 génération.

4 <100 ATP15 fgnafess

40 <10000 SFAT15 Profil a dents décalées.

Profil autoguidé

40 <10000 BATK15 érge;lnta gn?g?lcl;dge cercle.

<650  AT20  PiGeance dgmentte "

SFAT2Q Profil a dents décalées.
- T2 Pour micromécanismes.

17 -- T2,5 Pour micromécanismes

<f400 4  <goo0 T20  Telmetise
* Fw a diviser par 2 pour les courroies soudées (BRV).

5/ EFFORT ADMISSIBLE SUR LA DENTURE

9550.P «w)
MNm) = ——
n ’ (tr/min) AT20./ SFAT20
ATP15
2000.M (m) 1,91.10". Pyw) E
Frv= ——— Fiy ="+ s A
dyq(mm) N4 tr/min) . Ay 4 (mm) i
L del . Nombre de dents en prise,
argeur de fa CO;JI’(I:')OIle:. Ze = partie entiere de :
AT .
bmm = ﬁ [% - 2t 1[51 7 - 21)} BAT15/ BATK15
e T/ o

] . , " X SFAT15
Cette largeur est calculée sans coefficient de sécurité S. Il convient de la
multiplier par un coefficient de sécurité qui est essentiellement variable ATP10-GEN-HH
d'une application a I'autre (voir page 2). =
3/ EXEMPLE DE CALCUL ATP10
Exemple : soit & transmettre une puissance maxi de 6 kW a la vitesse de AT10 GEN-HH
5600 tr/min dans le rapport 28/35 entre un moteur électrique courant continu
et une centrifugeuse. L'entraxe est de 150 mm =10 mm. Quelle largeur et
longueur de courroie choisir ?

AT10./ SFAT10./BATK10

> Choix du pas : selon le tableau ci-contre on choisi AT5 (voir page 18)

> Transmission de puissance : donc Brecoflex ou Synchroflex (courroie non
Jonctionnée)

> Diamétre de la petite poulie dy; de 28 dents = 43,35 mm

> Nombre de dents en prise sur d; :
[ 5.2

e~ 2 2w 150

> Force transmissible par dent : * F;,, sur abaque ci-contre = 15 N/cm

> Calcul de largeur

(35 - 28)} = 13,72 maxi pour le calcul 12
ATS GEN{IHI

AT3 GEN 1l

1,91.107. 6
Friv <5600 x 43,35 = 472 N
10. 472
b =45.15 = 26,22 Largeur standard = 32

> Calcul de longueur 15

Exemple de calcul

28.5 35.5
dO1 —T =44,56 dOZ —T =55,70

12,5
_ 2
L(mm) % (55,7 +44,56) + 2. 150 + W =457,62 longueur standard = 4£ :
y 2 T
> Courroie choisie : 32 AT 5/ 455 SYN 1
N (tr/min)
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» COURROIES POLYURETHANNE

Détermination d'une transmission

1/ PUISSANCE OU COUPLE A TRANSMETTRE

Mm) . Ny ttr/miny

Pew =" 9550
F-ny . dieqmm)
My = TNzooK(;

La courroie dentée transmet une puissance P (kW) ou plus
exactement un couple M (Nm) par les dents en prise Z. sur la petite
poulie de diamétre dw« (mm) tournant a une vitesse ni (tr/min).
Chaque dent en prise est capable de transmettre un effort maxi
de Frz. Pour définir une courroie, il faut donc connaitre |'effort
tangentiel Fr (N) qui s'appliquera aux dents en prise Z. et aux cables
d'armature.

Nota : pour la simplicité du calcul nous assimilons d« a do.

9550 . Pw)
M(Nm) = N tr/min)
Eon = 2000 . Mam)
TN = dk1 (mm)
1,91. 107 . Puw)
Froo =

N (tr/min) . dk1 (mm)

En fonction de la puissance a transmettre on choisit le pas sur les
abaques de la page 1 puis on détermine le nombre de dents en
prise Ze sur la plus petite poulie dxi.

2 2.7*.a

Z, = partie entiére de [ (Z, - Z1)J

Nota : Ze peut également se déterminer graphiquement

Attention, pour le calcul : 12 dents maxi pour les courroies standard
et 16 dents maxi pour les courroies GEN lIII.

On détermine la largeur de la courroie b avec la formule
ci-dessous en relevant sur les abaques de la page correspondante
au profil choisi, la valeur Frz.

10 . F7v

b(mm) = Zy. Fr 0N

Pour les transmissions linéaires et de positionnement voir pages
61a 63.

2/ DETERMINATION DE LA LONGUEUR DE COURROIE “L"
ET DE L'ENTRAXE “a"

> Pour une transmission simple de deux poulies ayant un rapport 1/1 :

L(mm)=2.a+7Z.t

> Pour une transmission simple de deux poulies (réducteur ou
multiplicateur) :

(dgs - dov)’

L{mm)= 4.a

T

> Pour un rapport supérieur a 5, nous consulter.

> Pour une transmission a axes multiples nous consulter avec un
croquis fixant les coordonnées x-y des axes et la limite de leurs
variations possibles. Nos techniciens calculeront la longueur précise
de la courroie grace a notre logiciel.

3/ COEFFICIENTS DE SECURITE

La formule ci-contre donne la largeur minimale nécessaire sans
coefficient de sécurité. Si le calcul de largeur a été fait avec des
couples de pointe parfaitement connus, il n' y a pas lieu de prévoir
un coefficient de sécurité. Dans le doute, il convient de tenir compte
du couple de pointe ou d'un surcouple "accidentel" que la courroie
peut étre amenée a transmettre.

Si le couple de pointe ou surcouple accidentel n'est pas connu on
pourra |'estimer selon les tableaux ci-dessous et multiplier la largeur
calculée par le coefficient S = Si x Se

Moteur électrique Moteur électrique Mgrt::; S?g'g:e
. Cmax<1,5Cn [15Cn<Cmax <25Cn -
Récepteurs . . Cn turbines moteur
Turbines moteur expl| Turbines moteur expl hydraulique
8cyl. Ceef S1 4 - 6 cyl. Ceef S1 mot. < 4 cyl. Coef S1
Petites masses
a accélérer, 1a1,2 1,3a1,5 16a1,8
marche réguliére
Masses
a accélérer N N N
moyennes 1,3a1,5 16a1,8 1,9a22
marche réguliére
Masses
a accélérer R R N
moyennes et 1,6a1,8 1,9a22 2,3a28
chocs importants
Masses
a accélérer et 1,9a22 23a28 29a3.3
chocs importants
Masses
a accélérer R R 5
et chocs trés 23a28 2,9a3,3 34ab
importants
Pour les freinages d’urgence, tenir compte du couple de pointe du frein.
POUI’I _une_ transmission Rapport multiplicateur Coefficient de sécurité Sy
multiplicatrice prendre :
- . s De1ail5b 1,1
un coefficient de sécurité De15a25 12
selon tableau ci-contre. 2,5 et plus 1,3

4/ RENDEMENT D'UNE TRANSMISSION

Le rendement d'une transmission (2 poulies et une courroie) est de
0,95 a 0,98.

5/ NIVEAU SONORE D'UNE TRANSMISSION

Le niveau sonore d'une transmission dépend de nombreux
parametres - Prétension - Vitesse - Etat de surface des poulies -
Qualité de taillage - dureté du P.U., etc. Pour réduire le bruit, nous
disposons de profils SFAT - ATP - BATK10 (consulter nos services
techniques).

6/ CONDITIONS DE SERVICE

Pour transmettre un couple dans de bonnes conditions de durée de
vie - de niveau sonore - de charge de palier - de jeu angulaire -
différents parameétres de service sont a respecter :

> Ambiance propre - Température ambiante.

> Bonne qualité de poulie (voir pages 7 et 8) - Respect des
diamétres mini.

> Bonne prétension (voir page 81)

Pour un montage a entraxe fixe, il faut des courroies a tolérance de
longueur plus serrée, des usinages mécaniques plus précis (une
consultation de nos services techniques s'impose).

www.binder-magnetic.fr | MCGBSP 09/06 | 2 |
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BINDER Magnetic,
spécialiste dans les

éléments de transmission
depuis plus de 35 ans,
propose toute une gamme
de courroies et de poulies
dentées. Ces produits sont
particulierement préconisés
pour les applications
nécessitant un entrainement
synchrone précis, une
transmission de puissance ou
une fonction de convoyage.
Les courroies sont réalisables
avec des revétements, des
usinages divers et

des entraineurs soudés.

De nombreuses références
standard sont disponibles sur
stock et nous réalisons toutes
fabrications spécifiques selon
plan. Nous proposons
également un grand choix

Technique
de transmission
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............................ 36 et 37
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» INFORMATIONS GENERALES

Organisation & moyens

Depuis 1971, BINDER Magnetic a été
I'acteur principal du développement
des courroies polyuréthanne armées
cables acier dans [Iindustrie en
France.
Filiale du pionnier et leader européen
BRECO, nous sommes depuis
35 ans la référence dans ce type de
transmissions qui se retrouvent
entre autres dans les machines
spéciales destinées a I'automobi-
le, a 'emballage et a I'agro-ali-
mentaire.
La gamme la plus large du mar-
ché est née de plus de 50 ans de
recherche et de nombreux

Gennewllers iy,
Siége social de BINDER.M‘a“etlc -

> BINDER Magnetic, la référence francaise
en matiére de courroies et poulies dentées

dépbts de brevets.

Des pas métriques de 2 2 20 mm et
des longueurs de 55 mm a plusieurs
dizaines de métres autorisent la réa-
lisation de transmissions dédiées au
passage de puissance, au position-
nement de précision ainsi qu’au
convoyage.

Les courroies en polychloropréne
HTD complétent notre offre pour les
cas spécifiques des transmissions
de puissance.

Des profils spécifiques vous permet-
tront d’imaginer des solutions tech-
niques innovantes et créatrices de
valeur ajoutée pour vos machines.

> MULCO, le bénéfice
de 50 ans d'expérience
au service des entreprises européennes

Au sein de la MULCO, grou-
pement d’intérét économique
qui rassemble 17 sociétés
dans les principaux pays
européens autour de BRECO
et CONTITECH, nous mettons
toute notre force de création
au service des entreprises qui
calculent, prescrivent et utili-
sent des transmissions.

Notre maitrise de I’extrusion
du polyuréthanne et la parfaite

Allemagne - Siége social de BRECO connaissance des différentes

J-l'

- \W

: ]|‘| ||

-q ]

Nos équipes techniques et com-
merciales sont a votre disposition
pour le calcul et la détermination
de vos transmissions. Vous avez
également la possibilité de les cal-
culer sur notre site internet puis de
kTR | les faire valider par nos ingénieurs.
: Notre unité de production basée a
Orléans est dotée de moyens d’usina-
ge pour la réalisation des poulies stan-
dard et selon plan. Le prototypage rapi-
de, le dépannage et la réalisation de
petites séries y sont assurés dans le res-
pect de la qualité ISO 9001 version 2000.
Toutes les courroies dentées jonction-
nables par soudure peuvent y étre réalisées

Orléans - Unité de production.

| 4 | MCGBSP 09/06 | www.binder-magnetic.fr

armatures nous permettent toutes
les variations. Les solutions déve-
loppées pour vous répondront a
des contraintes mécaniques, de
température, et des ambiances
extrémes.

Que ce soit a partir de notre stock
de courroies et de poulies stan-
dard, de notre atelier de fabrication
a Orléans ou directement de notre
maison mere en Allemagne, nous
saurons vous proposer la solution a
votre besoin !

> L'organisation d'une entreprise structurée
pour un marché de plus en plus réactif

en une semaine ainsi que les cour-
roies équipées d’entraineurs sou-
dés. Nous sommes ainsi capables
de réaliser en quelques heures “la
courroie” qui dépannera votre pro-
cess !

De plus, 7 500 références de pro-
duits standard sont tenues en
stock a Genneuvilliers, prétes a vous
étre livrées.

Enfin, des interventions sur vos
sites d’exploitation pour formation
a nos méthodes ou transfert de
savoir-faire, vous permettent de
gagner en autonomie et d’assurer
votre maintenance 24 h / 24.




Des transmissions qui répondent a tous vos besoins

Un des centres d’usinage Orléans, soudure d’entraineurs Des courroies performantes :
de 'unité de production d’Orléans. sur une courroie en polyuréthanne. ici, les Synchroflex® GEN Il.

L'innovation, le sur-mesure, le calcul
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ATN, principe modulable de courroies Profils entraineurs développés : Calcul d’une transmission sur “Belt-pilot”,
avec entraineurs visses. selon les besoins de vos applications. outil en ligne développé par la MULCO.

Disponibilité, dépannage, interventions sur site

= £ . “ = .
Stock de 7 500 références Orléans, postes de jonction Intervention d’un technicien BINDER Magnetic
standard a Gennevilliers. de courroies a la demande. pour jonction de courroies sur site d’exploitation.
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» INFORMATIONS GENERALES

Principales nouveautés de ce catalogue

> Nouvelles gammes
de courroies HTD et STD

Les courroies Synchroforce® en polychloroprene apportent
une nouvelle dimension a vos transmissions. Les courroies
CXA Il permettent de passer des couples particulierement
élevés, notamment a basse vitesse et les CXP Il sont tres
bien adaptées aux grandes vitesses. Ces performances
sont dles a la conception de cette nouvelle génération de
courroies, issue des constants développements menés par
nos services de recherche.

Voir page 10

Voir pages 52 a 57

Les courroies Synchrodrive® en polyuréthanne armées
de cébles d'acier permettent d'apporter les avantages
bien connus des pas HTD aux transmissions linéaires.

Voir pages 64 et 65

> Le pas AT15 se généralise

Devant le succés des courroies SFAT 15, nous nous
sommes engagés dans le développement des courroies
AT15, BAT15 et BATK15. Les courroies BRECOFLEX AT15
permettent de rationaliser  vos transmissions
en se rapprochant en puissance d’une courroie AT20, tout

5 . en restant dans des dimensions réduites. La rigidité est
largement augmentée. Les courroies BATK15 et BAT15

autoguidées, en version sans fin (BFX) ou au meétre (BRM),
diminuent encore I'effet de polygonalité et offrent un niveau

sonore réduit.

> Les attaches rapides
pour courroies T10 et AT10
Le systéme de jonction développé pour les courroies ATN a
été adapté aux courroies AT10 et T10. La facilité de

montage vous permettra des gains de temps lors des
interventions de maintenance sur des machines de

construction complexe.
Voir page 90

| 6 | MCGBSP 09/06 | www.binder-magnetic.fr
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> Entraineurs brosse a visser

Sur les courroies ATN, un systeme astucieux permet
maintenant de réaliser le convoyage de produits fragiles
gréace a des brosses. Ces brosses peuvent transporter, par
exemple, des circuits imprimés ou des tablettes de chocolat
emballées de papier aluminium ou tout autre produit
nécessitant un support souple évitant ainsi de rayer le
produit. Cet entraineur standard comporte 2 rainures ou
sont glissées des barrettes brosses. Ces brosses de toutes
natures : diameétre, longueur, matiere... offrent ainsi une
multitude de possibilités et une grande flexibilité
d'adaptation et de maintenance. Bien entendu, elle servent
également a brosser et a nettoyer des objets.

Voir page 72

> Les courroies BRECOFLEX®

“STANDARD PLUS" : grande précision
de positionnement et de répétitivité

Notre volonté permanente d’offrir toujours plus de
possibilités avec nos transmissions a conduit nos
chercheurs a améliorer les performances de nos courroies
BRECOFLEX en terme de précision de positionnement et de
STANDARD PLUS Qiminution notable dg phén(3méne d(? dérive Igtél"ale inhérent
STANDARD a ce type de courroies. Grace au cablage bifilaire Z + S et
aux améliorations du process de fabrication, la tolérance de
pas sur un développé de courroie a été considérablement
optimisée : ces variations, qui dépendent des longueurs de
courroies, ont diminué d'un facteur 2 a 6 ! Dans les
domaines ou une grande précision de positionnement et de
répétitivité sont nécessaires, vous disposez désormais de la
premiere courroie sur le marché capable d’atteindre ces
exigences. Toutes les longueurs a partir de 720 mm
bénéficient désormais de cette amélioration.

> Dents en métal
pour courroies de convoyage

Pour obtenir une résitance élevée a I'arrachement d'un
entraineur, nous avons développé une dent métallique
rapportée et fixée sur toute la largeur de la courroie. Pour
cette adaptation, il est nécessaire de prendre des
précautions (nous consulter). Ce montage élaboré vient
naturellement en complément de la gamme ATN existante.

Voir page 79

MULCO° TRANSMISSION > Internet

b@lt-pilot | :

-'\._.-"'H.

DESIGNER
. = Vous pouvez désormais calculer vos transmissions en ligne
sur Internet et télécharger ces programmes, de méme que

les composants de vos transmissions pour les intégrer dans

vos CAO/DAO.
Voir page 91
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» INFORMATIONS GENERALES

Courroies dentées en Polyuréthanne

1/ QUALITES DE POLYURETHANNE STANDARD

Marque de Dureté  Température

la courroie Designation gy, py 0 Couleur
SYNCHROFLEX® "N 88 -20/ 80 Gris
SYNGENN 93 20/100  Rouge
BRECO M-ve _ BAM
BRV 92 20/ 80 Blanc
BRECOFLEX® BFX

Ces 3 PU résistent bien aux huiles et aux nettoyants courants.
La courroie Synchroflex GEN Il est plus résistante a I'effort et a
I'usure.

Nota : Les caractéristiques de puissances indiquées

dans le catalogue sont données pour des températures
de 0°C a 50°C.

2/ REALISATION DE COURROIES EN POLYURETHANNES SPECIAUX
Ces polyuréthannes ne sont pas utilisables pour tous les types de courroies (nous consulter).

POUR LES COURROIES BRECOFLEX® ET BRECO M-V®

Caractéristique recherchée Désignation ~ Dureté (Sh A) Remarques
Augmentation du coefficient de frottement TPU ST2 80
TPU AU1 92 Pour aliments secs - Résistance aux agents de nettoyage - Agrément FDA
Application alimentaire TPU FD1 9 Pour aliments secs ou humides - Résistance modérée aux agents de
nettoyage - Agrément FDA
Utilisation basse température TPU KF1 85 De - 25 a + 5°C - efforts dynamiques limités
TPU KF2 82 De - 30 a - 10°C - efforts dynamiques limités
Utilisation haute température TPU WB1 94 De + 20 a + 120°C - efforts dynamiques limités
Teinté TPU ST1 92 Ajout de colorant au PU standard
L Combiné aux PAR + PAZ également antistatiques
Antistatiqua TPUAS Résistance de surface < 3 x 10° Q)
POUR LES COURROIES SYNCHROFLEX®
Caractéristique recherchée Désignation ~ Dureté (Sh A) Remarques
Meilleure résistance 2 'effort et 2 I'usure DADU 9333 93 PU rouge (utilisé pour courroies GEN Ill) - Jusqu'a 100°C max.
DADU 9311 93 PU jaune - Jusqu'a 100°C max.
Basse température DNHU 8580 83 Jusqu'a - 35 °C dans certaines conditions
Application alimentaire DUDU 8600 88 Contact alimentaire, agrément FDA

3/ REVETEMENTS DE COURROIES POLYURETHANNE

Afin de diminuer considérablement le coefficient de frottement et
notablement le niveau sonore, des revétements peuvent étre
ajoutés aux courroies polyuréthanne. Une toile polyamide est
rapportée au PU de la courroie lors de I'extrusion et ce, sans
additif de colle .

PAZ : REVETEMENT
COTE DENTS

PAR : REVETEMENT
SUR LE DOS

PAR / PAZ : REVETEMENT
SUR LES 2 FACES

| 8 | MCGBSP 09/06 | www.binder-magnetic.fr

4/ TRAITEMENT ANTISTATIQUE

Un spray antistatique peut étre appliqué sur tout type de
courroie PU méme avec entraineurs soudés. La résistance de
surface est alors < 3 x 10° () selon la norme DIN 22104.

Contrbleur de résistivité type
RC1 (en stock) permettant
de tester [I'évolution du
caractéere antistatique de la
courroie.

Nos courroies peuvent étre
marquées avec vos
références.




6/ ARMATURE DES COURROIES POLYURETHANNE

Les courroies PU sont armées, en standard, de cébles en acier
zingué. Gréace a ces cables, les courroies conservent leur stabilité
de longueur. Toutefois, comme tout métal, I'acier se déforme sous
I'effort en suivant la loi de Hooke. Cette loi décrit les déformations
sous effort dans la phase d’élasticité. La valeur de I'effort Fn (force
nominale maximum admissible) est mentionnée pour chaque pas
sur les pages de chaque profil. L'allongement de la courroie sera
proportionnel a I'effort dans le brin.

A
/
Z|
w
1]
g
<
1 f
o _ |
2| 2 i
s Z
S gLl |l
[l
8 5L ||
glgs| ||
(8% ||
i
Y |
| , . o
0| | Allongement élastique 0,45% A%
| Allongement de rupture

A/ ARMATURE DES COURROIES SYN ET BFX

Ces courroies, obtenues par extrusion ou moulage “sans fin”,
sont équipées de cables d’armature continus. Deux possibilités :

e Mono-filaire (un cable par courroie) - C'est le cas des
courroies SYN standard et BFX jusqu’a 710 mm.

¢ Bi-filaire Z + S en torsade opposée (2 cables par courroie)
Cette amélioration est déja effective sur la plupart des courroies
BFX & partir de 710 mm et sur toutes les courroies SYN GEN 1.
Sur ces derniéres, il a été possible d'augmenter le nombre de
cébles. En conséquence l'effort tangentiel transmissible (Ft) est
augmenté de I'ordre de 45% pour les SYN GEN Il

B/ ARMATURE DES COURROIES BRM ET BRV

Ces courroies, obtenues par extrusion linéaire, sont équipées de
cébles d’armature paralleles.

~. C/ CONCEPTION BIFILAIRE Z + S

~ Elle est réalisée en torsade opposée ce
qui lui permet de limiter la poussée de la
courroie sur les flasques, d'ou un meilleur
rendement et une moindre usure des
bords.

7/ CABLES D'ARMATURE SPECIAUX
- Cable en acier zingué haute flexibilité (E).

Cable standard (ST)

- Cable en acier renforcé.

- Cable en acier inoxydable - ce cable transmet un peu moins
d’effort que le céble acier normal mais résiste bien aux
agressions chimiques.

- Cable en fibre aramide - ce cable résiste bien a certains agents
chimiques mais la nature de cette fibre présente I'inconvénient de
fluer dans le temps. Elle ne convient pas aux efforts dynamiques.
L'utilisation de ces 3 derniers cables d’armature spéciaux
conferent aux courroies différentes caractéristigues mécaniques et
élastiques. Nous sommes a votre disposition pour choisir une
variante spécifique.

8/ TOLERANCES DES COURROIES POLYURETHANNE
METHODE DE CONTROLE

Les mesures sont faites selon DIN 7721 sur un banc avec
2 poulies “Etalons” qui sont écartées avec une force F dite
“charge de mesure”. Processus de mesure : pour mesurer la
longueur effective d’une courroie, celle-ci doit avoir effectué au
moins deux rotations complétes de sorte qu’elle soit
correctement placée et que la “charge de mesure” soit
également répartie entre les deux brins de la courroie.

Principe du
banc de mesure
- [ =
Type Arma- Charges de mesure F en N pour largeur de courroie en mm
ture 6 10 16 25 32 50 75 100

T2 1/5 6 10 20
12,5 1/5 6 10 20
5 3/8 20 40 60 90
T10 6/11 90 140 170 270
T20 915 340 540 800 1100
AT5 5/8 25 50 80 125 160 250
BAT10 9/15 110 170 270 340 540 800 1100
AT10 9/15 110 170 270 340 540 800 1100
ATP10 9/15 110 170 270 340 540 800 1100
BAT15 12/18 250 400 500 800 1200 1600
SFAT15 12/18 250 400 500 800 1200 1600
AT15 16/22 490 640 1030 1570 2100
AT20 12/18 250 400 500 800 1200 1600

TOLERANCES SUR LES LONGUEURS

Nos 3 procédés de fabrication de courroies donnent des
tolérances de longueur différentes. Les courroies BRECO M°®
(linéaires) et BRECO V® (linéaires soudées) ont une tolérance de
longueur de + 0,8 mm/metre. Les courroies spéciales pour
mouvement linéaire type ATL ont une tolérance de longueur
négative légérement plus importante pour permettre une meilleure
précision grace a une prétension de montage supérieure.

Synchroflex® Brecoflex®

Longueur de Tolérance de longueur Longueur de Tolérance de longueur

courroie mm rapportée a I'entraxe courroie mm rapportée a I'entraxe
320 +0,15 1000 & 1960 +0,60
3212630 +0,18 1960 a 3500 +0,95
631 21000 +0,25 3500 & 4500 +1,20
1001 a 1960 +0,40 4500 a 6000 +1,50
1961 a 3500 +0,50 6000 & 10000 +2,40
10000 & 22000 + 4,50

TOLERANCES DE LARGEUR ET D’EPAISSEUR

Tolérances de largeur de courroie Tolérance
Type d’épaisseur
jusqu'a 50 mm 50 a 100 mm au-dela de 100 mm du dos
T2
12,5
M +0,3mm +0,5mm + 0,5 % largeur +0,15
AT3
15
AT5 - CATK5 - T10 +0,5mm +0,5mm + 0,5 % largeur +0,3
AT10
BATK10
SFAT10
ATP10
@155 +=1mm +1mm + 1 % largeur +0,45
SFAT15
SFAT20
T20
AT20

www.binder-magnetic.fr | MCGBSP 09/06 | 9 |
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» INFORMATIONS GENERALES

Courroies en Polychloropréne

magnetic mmmm

Dans le domaine de la transmission de puissance, les pas HTD

et STD ont conquis leurs lettres de noblesse.

Notre partenaire CONTITECH a développé un
polychloroprene spécial, dit “fibré", qui confére aux
courroies une tenue améliorée a la déformation des
dents lors de I'engrénement. Soucieux de vous
apporter le meilleur rapport qualité/prix pour vos
transmissions de puissance, nous avons retenu dans
la gamme CONTITECH les courroies HTD et STD
CXP 11l et CXA 1ll SYNCHROFORCE®.

1/ COURROIES SYNCHROFORCE® CXP Il

> Indiquées pour des transmissions
de puissance a hautes vitesses.

> Cables d’armature en fibre de verre torsadé de longueur stable.

> Dents et dos des courroies en polychloropréne
renforcé de fibres orientées.

> Protection des dents par un tissu polyamide.
> Antistatiques selon norme ISO 9563.

5 —
S\(NCHROFOF*CE” CXP 1l /
4 /

Indice de puissance

| e

HTD standard

//

10 20 30 40 50

Vitesse circonférentielle (m/s)

www.binder-magnetic.fr/contitech/

HTD (5M - 8M - 14M)

STD (8M)

2/ COURROIES SYNCHROFORCE® CXA Il
> Indiguées pour des applications
a forts couples et basses vitesses.

> Cébles d’armature en aramide haute résistance.

> Dents et dos des courroies en polychloroprene
renforcé de fibres orientées.

> Protection des dents par un tissu polyamide.
> Antistatiques selon norme 1ISO 95683.

5
g _—TSYNGHROFORGE® CXA Il
2 4 //
2 3 /

/ HTD standard
2 —
1 —
V v
0

25 50
Vitesse circonférentielle (m/s)

TELECHARGEZ LE LOGICIEL DE CALCUL ET DE
DIMENSSIONNEMENT DE TRANSMISSIONS DE PUISSANCE
POUR FAIRE VOTRE CHOIX PARMI LES COURROIES

EN POLYCHLOROPRENE PRESENTEES EN PAGES 52 A 57.

. - -
ey =

> une rigidité tres importante
> une résistance au saut
de dent exceptionnelle
> la possibilité d'étre utilisée
en contrepliage
> une vitesse linéaire
jusqu'a 40 m/s
> une tenue
en température
de -40 a +100 °C
N'hésitez pas a nous
consulter.

Pour aller au-dela des meilleures perfor-
mances disponibles sur le marché en terme
de passage de puissance, CONTITECH
a développé une nouvelle génération de
courroies Polyuréthanne armées Aramide
au pas CTD C8M : les courroies SYNCHRO-
CHAIN®. Aboutissement de la recherche fon-
damentale de CONTITECH, cette nouvelle
courroie vous apportera, pour VoS Nhou-
veaux projets :

1 10 | MCGBSP 09/06 | www.binder-magnetic.fr




» INFORMATIONS GENERALES

Poulies dentées

La poulie dentée est un élément essentiel de la transmission au méme titre que la courroie. Pour un fonctionnement
optimal, nous vous recommandons de n'utiliser que des courroies et poulies fabriquées par le groupe MULCO.
Toutes les poulies de stock ont un épaulement pour permettre la reprise d'usinage. Nous disposons en stock

de barreaux pour la réalisation rapide de prototypes.
1- TOLERANCES DES POULIES

A) POULIES STANDARD
Nos poulies standard comportent les tolérances suivantes :

Tolérances de diametre (fig. 1)

en sommet de dent d, pour les profils T h8
en sommet de dent d, pour les profils AT +0,05
-0

Tolérances de concentricité (fig. 1 et fig. 2)

Poulie stock dy ou d; / Epaulement (dy)
Poulie sur plan dy ou d; / Alésage (d)

d,/d; (mm) Faux rond maxi

02200 0,05 mm

au-dela de 200 ajouter 0,005 mm par 10 mm de d

Tolérances de planéité (fig. 2)

d,/d; (mm) Défaut de planéité maxi
0a100 0,10 mm
de 100 a 250 0,01 mm par 10 mm de d,

au-dela de 250 ajouter 0,005 mm par 10 mm de d

Etat de surface

classe de rugosité Ra : 3,2 (pour Al) Ra : 6,3 (pour St)

B) POULIES SELON PLAN

Les poulies spéciales que nous fabriguons selon les plans de
nos clients peuvent comporter des indications de tolérance
spécifiques.

Poulies avec moyeux expansibles : voir page 88.

2- PROFIL DE DENTURE

Ces profils font I'objet d'une norme et sont pour certains (SFAT,
BATK, CATK, ATP) couverts par des brevets. Le taillage
standard au profil T et au profil AT comporte un jeu fonctionnel
entre le creux de dent de la poulie et la dent de la courroie. Pour
un fonctionnement en crémaillere prévoir une denture spéciale
(pour tous ces profils non normalisés, consultez nos services
techniques).

Les profils AT existent en version SF (Denture décalée) ou BATK
(Denture en arc de cercle avec guidage central). Ces profils ainsi
que les profils ATP10 et ATP15 réduisent sensiblement |'effet
polygonal, donc le bruit et les vibrations.

fig. 1

fig. 2

Rainures de clavette :

P9 ou JS9 (sauf indication contraire sur plan).
Poulies en alliage d’aluminium :
Nous recommandons la tolérance P9.

Exemple de plan client :
veuillez bien signaler toutes
T cotes ou indications qui
1 différent de nos tolérances
de fabrication standard
- x ci-dessus.

o

]

k)
hll
A

= | eremavr

3- METALLURGIE ET TRAITEMENT
Nos poulies standard sont en aluminium (AU 4 G - 2017A).

Pour des transmissions de forte puissance GEN Il nous
recommandons les alliages d'Aluminium Haute Résistance
(7049A ou 7075) AHR = 50 daN/mm?. Nous pouvons
également réaliser les poulies en acier (St), acier Haute
Résistance 35CD4, acier inox, laiton, bronze, polyamide, etc...
Nous pouvons assurer les traitements de surface tels que
I'anodisation, I'anodisation dure, I'anodisation plus téflonnage,
qui permettent d'améliorer la qualité de la transmission ainsi que
les traitements anti-corrosion tel que le zingage, etc...
(Consultez nos services techniques).

www.binder-magnetic.fr | McGasP 09/06 | 11 1
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» INFORMATIONS GENERALES

Poulies dentées (SUITE)

4- TAILLAGE DES DENTS DE POULIES

Deux types de taillages
spéciaux  peuvent étre
réalisés en plus du taillage
standard. lls permettent de
réduire les jeux angulaires
entre poulies motrice et
réceptrice lors de
transmissions linéaires ou

L W R |

e

de positionnement. Taillage standard

5- FLASQUES DE GUIDAGE

Les cotes des flasques font I'objet d'une norme interne
MULCO. La largeur intérieure entre flasques est tolérancée pour
tenir compte des tolérances de largeur de courroie et
d’éventuels défauts d’alignement.

B 0,2
b+2%3
Flasques ‘
b évasés sertis

s
s+0,5 %2
B

dy

§
N
N
N
S

CBLLBLLIIS L

% 10a20
Flasque /|~

chanfreiné vissé

\\r =S/2

Flasque droit ‘
vissé

A) FLASQUES DE POULIES SELON PLAN
Pour les plans sans spécification particuliere, les flasques sont
sertis ou vissés selon les profils et la largeur des courroies.

Les flasques nécessitant des dimensions spéciales doivent étre
soigneusement cotés selon le modele de plan ci-dessus. Nos
services techniques se tiennent a votre disposition pour vous
aider.

B) FLASQUES DE POULIES STANDARD EN STOCK (e)

Ces flasques répondent aux normes MULCO définies grace aux
synergies européennes. lls sont en acier zingué, sertis ou vissés.

| 12 | MCGBSP 09/06 | www.binder-magnetic.fr

Taillage a jeu réduit (SE) Taillage a jeu nul (0)

EXECUTIONO |

Sans flasque

1 flasque
coté épaulement

| i

i
1
i d dy dk ds

EXECUTION 1G |
By 1 flasque coté
opposé a I'épaulement

1/2 Vue Poulie
Standard ou
selon Plan

1/2 Vue Poulie
selon plan
uniguement

Rivet

2 flasques

C) FLASQUES SEULS

Ces flasques a sertir ou a visser sont destinés a étre fournis avec
nos barreaux pour un dépannage rapide. lls répondent
également aux normes MULCO et le tableau de cotes vous est
fourni sur simple demande.




6- PARALLELISME DES AXES DE POULIES

0,38

0,6

0,4

0,2

VARIATION EN DEGRE (X DU PARALLELISME

043 |

7

LARGEUR DE COURROIE

461016 25 32 50 75

100 150 200

I —
|
|
T
|
|

Pour éviter un effort latéral sur les flasques de
guidage, I'écart angulaire a entre deux arbres doit
étre d'autant plus faible que la largeur b de la

B e i { S5 E ey courroie est grande et I'entraxe court (se référer au

diagramme ci-contre et ne dépasser en aucun
cas +£1°).

Pour cette méme raison, nous
recommandons de respecter si
possible le rapport de 1 a 4

— il entre la largeur b de la courroie

L = et la longueur du brin entre deux poulies ou galets
[} 500 750 1000 1500 2000 2500 3000 3500 — .
ENTRAXE a 2o de renvoi.

DETERMINATION PAR CALCUL :

Olmax = AI’Ctg

A amax Exemple : une courroie de largeur b = 100 mm

avec un entraxe a = 750 mm admet un défaut

b de parallélisme max. de 0,43°.

7- ALIGNEMENT DES POULIES - GUIDAGE

._.\_i,'—-l' I-'—-—!-l'

Le guidage de la courroie est
nécessaire pour son maintien en
place sur les poulies.

Pour éviter un effort latéral sur les
flasques, il faut limiter les défauts
d'alignement entre poulies.

Ce défaut doit étre : (B - 2e) - (b +
1 mm) (fig. 5).

Nous prévoyons en principe les
flasques uniquement sur les
petites poulies (fig. 1).
Cependant, pour des entraxes
importants et pour des axes
verticaux, il convient de prévoir des
flasques aux deux extrémités de la
transmission.

Le guidage peut également se faire
avec un galet tendeur lisse flasqué
(respecter les diamétres mini et la
position) (fig. 2 et 3).

\oir pages 86 et 87.

Pour les axes multiples (fig. 4), en
cas de sens unique de rotation,
2 poulies flasquées suffisent (a et b).

Si le sens de la rotation est alterné,
il faut prévoir des flasques sur
|'axe c.

8- POULIES A PROFILS AUTOGUIDES

Les profils ci-dessous ne nécessitent pas de flasque de guidage.
Il faut cependant veiller au bon alignement des poulies comme
pour la fig. 5 ci-contre.

Nota : pour les courroies de grande longueur, le défaut
d'alignement est compensé en partie par I'élasticité de la
courroie.

SFAT : denture décalée
(pages 36 et 37)

Défaut d’alignement admissible
= 3 mm.

BATK, CATK : denture en arc
de cercle

(pages 30 a 35)

Défaut d’alignement admissible
=2 mm.

TK, ATK, HK:

denture avec gorge
trapézoidale

(pages 58 et 59)

Défaut d’alignement admissible
=<1 mm.

www.binder-magnetic.fr | MCGBSP 09/06 | 1 3 |
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» INFORMATIONS GENERALES

Exemples d'utilisation

1- MOUVEMENTS
DE ROTATION

I3 Réducteur.

Mouvement
de rotation
combinée.

Transmissions en cascade.

o o g
& {@ {© M

2- MOUVEMENTS LINEAIRES

Crémaillere fixée a plat sur B —— Mouvement linéaire réducteur. | =]

un support (collage ou bridage). {5:]

ATTENTION : POULIE I e q i i
A TAILLAGE SPECIAL. e — 1 ) L i ¥
Exemple n° 16 -~ T D

amélioré. Poulies avec un - - |
grand nombre de dents en [+ +} | BN _..I

; | L™
rise. Peu d'allongement ™ qﬁii' . "

ge la courroie mo%ile, qui E e st L § Mouvement linéaire combiné.
vient s'imbriquer dans la courroie fixée par collage ou bridage. &l )
Chariot automoteur. f— . i (+} {+)

|1

f |:"| af 1) k & | T e——. | @

iy —
. T Mouvement A Ml

Translation  — XY avec une s
de table . courroie et deux
avec moteur  E=s=== - =====  moteurs.
fixe. FT i

frei e - ——— -
BI Variante de 'exemple "y - —_ 3 . L
n°® 19 : Moteur fixe et - Y
courroie tournant en 2} 1l
permanence. La poulie T ' ; = | |
est arrétée en rotation par Ej_ |
un frein BINDER, ce qui | |
provoque le mouvement . ™ I |
linéaire dans un sens. Le retour se fait par une force linéaire extérieure. i

| —> - 1
Mi+Mz=Y ¥
) —» >

Chariot avec o m— | Mi+M2=X—> |
mouvement de va-et- ' ! 3 i —»> .
vient. La poulie {; ‘g L ! {_f 5'} | Mi+ M2 = XY % |
motrice doit &tre | M + Mz = XY ¥ 1
dentée. La poulie de renvoi peut étre lisse, en cas de profil AT. L'axe des cables |
dans les plagues de jonction doit tangenter le diamétre primitif de la poulie. % j

1 14 | MCGBSP 09/06 | www.binder-magnetic.fr




Cette double page présente les montages couramment utilisés.
Ces exemples sont destinés a nourrir la réflexion des bureaux d'études. BINDER —
Les éventuelles précautions d'emploi sont précisées au droit de chaque croquis. magnetic mmm

3- CONVOYAGE, TRANSPORT ET INDEXAGE

Tri - Conditionnement.
Transport d'éprouvettes. Machine d'analyse.

Transport avec
accumulation.

Combinaison de transports indexés.

Convoyage lourd sur glissiere PEHD.

Convoyage.

wwwbinder-magnetic.fr | MCGBSP 09/06 | 15 |
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» COURROIES DENTEES

AT3

syncroi

AT3 GEN Il

(Fy divisé
courroies soudées BRV)
L FN GEN Ill-+ 550 N/ 10 mm

—~o_ Fiz(N/10 mm)

0 100 1000

10 000
n (tr/min)

Courroie échelle 1

Type SYN BRM - BRV
profil / longueur HEpEs e A SD SD
AT3/ 150 50 °
AT3/ 201 67 (]
AT3/ 252 84 (]
AT3/ 267 89 (]
AT3/ 270 90 (]
AT3/ 300 100 (]
AT3/ 351 117 (]
AT3/ 399 133 (]
AT3/ 417 139 (]
AT3/ 450 150 (]
AT3/ 501 167 (]
AT3/ 549 183 (]
AT3/ 600 200 o
AT3/ 639 213 (]
AT3/ 816 272 (] 880*
AT3/ 900 300 o
AT3 /1011 337 (]

EXEMPLE DE COMMANDE DE COURROIES

‘ Dénomination
[

‘ Largeur ‘ Type / Longueur ‘ Spécification particuliére ‘
I I I |
SYN 10 AT3 / 450

L 1 6 | MCGBSP 09/06 | www.binder-magnetic.fr

SD SIMPLE DENTURE |

o 3
o
L 1
PN\
1,5
Standard GEN Il
Constante K 09 1,04
Masse au métre (kg/10 mm de largeur) 0,020 0,026
Largeursdecourroies b | 6 8 10 12 16 20 25 32 50
Largeurs de poulies B|10 13 15 17 22 26 32 40 58
N 16 21 28
Type SYN BRM - BRV
profil / longueur AOCIEEED SD SD

* Toute longueur dent par dent possible a partir de cette valeur et sans limite
- sans quantité mini pour largeurs 16 mm et 20 mm

- avec quantité mini de 2 piéces pour largeurs inférieures

Largeur maxi : 35 mm

PRECAUTIONS D'EMPLOI
Controler la tension de montage a I'aide du SM4 (voir page 83).

® Courroies en stock, délai 3 jours.




» POULIES DENTEES

AT3

POULIES STANDARD | FLEXION ALTERNEE |
BBN By Flexion alternée imposant un @ mini
N B ™ et un nombre de dents Z mini :
Z min @ min
Céble standard 20 25
Cable haute flexibilité (E) 18 18
Cable renforcé « «
Revétement PAR * *
+—— — — |dldyld|ds +— — ld [y ld« + nous consulter
/ FLEXION SIMPLE |
Exécution 2 Exécution 0 ) . . .
) o N ) _ Flexion simple imposant un @ mini
jusquaz =44 % 3 apartir de Z = 45 et un nombre de dents Z mini :
Zmin @ min
i Céble standard 15 20
Largeursdecouroies b | 6 8 10 12 16 20 25 32 50 Cable haute flexibilité (E) 15 20 -
. 10 13 15 17 22 26 32 40 58 Gable renforcé 26 25 -
Largeurs de poulies Revétement PAR * *
By | 16 21 28
* Seules les poulies en stock ont un é +nous consufer po - fimiter les vibrations prévoir un contact mini de 3 dents.

Nbre de
dents Z

Largeur By
16 21

maxi

&0

° ° ° 15 13.91 17 10 4 4 67 63.57 70 54
o o o 16 14.87 18 10 4 5 68 64.53 70 55

17 15.82 19 6 69 65.48 72 56
o o o 18 16.78 21 12 4 7 70 66.43 72 57

19 17.73 23 8 71 67.39 74 58
o o o 20 18.69 24 14 4 9 o (] (] 72 68.34 74 50 6 58

21 19.64 25 10 73 69.30 74 59
L] ° L] 22 20.60 26 14 6 11 74 70.25 75 60

23 21.55 26 12 75 71.21 76 61
o o o 24 22.51 28 14 6 13 76 72.16 78 62
o o o 25 23.46 30 16 6 14 77 73.12 78 63

26 24.42 30 15 78 74.07 80 64
o o o 27 25.37 30 16 6 15 79 75.03 80 65

28 26.33 32 16 80 75.98 82 66

29 27.28 34 17 81 76.94 82 67
o o o 30 28.24 34 20 6 18 82 77.89 84 68

31 29.19 35 19 83 78.85 84 69
L] (] L] 32 30.15 36 20 6 20 84 79.80 86 70

33 31.10 36 21 85 80.76 86 71

34 32.06 37 22 86 81.71 88 72

35 33.01 39 23 87 82.67 88 73
L] o L] 36 33.97 40 22 6 24 88 83.62 90 74

37 34.92 40 25 89 84.58 90 75

38 35.88 42 26 90 85.53 91 76

39 36.83 42 27 91 86.49 93 77
o o o 40 37.79 43 26 6 28 92 87.44 93 78

41 38.74 45 29 93 88.40 94 79

42 39.70 45 30 94 89.35 94 79

43 40.65 47 31 95 90.31 96 80
L] ° L] 44 41.61 47 30 6 32 96 91.26 96 81
o o o 45 42.56 48 30 6 58 97 92.22 96 82

46 43.52 50 34 98 93.17 99 83

47 44.47 50 35 99 94.13 99 84
o o o 48 45.43 52 34 6 36

49 46.38 52 36

50 47.34 53 37

51 48.29 | 53 38 Nombre de dents supérieur possible.

52 49.25 55 39

53 50.20 55 40

54 51.16 56 41

55 52.11 58 42

56 53.07 58 43

57 54.02 60 44

58 54.98 60 45

59 55.93 61 46
e o o 60 56.89 62 38 6 47

61 57.84 64 48

62 58.80 64 49

63 59.75 66 50

64 60.71 66 51

65 61.66 68 52

66 62.62 68 53

EXEMPLE DE COMMANDE DE POULIES ® Poulies en stock, délai 3 jours. Poulies en alu, flasques en acier
‘Matiére ‘Largeur By ‘Type / Nbr. de dents ‘ Nbr. de flasques ‘ 0 dy x Iy ‘ 0d ‘ Zingue.

"al 28 'aAT3 / 20 - 2 'EPAU.14 x6 d:4HT7

dhax : @lésage maximal sans rainure de clavette pour poulies a
flasques.

www.binder-magnetic.fr | MCGBSP 09/06 | 1 7 [ —




» COURROIES DENTEES

AT5

Syrcvoir

8 & &8 &

AT5 GEN I

N
o

N
=]

(Fy divisée par 2 pour les
courroies soudées BRV)
* Fygen - 700 N /10 mm

o Fiz(N/10 mm)

o

100

10 000
n (tr/min)

NN AN A AN A AN AN AN AN N N A\ Courroie échelle 1

Type Nbre de BRM - BRV
profil / longueur dents Z SD
AT 5/ 225 45 (] o
AT 5/ 255 51 o o
AT 5/ 260 52 o
AT 5/ 280 56 ° o
AT 5/ 300 60 °
AT 5/ 305 61 o
AT 5/ 330 66 o
AT 5/ 340 68 o o
AT 5/ 375 75 °
AT 5/ 390 78 (] o
AT 5/ 420 84 o o
AT 5/ 450 90 o
AT 5/ 455 91 (] o
AT 5/ 480 96 °
AT 5/ 490 98 (]

AT 5/ 500 100 o o

AT 5/ 525 105 o

AT 5/ 545 109 (] o

AT 5/ 600 120 °

AT 5/ 610 122 ° o

AT 5/ 620 124 o

AT 5/ 630 126 o

AT 5/ 660 132 o o

AT 5/ 670 134 o

AT 5/ 690 138 o

AT 5/ 710 142 (] 720"

AT 5/ 720 144 o ©

AT 5/ 750 150 o

AT 5/ 780 156 (] o

AT 5/ 825 165 (]

AT 5/ 840 168 o

AT 5/ 855 171 o

AT 5/ 860 172 o

AT 5/ 875 175 (] | o |
AT 5/ 900 180 o

AT 5/ 920 184 o

AT 5/ 960 192 o

AT 5/ 975 195 (]

AT 5/ 990 198 o

AT 5 /1005 201 o

AT 5 /1020 204 o

AT 5 /1050 210 o 1075*
AT 5 /1075 215 ° ©
AT 5 /1090 218 o

AT 5/1100 220 o o
AT 5 /1125 225 o

AT 5/1215 243 ° o
AT 5 /1230 246 (]

AT 5 /1380 276 o o
AT 5 /1400 280 o o
AT 5 /1500 300 o o o
AT 5 /1600 320 o o
AT 5 /1640 328 [

EXEMPLE DE COMMANDE DE COURROIES

Spécification particuliére

‘ Dénomination
[
SYN

‘ Largeur ‘ Type / Longueur ‘
[

10 | AT5 / 450

L 1 8 | MCGBSP 09/06 | www.binder-magnetic.fr

SD SIMPLE DENTURE | [DL DOUBLE DENTURE |

5 0

2 | itn_/_k_/_j?

4 50° 50° ~

RSNV et S Wilan:
o 2,5

Simple denture Double denture
Standard GEN Il Standard
Constante K 1,35 1,44 14
Masse au métre (kg/10 mm de largeur) 0,034 0,036 0,036
Largeurs de courroies b (10 12 16 20 25 32 50 75 100
Largeurs de poulies Bp16e 18 22 26 32 40 60 85 110
Bn/22 28 38 46
Type Nbre de SYN BFX BRM - BRV

profil / longueur dents Z SD SD DL SD
AT 5 /1700 340 o o
AT 5 /1750 350 o
AT 5 /1800 360 o (o]
AT 5 /1900 380 ° o
AT 5 /2000 400 L] o (-]
AT 5 /2120 424 o (o]
AT 5 /2240 448 o o
AT 5 /2360 472 o o
AT 5 /2500 500 o o
AT 5 /2650 530 o
AT 5 /2800 560 o
AT 5 /3000 600 o
AT 5 /3150 630 o
AT 5 /3350 670 L] o
AT 5 /3550 710 o
AT 5 /3750 750 o
AT 5 /3800 760 (<]
AT 5 /4000 800 o
AT 5 /4250 850 o
AT 5 /4500 900 o
AT 5 /4750 950 o
AT 5 /5000 1000 o
AT 5 /5300 1060 o
AT 5 /5600 1120 o
AT 5 /6000 1200 o
AT 5 /6300 1260 o
AT 5 /6700 1340 o
AT 5 /7100 1420 o
AT 5 /7500 1500 o
* Toute longueur intermédiaire et supérieure possible a partir
de ces valeurs et jusqu'a 15 000 mm.
Largeur maxi 100 mm, quantité mini 8 commander : I'’équivalent
de 200 mm de largeur de courroie.
** Toute longueur dent par dent possible a partir de cette valeur et sans limite,
- soudure a partir de 10 mm de largeur
- sans quantité mini a partir de largeur 16 mm,
- avec quantité mini de 2 pieces pour largeur inférieure.
Largeur maxi : 75 mm.

REMARQUE

Le profil AT5 existe également avec une armature spécifique pour la
Technique Linéaire (voir pages 62 et 63).

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Controler la tension de montage a I'aide du SM4 (voir page 83).

e Courroies en stock, délai 3 jours.
o Courroies standard, délai 3 a 6 semaines.
Largeurs intermédiaires et supérieures possibles.




»POULIES DENTEES
POULIES ET BARREAUX STANDARD | FLEXION ALTERNEE |
Exécution 2 Exécution 0 Flexion alternée imposant un @ mini
jusqua Z=44 & partir de Z=48 B et un nombre de dents Z mini :
By By Z min @ min
B |N B v | Centrage aux deux extrémités Céble standard 25 60
i Cable haute flexibilité (F) 20 50
Cable renforcé « «
— = = 1% | Revétement PAR % 60
ou épaulement de reprise v consuter
T~ T |d|dn|dk|de T~ T [d{dnjdk selon dispo.
/ ﬁ FLEXION SIMPLE |
o — — i Flexion simple imposant un @ mini
A{ 3 % et un nombre de dents Z mini :
Z min @ min
, Cable standard 15 25
Largeursdecouroies b |10 12 16 20 25 32 50 75 100 Cable haute flexibilité (E) 12 18
Cable renforcé * * A
Largeurs de poulies B 16 18 22 26 32 40 60 85 110 BovEiement PAR 25 &0 J
* 22 28 38 46 + nous consulter T ihrati SO it
« Seules les poulies en stock ont un § Pour limiter les vibrations prévoir un contact mini de 3 dents-

Largeur B Nbre de . d . Largeur B Nbre de . d .
2B% %6 Sweax demsz % Iy o i 2B%4%6 Sweax densz d A e
LRCRC 12 17.88 23 12 4 8 65 102.23 | 107 84
CRCRCIN 14 21.06 26 14 4 8 66 103.83 | 109 86
eee0 e o 150 | 15 22.65 28 16 6 10 67 105.41 | 112 88
eee o o 150 | 16 24.24 30 18 6 12 68 107.01 | 112 90

17 25.84 32 14 69 108.60 | 115 90
eee o o 150 18 27.43 34 20 6 16 70 110.19 | 115 90
eee e o 150 | 19 29.02 35 22 6 16 71 111.78 | 117 92
eee e o 180 20 30.61 36 24 6 18 eee o o 180 72 113.37 | 118 80 8 94
21 32.20 37 20 73 114.96 | 121 96
eee e o 1380 | 22 33.79 39 24 6 22 74 116.55 | 121 96
23 35.39 40 24 75 118.15 | 123 98
eee o o 180 24 36.98 42 26 8 24 76 119.74 | 125 100
eee o o 180 | 25 38.57 43 26 8 25 77 121.33 | 128 102
26 40.16 45 25 78 122.92 | 128 104
eee e o 180 | 27 41.75 47 30 8 27 79 124.51 | 131 104
28 43.34 48 29 80 126.10 | 131 106
29 44.93 50 31 81 127.70 | 134 108
eee o o 180 | 30 46.53 52 34 8 B9 82 129.29 | 134 110
31 48.12 53 35 83 130.88 | 137 110
eee o o 180 32 49.71 55 38 8 37 84 132.47 | 137 112
33 51.30 56 39 85 134.06 | 140 114
34 52.89 58 39 86 135.65 | 142 116
35 54.48 60 40 87 137.24 | 142 119
eee o o 180 36 56.08 61 38 8 42 88 138.84 | 144 119
37 57.67 62 43 89 140.43 | 147 120
38 59.26 64 45 90 142.02 | 147 120
39 60.85 66 45 91 143.61 | 150 122
eee o o 180 | 40 62.44 68 40 8 47 92 145.20 | 150 124
41 64.03 70 48 93 146.79 | 153 126
42 65.63 72 50 94 148.39 | 153 126
43 67.22 72 52 95 149.98 | 156 129
eee o o 180 44 68.81 74 50 8 52 96 151.57 | 156 130
45 70.40 75 54 97 153.16 | 158 130
46 71.99 76 56 98 154.75 | 160 132
47 73.58 78 58
eee o o 180 48 7517 80 50 8 60
gg ;g;g 2421 28 Nombre de dents supérieur possible.
51 79.95 86 62
52 81.54 86 64
53 83.13 88 66
54 84.72 90 66
55 86.32 91 68
56 87.91 93 70
57 89.50 94 72
58 91.09 96 74
59 92.68 99 74
eee e o 180 | 60 94.27 99 65 8 76
61 95.86 | 100 79
62 97.46 | 102 80
2431 18822 Jgg gg ° P.ouliels en stock, délai 3 jours. Poulies en alu, flasques en acier
zingué.
dhax : @lésage maximal sans rainure de clavette pour poulies a
EXEMPLE DE COMMANDE DE POULIES flasques.
‘Matiére ‘Largeur By ‘Type/ Nbr. de dents ‘ Nbr. de flasques ‘ 0 dy x Iy ‘ gd ‘ Flasques vendus seulement avec les barreaux.Pour optimiser
"a1 | 38 | ars / 25 | 2 "EPAU. 26 x 6 d:8H7 latransmission au niveau de la denture et de la rainure de clavette,
nous recommandons |'utilisation de I'Alu HR (= 50 daN/mm?),
nous consulter.
www.binder-magnetic.fr | MCGBSP 09/06 | 19 [ —




» COURROIES DENTEES

AT10

Brecoflex® Breco M-V°

AT10 GEN Hi

1400 N/10 mm
(Fy divisée par 2 pour les
courroies soudées BRV)

. FN GEN III- 2000 N /10 mm

Friz (N /10 mm)

2o =
=5

100 1000 10 000
n (tr/min)

WMM Courroie échelle 1

Type Nbre de BFX BRM - BRV
profil / longueur dents Z sD DL SD DL
AT10/ 400 40 .

AT10 / 460" 46

AT10 / 500 50 ° o

AT10 / 530 53 °

AT10/ 560 56 o o

AT10 / 570" 57 °

AT10 / 580 58 °

AT10 / 600 60 °

AT10/ 610 61 o o

AT10/ 630 63 .

AT10 / 660 66 ° o

AT10/ 700 70 o 8o

AT10/ 720 72 o

AT10/ 730 73 o

AT10/ 780 78 o o

AT10 / 800 80 °

AT10/ 810 81 .

AT10 / 840 84 ° o

AT10/ 850 85 o

AT10/ 880 88 ° ° L 880 — |
AT10 / 890 89 ° o +
AT10 / 920 92 ° o <
AT10 / 960 96 ° o 3 %o
AT10/ 970 97 ° %’ é S
AT10/ 980 98 o o

AT10 /1000 100 ° L 1000** —
AT10 /1010 101 ° ° | o080

AT10 /1050 105 °

AT10 /1080 108 o o 2E
AT10 /1100 110 ° -
AT10 /1150 115 o o o &
AT10 /1200 120 . £Q
AT10 /1210 121 o ) o 532
AT10 /1240 124 S o 32
AT10 /1250 125 ° o~ o 5
AT10 /1280 128 o 3

AT10 /1300 130 . E

AT10 /1320 132 o o3 o

AT10 /1350 135 o o

AT10 /1360 136 ° s

AT10 /1400 140 ° o o

AT10 /1480 148 ° . 500+

AT10 /1500 150 . —e— o

AT10 /1600 160 . o + o

AT10 /1700 170 ° o o

AT10 /1720 172 ° 2

AT10 /1800 180 o o o

AT10 /1860 186 ° 3

AT10 /1900 190 eE o

AT10 /1940 194 ° 3

AT10 /2000 200 S5 o

AT10 /2120 212 0%  eE

AT10 /2160 216 .

EXEMPLE DE COMMANDE DE COURROIES

‘ Dénomination
[

‘ Largeur ‘ Type / Longueur ‘ Spécification particuliére ‘

sYN | 32 'aTi0 / 800 ‘

L 20 | MCGBSP 12/07 | www.binder-magnetic.fr

SD SIMPLE DENTURE | [DL DOUBLE DENTURE |

10

10

s Epaisseur e
5mm
Brecoflex® 4,5 mm
Breco M-V°® 4,5 mm Simple denture Double denture
Standard GEN Il Standard

Constante K 25 2,92 28
Masse au métre (kg/10 mm de largeur) 0,060 0,073 0,070
Largeursde courroies b | 16 20 25 32 50 75 100 150

28 27 32 40 60 85 110 160

Largeurs de poulies

N 42 50 70

Type Nbre de BFX BRM - BRV
profil / longueur dents Z SD DL SD DL
AT10 /2240 224 ° o
AT10 /2360 236 ° o
AT10 /2500 250 (] o
AT10 /2650 265 ° o
AT10 /2800 280 (] °
AT10 /3000 300 o o
AT10 /3150 315 o (]
AT10 /3350 335 o o
AT10 /3550 355 o o
AT10 /3750 375 o (-]
AT10 /4000 400 (] o
AT10 /4250 425 o o
AT10 /4500 450 o (-]
AT10 /4750 475 o (-]
AT10 /5000 500 o o
AT10 /5300 530 o o
AT10 /5600 560 o o
AT10 /6000 600 o (-]
AT10 /6300 630 o
AT10 /6700 670 o
AT10 /7100 710 o
AT10 /7500 750 o
AT10 /8000 800 o
AT10 /9000 900 o
(1) Existent uniquement
en GEN III.
* Toute longueur intermédiaire et supérieure possible en simple
denture (SD) a partir de cette valeur et jusqu'a 22 000 mm.
** Toute longueur intermédiaire et supérieure possible
en double denture (DL) a partir de cette valeur et jusqu'a
22 000 mm. Largeur maxi 100 mm.
Quantité mini a commander : I’équivalent de 200 mm de largeur
de courroie.

*** Toute longueur dent par dent possible a partir de cette valeur et sans limite

de longueur maximum.

Les courroies SD sont en stock avec armature standard acier ou armature spéciale
INOX et PU “TPUAUT1”.

REMARQUES

> Le profil AT10 existe également avec une armature spécifique pour
la Technique Linéaire (voir pages 62 et 63).

> Une attache rapide est disponible pour ce pas (voir “Accessoires”, page 90).

PRECAUTIONS D'EMPLOI
Controler la tension de montage a I'aide du SM4 (voir page 83).

e Courroies en stock, délai 3 jours.
o Courroies standard, délai 3 a 6 semaines.
E : Céble haute flexibilité E.




» POULIES DENTEES

AT10 BINDER

POULIES ET BARREAUX STANDARD | FLEXION ALTERNEE |
Exécution 2 Exécution 0 B =180 Flexion alternée imposant un @ mini
jusqu'a Z=44 a partir de Z=48 B et un nombre de dents Z mini :
o 2L - Zmin @ min
I N ij Cable standard 30 100
Cable haute flexibilité (E) 20 80
— — J ~ldy Cable renforcé * *
] Revétement PAR 30 100
ou épaulement de reprise +nous consulter
T — 1 (@ dnv|dk|ds T — 1 [@dldvjdk selon dispo.
/ FLEXION SIMPLE |
B — — B Flexion simple imposant un @ mini
A{ r % et un nombre de dents Z mini :
Z min @ min
. Cable standard 15 50
Largersdecouroies b [16 20 25 32 50 75 100 150 Cable haute flexibilité ) 12 50
Laraeurs de poulies 23 27 32 40 60 85 110 160 Cable renforcé 20 120 '
g p Bu* 42 50 70 Revétement PAR 25 80 J
« Seules les poulies en stock ont un § Pour limiter les vibrations prévoir un contact mini de 3 dents-
Largeur B Nbre de Largeur B Nbre de . d .
070 "B demsz % 20N "B denis g
° 12 36.38 42 28 8 25 65 205.08 | 210 174
. 14 42.74 48 32 8 30 66 208.26 | 214 175
L] o 15 45.93 52 32 8 34 67 211.45 | 217 177
(] ° 16 49.11 55 35 8 36 68 214.63 | 220 181
17 52.29 58 40 69 217.81 | 223 185
o o o ° 18 55.48 61 40 8 44 70 221.00 | 226 187
o o o ° 19 58.66 64 44 8 46 71 22418 | 230 191
o o o ° 20 61.84 68 46 12 50 ° 72 227.36 | 233 193
21 65.03 72 52 73 230.55 | 236 197
o o o (] 22 68.21 74 50 12 56 74 233.73 | 239 201
23 71.39 76 60 75 236.91 | 242 203
o o o (] 24 74.57 80 58 12 62 76 240.10 | 246 207
o o o ° 25 77.76 84 60 12 66 77 243.28 | 249 209
26 80.94 86 68 78 246.46 | 252 213
o o o ° 27 84.12 90 60 12 72 79 249.64 | 255 215
28 87.31 93 76 80 252.83 | 258 219
29 90.49 96 78 81 256.01 | 262 223
o o o ° 30 93.67 99 60 12 82 82 259.19 | 265 225
31 96.86 | 102 84 83 262.38 | 268 229
o o o (] 32 100.04 | 106 65 12 88 84 265.56 | 271 231
33 103.22 | 109 88 85 268.74 | 274 235
34 106.41 | 112 92 86 271.93 | 277 239
35 109.59 | 115 96 87 275.11 | 281 241
o o o (] 36 112.77 | 118 70 16 98 88 278.29 | 284 245
37 115.95 | 121 101 89 281.48 | 287 247
38 119.14 | 125 104 90 284.66 | 290 251
39 122.32 | 128 106 91 287.84 | 293 255
e o o ° 40 125.50 | 131 80 16 110 92 291.03 | 296 257
41 128.69 | 134 110 93 294.21 | 300 261
42 131.87 | 137 112 94 297.39 | 302 263
43 135.05 | 140 114 95 300.57 | 306 267
o o o (] 44 138.24 | 144 90 16 118 96 303.76 | 310 269
45 141.42 | 147 120 97 306.94 | 312 273
46 144.60 | 150 122 98 310.13 | 315 279
47 147.79 | 153 122 99 313.31 | 318 283
e o o ° 48 150.97 | 156 95 16 124
49 154.15 | 160 126
50 |157.33 | 163 130 Nombre de dents supérieur possible.
51 160.52 | 166 134
52 163.70 | 169 136
53 166.88 | 172 140
54 170.07 | 176 144
55 173.25 | 179 146
56 176.43 | 182 150
57 179.62 | 185 152
58 182.80 | 188 156
59 185.98 | 191 160
e o o ° 60 189.17 | 195 110 16 162
61 192.35 | 198 164
62 195.53 | 201 166
63 198.72 | 204 170
64 201.90 | 207 1 ® Poulies en stock, délai 3 jours. Poulies en alu, flasques en acier

EXEMPLE DE COMMANDE DE POULIES

‘Matiére ‘Largeur By ‘ Type / Nbr. de dents ‘ Nbr. de flasques ‘ @ dy x Iy ‘ 0d ‘
[ [ [ [ [ [ |
Al 42 AT10 / 40 - 2 EPAU. 80 x10 d:16H7

zingué.
dhax : @lésage maximal sans rainure de clavette pour poulies a
flasques.

Flasques vendus seulement avec les barreaux.

Pour optimiser la transmission au niveau de la denture et de la rainure
de clavette, nous recommandons I'utilisation de I'Alu HR (= 50
daN/mm?), nous consulter.

www.binder-magnetic.fr | MCGBSP 09/06 | 21 [ —




» COURROIES DENTEES

AT15

150
SD SIMPLE DENTURE |
15
LQ‘ P
100 A
T ]
- \('50 ﬁ
E @
2/ Version Fx (N/ 10 mm) ™ 7,5
= BFX 2550
£ BRM 2700 K=4
0 masse au métre = 0,1 kg/10 mm de largeur
10 100 1000 10 000
n (tr/min) Largeurs de courroies b | 25 32 50 75 100
Largeurs de poulies B ‘ 30 40 60 85 110
\\ /\\ /\\ /\\ /\ / Courroie échelle 1
Type BFX BRM Type BFX BRM
profil /longueur  \\ore de dents Z sD ) profil / longueur  \\ore de dents Z ) sD
AT15/ 1500 100 o 1500"—
AT15/ 1590 106 o
AT15/ 1710 114 o
AT15/ 1800 120 o
AT15/ 1905 127 o
AT15/ 1995 133 o
AT15/ 2250 150 o
AT15/ 2505 167 o
AT15/ 2790 186 o
AT15/ 3000 200 o
AT15/ 3495 233 o
AT15/ 3750 250 o
AT15/ 4005 267 o
AT15/ 4500 300 o
AT15/ 4995 333 o
AT15/ 5295 353 o
AT15/ 5595 373 o
AT15/ 6000 400 o
AT15/ 6300 420 o
AT15/ 6705 447 o
AT15/ 7095 473 o
AT15/ 7500 500 o
* Toute longueur dent par dent possible a partir de cette
valeur et jusqu’a 22 000 mm.
Quantité mini. en longueurs intermédiaires : I’équivalent de
200 mm de largeur de courroie.
Uniquement en version non soudée (BRM).
Largeur maximum 100 mm.

PRECAUTIONS D'EMPLOI
Controler la tension de montage a I'aide du SM4 (voir page 83).

EXEMPLE DE COMMANDE DE COURROIES

‘ Dénomination ‘ Largeur ‘ Type / Longueur ‘ Spécification particuliére ‘
[ [ [ [ |
BFX 50 AT15 /1905

o Courroies standard, délai 3 a 6 semaines.

L 22 | MCGBSP 09/06 | www.binder-magnetic.fr




» POULIES DENTEES

AT15 BINDER

POULIES STANDARD |

FLEXION ALTERNEE |

Flexion alternée imposant un @ mini
et un nombre de dents Z mini :

Z min @ min
Céble standard 40 250
T | [dmax|dk |ds
Poulies selon plan FLEXION SIMPLE |
uniquement
| 3 (voir p. 112 13)
Flexion simple imposant un @ mini
et un nombre de dents Z mini :
Largeurs de courrcies b | 25 32 50 75 100 Z min @ min
' Cable standard 25 120 s
Largeurs de poulies B |32 40 60 85 110 T
Pour limiter les vibrations prévoir un contact mini de 3 dents-

Nombre de dents Z dy dy mini d maxi Nombre de dents Z dy dg mind d e
25 116,89 125 12 90 73 346,07 354 20 316
26 121,66 128 12 93 74 350,84 357 20 320
27 126,44 134 12 99 75 355,62 363 20 326
28 131,21 187 12 102 76 360,39 367 20 330
29 135,98 144 12 109 ’

! 77 365,17 372 20 335
30 140,76 147 12 112 78 369,94 377 20 340
31 145,53 153 12 118 79 374,72 382 20 345
32 150,31 156 12 121 80 379,49 386 20 349
33 155,08 163 16 128 81 384.27 391 20 354
34 159,86 166 16 131 ’
! 82 389,04 396 20 359
35 164,63 172 16 137 83 393,81 401 20 364
36 169,41 176 16 141 84 398,59 405 20 369
37 174,18 182 16 147 85 403,36 20 373
38 178,96 185 16 150
39 183.73 191 16 156 86 408,14 20 378
! 87 412,91 420 20 383
40 188,51 195 16 160 88 417,69 425 20 388
41 193,28 201 16 166 89 422,46 429 20 392
42 198,05 204 16 169 90 427,24 434 20 397
43 202,83 210 16 176 o1 432°01 440 50 202
44 207,60 214 16 179 ’
! 92 436,79 444 20 407
45 212,38 220 16 185 93 441,56 448 20 412
46 217,15 223 16 188 94 446,34 453 20 416
47 221,93 230 16 195 95 451,11 459 20 421
48 226,70 234 16 198 96 455.89 463 20 496
49 231,48 239 16 204 ’
! 97 460,66 468 30 431
50 236,25 242 16 206 98 465,43 472 30 435
51 241,08 249 16 211 99 470,21 478 30 440
52 245,80 252 16 216
53 250,58 258 16 221
54 255,35 262 16 225
55 260,13 268 16 230
56 264,90 271 16 235
57 269,67 277 16 243
58 274,45 281 16 244 Nombre de dents supérieur possible.
59 279,22 16 249
60 284,00 290 16 254
61 288,77 296 16 259
62 293,55 300 16 264
63 298,32 306 16 270
64 303,10 310 16 273
65 307,87 315 16 278
66 312,65 319 16 283
67 317,42 325 16 287
68 322,20 329 16 292
69 326,97 335 16 297
70 331,74 338 16 302
71 336,52 344 16 307
72 341,29 348 16 310
EXEMPLE DE COMMANDE DE POULIES

‘Matiére ‘Largeur By ‘Type / Nbr. de dents ‘ Nbr. de ﬂasques‘

0 dy x Iy

| o4

AlHR 60

AT15 /27 -2 vissés selon plan

dhax : alésage maximal sans rainure de clavette pour poulies a flasques.
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» COURROIES DENTEES

AT20

o SD SIMPLE DENTURE |

20

S e\ ]
DTS T N\ S

100

E - eFyo....2000N/10mm
Z (Fy divisée par 2 pour les
g courroies soudées BRV)
= K=42 K=48
0 masse au métre = 0,106 kg/10 mm de largeur masse au métre = 0,120 kg/10 mm de largeur
10 100 1000 10 000
n (te/min) Largeurs de courroies b | 25 32 50 75 100 150
Largeurs de poulies ‘
L/“\ /’\ /’\ Bl 32 40 60 85 110 160
Courroie échelle 1
Type Nbre de SYN BFX BRM - BRV Type Nbre de SYN BFX BRM - BRV
profil / longueur dents Z SD SD DL SD profil / longueur dents Z SD SD DL SD
AT20 /1000 50 ° —— 1000 —
AT20 /1100 55 ° —— 1100" —
AT20 /1200 60 °
AT20 /1260 63 ° o o
AT20 /1500 75 ° o o
AT20 /1600 80 ° o o
AT20 /1700 85 ° o o
AT20 /1760 88 °
AT20 /1800 90 ° o o
AT20 /1900 95 ° o o}
AT20 /1960 98 °
AT20 /2000 100 ° o
AT20 /2120 106 o o
AT20 /2240 112 o o
AT20 /2360 118 o o
AT20 /2500 125 ° o
AT20 /2660 133 ° o
AT20 /2800 140 ° o
AT20 /3000 150 ° o
AT20 /3160 158 ° o
AT20 /3360 168 o o
AT20 /3560 178 ° o
AT20 /3760 188 o o
AT20 /4000 200 o o
AT20 /4260 213 o o
AT20 /4500 225 o o
AT20 /4760 238 ° o
AT20 /5000 250 o o
AT20 /5300 265 o o * Toute longueur intermédiaire et supérieure simple et double
AT20 /5600 280 o ) denture possibles a partir de cette valeur et jusqu'a 22 000 mm.
AT20 /6000 300 o o Quantité mini a commander : I'équivalent de 200 mm de largeur
AT20 /6300 315 o o de courroie.
AT20 /6700 335 o o Largeur maxi : 150 mm (SD), 100 mm (DL).
AT20 /7100 355 o o}
AT20 /7500 375 o o ** Toute longueur dent par dent possibles a partir de cette valeur et sans limite.
AT20 /8000 400 o o Soudure a partir de 32 mm de largeur.
AT20 /8500 425 © © Largeur maxi : 150 mm (SD), 100 mm (DL).
AT20 /9000 450 ° ° Les courroies SD sont en stock avec armature standard acier et armature
spéciale INOX. - Polyuréthanne TPU AU1
REMARQUE
Le profil AT20 existe également avec une armature spécifique pour la
Technique Linéaire (voir pages 62 et 63).
PRECAUTIONS D'EMPLOI
Controler la tension de montage a I'aide du SM4 (voir page 83).

EXEMPLES DE COMMANDE DE COURROIES

1 Dénomination 1 Largeur 1 Type / Longueur 1 Spécification particuliére 1 e Courroies en stock, délai 3 jours.
SYN 50 AT20 / 1500 o Courroies standard, délai 3 a 6 semaines.
BFX 100 AT20 / 1600 PAZ Largeurs intermédiaires possibles.
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» POULIES DENTEES

AT20 BINDER

POULIES SELON PLAN |

B

FLEXION ALTERNEE |

Flexion alternée imposant un @ mini
et un nombre de dents Z mini :

Zmin @ min
Céable standard 25 180
Cable haute flexibilité (E) * *
Cable renforcé « «
Revétement PAR 25 180
—+—— —|- |dmax |dk |d& + nous consulter
Poulies selon plan FLEXION SIMPLE |
uniquement Flexion simple imposant un @ mini
1} L (voir p. 118 13) et un nombre de dents Z mini :
Z min @ min
i Céble standard 18 120
Largeurs de courrcies b | 25 32 50 75 100 150 Cable haute flexibilité (E) * *
) 46 voul ‘ Cable renforcé . .
argeurs de poulies é
geamcep Bls2 40 60 8 110 160 Rovitoment PR _____ 2 180 J
Pour limiter les vibrations prévoir un contact mini de 3 dents-

Nombre de dents Z dy dg d maxi Nombre de dents Z dy dg d maxi
18 111.77 121 86 66 417.35 427 392
19 118.14 128 93 67 423.72 433 398
20 124.50 134 100 68 430.08 440 405
21 130.87 140 105 69 436.45 446 406
22 137.24 147 112 70 442.81 452 412
23 143.60 153 118 71 449.18 459 419
24 149.97 160 125 72 455.55 465 425
25 156.33 166 131 73 461.91 471 431
26 162.70 172 137 74 468.28 478 438
27 169.07 179 144 75 474.64 484 444
28 175.43 185 150 76 481.01 490 450
29 181.80 192 156 77 487.38 497 457
30 188.17 198 163 78 493.74 503 463
31 194.53 204 169 79 500.11 510 470
32 200.90 210 175 80 506.48 516 476
33 207.26 217 182 81 512.84 522 482
34 213.63 223 188 82 519.21 529 485
35 220.00 229 195 83 525.57 535 495
36 226.36 236 201 84 531.94 541 501
37 232.73 242 207 85 538.31 548 503
38 239.10 249 214 86 544.67 554 509
39 245.46 255 220 87 551.04 561 516
40 251.83 261 226 88 557.41 567 522
41 258.19 268 233 89 563.77 573 528
42 264.56 274 239 90 570.14 580 535
43 270.93 280 245 91 576.50 586 541
44 277.29 287 252 92 582.87 592 548
45 283.66 293 258 93 589.24 599 554
46 290.03 300 265 94 595.60 605 580
a7 296.39 306 271 95 601.97 611 566
48 302.76 312 278 96 608.33 618 573
49 309.12 319 284 97 614.70 624 579
50 315.49 325 290 98 621.07 631 586
51 321.86 331 296 99 627.43 637 592
52 328.22 338 303 100 633.80 643 598
53 334.59 344 310 Nombre de dents supérieur possible.

54 340.95 350 315
55 347.32 357 322
56 353.69 363 328
57 360.05 370 335
58 366.42 376 341
59 372.79 382 347
60 379.15 389 354
61 385.52 395 360
62 391.88 401 366
63 398.25 408 373
64 404.62 414 379
65 410.98 420 385

EXEMPLE DE COMMANDE DE POULIES

Matiére ‘ Largeur By ‘ ‘ Nbr. de flasques

Type / Nbr. de dents
[

| 04
AT20 / 27 - ‘

Al 60 2 vissés

dhax : @lésage maximal sans rainure de clavette pour poulies a
flasques.

Pour optimiser la tenue de la denture et de la rainure de clavette, nous
recommandons |'utilisation de I'Alu HR (= 50 daN/mm?), nous consulter.
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» COURROIES DENTEES

ATP10

120

SD SIMPLE DENTURE | [DL DOUBLE DENTURE |
100
10 10
80 =
ATP10 GEN 1lI | | o
1 o 1
60 ®* Nmax 10 000 tr/min w \/ﬂ\/ \/J 4 \/\/
J VA 60 m/s &l O\ 2\ Ve
g Version Fn (N /10 mm)
z BFX et BRM 1400
= SYN GEN Il 2000
& K =2,25 (2,72 en version GEN IIl) K=25
o masse au métre = 0,056 kg/10 mm de largeur masse au metre = 0,063 kg/10 mm de largeur
10 100 1000 10 000

n (tr/min) Largeurs de courroies b |16 25 32 50 75 100
23 32 40 60 85 110
42 50 70

Largeurs de poulies

B
WWWWWW\/\/\/ o
ATP10 échelle 1

Type Nbre de SYN BFX BRM Type Nbre de SYN BFX BRM
profil / longueur dents Z SD SD DL SD profil / longueur dents Z SD SD DL SD
ATP10/ 630 63 (-] ATP10 /4250 425 o o
ATP10 / 660 66 o ATP10 /4500 450 o o
ATP10/ 700 70 o ATP10 /4750 475 o o
ATP10/ 780 78 o ATP10 /5000 500 o o
ATP10/ 840 84 (-] ATP10 /5300 530 o o
ATP10/ 890 89 (-] ATP10 /5600 560 o o
ATP10/ 920 92 o ATP10 /6000 600 o o
ATP10 /1010 101 o ATP10 /6300 630 o o
ATP10 /1080 108 (-]

ATP10 /1150 115 (-]

ATP10 /1280 128 o

ATP10 /1400 140 o | 15000 — |

ATP10 /1500 150 o o

ATP10 /1600 160 o (-]

ATP10 /1650 165 (-]

ATP10 /1700 170 o o

ATP10 /1800 180 o o o

ATP10 /1900 190 (] o

ATP10 /2000 200 o (-]

ATP10 /2120 212 o o

ﬁ$m 8 gggg ggg g g * Toutes angueqrs intermédiaires et supérieures,
possibles a partir de cette valeur jusqu'a 22 000 mm.

ATP10 /2500 250 © © Quantité mini a commander : I'équivalent de 200 mm

ATP10 /2650 265 [+] o de largeur de courroie.

ATP10 /2800 280 o o Largeur maxi 100 mm.

ATP10 /3000 300 o o

ATP10 /3150 315 o o

ATP10 /3350 335 (] o

ATP10 /3550 355 o o Uniquement en version non soudée (BRM).

ATP10 /3750 375 o o Largeur maximum 100 mm.

ATP10 /4000 400 o o

AVANTAGES

> Augmentation de la force tangentielle transmissible par dent en prise.
> Meilleure répartition de Peffort dans le volume de la dent.

> Effet polygonal réduit.

> Niveau sonore réduit.

PRECAUTIONS D'EMPLOI
Controler la tension de montage a I'aide du SM4 (voir page 83).

EXEMPLE DE COMMANDE DE COURROIES
‘ Dénomination ‘ Largeur ‘ Type / Longueur ‘ Spécification particuliére ‘
‘SYN GEN III‘ 32 ‘ATPlO / 780‘ ‘

o Courroies standard, délai 3 & 6 semaines.
Largeurs intermédiaires et supérieures possibles.
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» POULIES DENTEESS

ATP10 BINDER

POULIES STANDARD | FLEXION ALTERNEE |
B
B : Flexion alternée imposant un @ mini
In et un nombre de dents Z mini :
Zmin @ min
Cable standard 30 120
Cable haute flexibilité (E) 20 80
Cable renforcé * *
= nous consulter
+—— — — ld|dn|dk|ds o
g
FLEXION SIMPLE |
Exécution 2
lusqua Z =44 % 1 Flexion simple imposant un @ mini

et un nombre de dents Z mini :

. Z min @ min
Largeurs de courroies b [16 25 32 50 75 100 Cable standard 20 50
) 23 32 40 60 85 110 Céble renforcé . . e
Largeurs de poulies
Bx 42 50 70 J
Pour limiter les vibrations prévoir un contact mini de 3 dents-
Largeur B . Largeur B, - .
2 % " 1 densz 2 %" ol mad
15 46.15 52 34 46 144.82 | 150 122
16 49.33 55 36 47 148.01 | 153 122
17 52.51 58 40 48 151.19 | 156 124
18 55.70 61 44 49 154.37 | 160 126
19 58.88 64 46 50 157.56 | 163 130
o [+] o 20 62.06 68 46 12 50 51 160.74 | 166 134
21 65.25 72 52 52 163.92 | 169 136
22 68.43 74 50 12 56 53 167.10 | 172 140
23 71.61 78 60 54 170.29 | 176 144
o o o 24 74.79 80 58 12 62 55 173.47 | 179 146
25 77.98 84 60 12 66 56 176.65 | 182 150
26 81.16 86 68 57 179.84 | 185 152
27 84.34 90 60 12 72 58 183.02 | 188 156
28 87.53 93 76 59 186.20 | 191 160
29 90.71 96 78 60 189.39 | 195 162
o (<] o 30 93.89 99 60 12 82 61 192.57 | 198 164
31 97.08 | 102 84 62 195.75 | 201 166
o [+] o 32 100.26 | 105 65 12 88 63 198.94 | 204 170
33 103.44 | 109 88 64 202.12 | 207 171
34 106.63 | 112 92 65 205.30 | 210 174
35 109.81 | 115 96 66 208.48 | 214 175
o (-] o 36 112.99 | 118 70 16 98 67 211.67 | 217 177
37 116.17 | 121 101 68 214.85 | 220 181
38 119.36 | 125 104 69 218.03 | 223 185
39 122.54 | 128 106 70 221.22 | 226 187
o (<] o 40 125.72 | 131 80 16 110 71 224.40 | 230 191
41 128.91 | 134 110 72 227.58 | 233 193
42 132.09 | 137 112 73 230.77 | 236 197
43 135.27 | 140 114 74 233.95 | 239 201
o 44 138.46 | 144 90 16 118 75 237.13 | 242
45 |141.64 | 147 120 Nombre de dents supérieur possible.

PRECAUTIONS D'EMPLOI

> Vérifier le parallélisme de arbres.
> Vérifier I'alignement des poulies.
> Controler la tension de montage avec le SM4 (voir page 83).

o Poulies standard, délai 1 a 2 semaines.

EXEMPLE DE COMMANDE DE POULIES dhax : @lésage maximal sans rainure de clavette pour poulies a

flasques.

‘ Matiére ‘Largeur By ‘ Type / Nor. de dents ‘ Nbr. de flasques ‘ 0 dy x ‘ 0d ‘ Flasques vendus seulement avec les barreaux (dimensions voir p. 8).

"a1 | 42 'arp1 0 / 40 _ 2 ‘ EPAIJ. 80 x 10 ‘d 01 6H7‘ Pour optimiser la transmission au niveau de la denture et de la rainure de
clavette, nous recommandons |'utilisation de I'Alu HR (= 50 daN/mn), nous
consulter.
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» COURROIES DENTEES

ATP15

SD SIMPLE DENTURE | [DL DOUBLE DENTURE |
15 15
ot
© ! ! ;{’? I 1

K=32 K=4
masse au métre = 0,080 kg/10 mm de largeur masse au metre = 0,100 kg/10 mm de largeur

10 100 1000 10 000

n (ir/min) Largeurs de courroies b | 16 25 32 50 75 100
23 32 40 60 85 110
42 50 70

Largeurs de poulies

B
R/\/\/\/\/\/\/\/\/\/Courmieéchel/e1 "

Type Nbre de SYN BFX Type Nbre de SYN BFX
profil / longueur dents Z SD SD DL profil / longueur dents Z SD SD DL
ATP15/ 1125 75 o
ATP15/ 1185 79 o
ATP15/ 1260 84 o
ATP15/ 1 560 104 o
ATP15/ 1740 116 —o 1740 o—
ATP15/ 1965 131 o o
ATP15/ 2100 140 o o
ATP15/ 2 250 150 o o
ATP15/ 2385 159 o o
ATP15/ 2 520 168 o o
ATP15/ 2 670 178 (o] o
ATP15/ 2 805 187 o o
ATP15/ 3 000 200 o o
ATP15/ 3225 215 o o
ATP15/ 3450 230 (o] o
ATP15/ 3675 245 o ]
ATP15/ 3900 260 o o
ATP15/ 4125 275 o o
ATP15/ 4500 300 [~} o
ATP15/ 4 875 325 (o] o
ATP15/ 5250 350 o ]
ATP15/ 5625 375 o o
ATP15/ 6 000 400 o o
* Toutes longueurs intermédiaires et supérieures possibles
a partir de cette valeur et jusqu'a 22 000 mm.
Quantité mini a commander : I’équivalent de 200 mm de largeur de courroie.
Largeur maxi : 100 mm.

AVANTAGE

Le profil ATP15 permet de transmettre des puissances importantes
dans des encombrements réduits.

PRECAUTIONS D'EMPLOI
Controler la tension de montage a I'aide du SM4 (voir page 83).

EXEMPLE DE COMMANDE DE COURROIES

‘ Dénomination ‘ Largeur ‘ Type / Longueur ‘ Spécification particuliére ‘
[ l l l |
SYN 50 ATP15 /1560

o Courroies standard, délai 3 a 6 semaines.
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» POULIES DENTEES

ATP15 BINDER

POULIES ET BARREAUX STANDARD | FLEXION ALTERNEE |
B,
B ) Flexion alternée imposant un @ mini
In et un nombre de dents Z mini :
Z min @ min
Céble standard 30 160
Cable haute flexibilité (E) * *
Cable renforcé * *
« nous consulter
S+ =~ |d|dx|dk |ds a
g
/ FLEXION SIMPLE |
Exécution 2
jusqu'a Z = 44 Flexion simple imposant un @ mini
| S et un nombre de dents Z mini :
Z min @ min
i Céble standard 20 100
R 1 — =
Largeurs de poulies s Céble renforcé u u J
Bn 42 50 70 + nous consulter
Pour limiter les vibrations prévoir un contact mini de 3 dents-

Largeur B . Largeur B, - .
2 0% N 70 demsz 2 %N 7 K dning - maxi
o o o 20 93,39 | 100 46 12 62 51 241,41 249 207

21 98,17 | 106 70 52 246,48 | 252 212
22 102,94 | 109 12 74 53 250,96 | 258 216
23 107,72 | 115 79 54 255,73 | 262 220
o (] o 24 112,49 | 118 58 12 84 55 260,51 268 225
25 117,27 | 125 12 89 56 265,28 | 271 230
26 122,04 | 128 94 57 270,05 | 277 235
27 126,82 | 134 12 96 58 274,83 | 281 240
28 131,59 | 137 103 59 279,60 | 287 245
29 136,36 | 144 108 60 284,38 | 290 250
o o o 30 141,14 | 147 60 12 113 61 289,15 | 296 255
31 145,91 153 117 62 293,93 | 300 260
o [+] o 32 150,69 | 156 65 12 122 63 298,70 | 306 265
33 155,46 | 163 127 64 303,48 | 310 270
34 160,24 | 166 132 65 308,25 | 315 275
35 165,01 172 137 66 313,03 | 319 280
o (-] o 36 169,79 | 176 70 16 141 67 317,80 | 325 285
37 174,56 | 182 146 68 322,58 | 329 290
38 179,34 | 185 151 69 327,35| 335 295
39 184,11 191 156 70 332,13 | 338 300
o o o 40 188,89 | 195 80 16 160 71 336,90 | 344 305
41 193,66 | 201 165 72 341,67 | 348 310
42 198,44 | 204 170 73 346,45 | 354 315
43 203,21 210 175 74 351,22 | 357 320
o 44 207,98 | 214 90 16 179 75 356,00 | 363 330
45 212,76 | 220 76 360,77 | 367 335
46 217,53 | 223 184 77 365,55 | 372 340
47 222,31 230 187 78 370,32 | 377 345
48 227,03 | 234 192 79 375,10 | 382 350
49 231,56 | 239 197 80 379,87 | 386 355
50 236,63 | 242 202 Nombre de dents supérieur possible.

PRECAUTIONS D'EMPLOI

> Vérifier le parallélisme des arbres.
> Vérifier I'alignement des poulies.
> Controler la tension de montage avec le SM4 (voir page 83).

EXEMPLE DE COMMANDE DE POULIES  opoules standard, délai 1 a2 semaines.

‘Matiére ‘Largeur By ‘Type/ Nbr. de dents ‘ Nbr. de flasques ‘ 0 dy x Iy ‘ 0d ‘ dhax : alésage maximal sans rainure de clavette pour poulies a flasques.

‘ Al | 70 | ATP15/20 | 2 | EPAU. 46 x 10 | 12H7 ‘ Pour optimiser la transmission au niveau de la denture et de la rainure

de clavette, nous recommandons |'utilisation de I'Alu HR
(= 50 daN/mm3), nous consulter.
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» COURROIES A DENTURE EN ARC DE CERCLE ET GUIDAGE CENTRAL

CATK5

» SD SIMPLE DENTURE |
26
25
GATK5 5
20 o
15 o S s ¥ /I
[aV]
. & [ [ [
; 2,5
=
& K=15
0 masse au metre = 0,090 kg/25 mm de largeur
10 100 1000 10 000
n (tr/min) Largeurs de courroies b | 25
Largeurs de poulies
‘ g P B ‘ 30
T T e T U e e e e T T Tt Courroie échelle 1
Type Nbre de BFX Type Nbre de BFX
profil / longueur dents Z SD profil / longueur dents Z SD
CATKS5 /4500 900 (]
CATK5 /1100 220 o CATKS5 /4750 950 o
CATK5 /1215 243 o CATKS5 /5000 1000 o
CATK5 /1380 276 o CATKS5 /5300 1060 o
CATKS5 /1400 280 o
CATKS5 /5600 1120 o
CATK5 /1500 300 o CATKS5 /6000 1200 o
CATK5 /1600 320 o CATKS5 /6300 1260 o
CATKS5 /1640 328 o CATK5 /6700 1340 (]
CATK5 /1700 340 o
CATK5 /1800 360 o
CATK5 /1900 380 o
CATKS5 /2000 400 o
CATKS5 /2120 424 o
CATKS5 /2240 448 o
CATKS5 /2360 472 o
CATKS5 /2500 500 o
CATKS5 /2650 530 o
CATKS5 /2800 560 o
CATKS5 /3000 600 o
CATKS5 /3150 630 o
CATKS5 /3350 670 o Toute longueur intermédiaire, simple denture possible.
Largeur unique 25 mm.
CATKS /3550 710 ° Quantité mini. : 3 courroies (longueur manchon : 75 mm)
CATK5 /3750 750 o - 9 :
CATKS5 /4000 800 o
CATKS5 /4250 850 o

AVANTAGES

> Autoguidage : poulies sans flasque.
> Niveau sonore trés faible : pas de vibration a I'engrénement.
> Sans effet polygonal.

> Vibrations supprimées lors de I'utilisation de galets porteurs ou de galets
tendeurs c6té denture (pas d’angle d’enroulement mini).

> Particulierement adapté aux grandes vitesses.

PRECAUTIONS D'EMPLOI
Contréler la tension de montage a I'aide du SM4 (voir page 83).

EXEMPLE DE COMMANDE DE COURROIES
‘ Dénomination ‘ Largeur ‘ Type / Longueur ‘ Spécification particuliére ‘
" BFXx | 25 | CATK5 /1380 |

o Courroies standard, délai 3 a 6 semaines.
Largeurs intermédiaires et supérieures possibles.
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»POULIES A DENTURE EN ARC DE CERCLE ET GUIDAGE CENTRAL

CATK5 BINDER

POULIES SELON PLAN |

FLEXION ALTERNEE |

B Flexion alternée imposant un @ mini
et un nombre de dents Z mini :
Lorientation de la denture doit étre Z min @ min
indiquée sur les plans Cable standard 25 60
de poulies CATK5 Cable haute flexibilité (E) * *
par le symbole Cable renforcé * *
Revétement PAR 25 60
T | d dK Q « nous consulter
—
T~ Poulies selon plan FLEXION SIMPLE |
uniquement Flexion simple imposant un @ mini
(voir p. 112 13) et un nombre de dents Z mini :
Zmin @ min
, Cable standard 15 25
Largeurs de courroies b | 25 Cable haute flexibilité (E) * *
Cable renforcé * * A
Largeurs de poulies ‘ 30 Revétement PAR 25 60 J
+nous consulter o e fimiiter les vibrations prévoir un contact mini de 3 dents.
Nbre de dy " d . Nbre de d - d )
dents Z mini maxi dents Z K mini maxi
18 27.43 6 16 48 75.17 8 60
19 29.02 6 16 49 76.77 60
20 30.61 6 18 50 78.36 60
21 32.20 20 51 79.95 62
22 33.79 6 22 52 81.54 64
23 35.39 24 53 83.13 66
24 36.98 8 24 54 84.72 66
25 38.57 8 25 55 86.32 68
26 40.16 25 56 87.91 70
27 41.75 8 27 57 89.50 72
28 43.34 29 58 91.09 74
29 44,93 31 59 92.68 74
30 46.53 8 33 60 94.27 8 76
31 48.12 35 61 95.86 79
32 49.71 8 37 62 97.46 80
33 51.30 39 63 99.05 82
34 52.89 39 64 100.64 82
35 54.48 40 65 102.23 84
36 56.08 8 42 66 103.83 86
37 57.67 43 67 105.41 88
38 59.26 45 68 107.01 90
39 60.85 45 69 108.60 90
40 62.44 8 47 70 110.19 90
41 64.03 48 71 111.78 92
42 65.63 50 72 113.37 8 94
43 67.22 52
44 68.81 8 52
45 70.40 54 Nombre de dents supérieur possible.
46 71.99 56
a7 73.58 58

EXEMPLE DE COMMANDE DE POULIES
‘ Matiére ‘ Largeur B ‘ Type / Nbr. de dents ‘ Nbr. de flasques ‘ 0d ‘
" ar ' 30 ' CATK5 / 25 0 d:8H7

PRECAUTIONS D'EMPLOI

> Vérifier le parallélisme des arbres.

> Vérifier I'alignement des poulies.

> Au montage, vérifier la bonne orientation de la denture.
> Indiquer I'orientation de la denture sur les plans.

Pour optimiser la transmission au niveau de la denture et de la rainure
de clavette, nous recommandons I'utilisation de I'Alu HR
(= 50 daN/mm?), nous consulter.
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» COURROIES A DENTURE EN ARC DE CERCLE ET GUIDAGE CENTRAL

BATK10

70 SD SIMPLE DENTURE |
60 - il __|
5 BATK10 .
40 3 L : : i
LY N 15 000 tr/min ' -
P 1 AN VAN WA
o O Py 1400N /10 mm i}
> (Fy divisée par 2 pour les g
N courroies soudées BRV)
* K=25
0 masse au métre = 0,060 kg/10 mm de largeur
10 100 1000 10 000
n (tr/min) Largeurs de courroies b | 32 50 75 100
Largeurs de poulies ‘ 37 55 80 105
b Q Q g Q Q Q Q Courroie échelle 1
Type Nbre de BFX BRM - BRV Type Nbre de BFX BRM - BRV
profil / longueur dents Z SD SD profil / longueur dents Z SD SD
880**
BATK10 /1050 105 o
BATK10 /1100 110 —o 1100
BATK10 /1150 115 o
BATK10 /1210 121 o
BATK10 /1240 124 [+]
BATK10 /1250 125 o
BATK10 /1320 132 o
BATK10 /1500 150 o
BATK10 /1600 160 o
BATK10 /1700 170 o
BATK10 /1800 180 o
BATK10 /1900 190 o
BATK10 /2000 200 [+
BATK10 /2240 224 o
BATK10 /2500 250 (o]
BATK10 /2800 280 o
BATK10 /3000 300 o
BATK10 /3550 355 o * Toutes longueurs intérmédiaires et supérieures
BATK10 /4000 400 o possibles & partir de cette valeur et jusqu’a 22 000 mm
BATK10 /4500 450 o Quantité mini & commander : I'’équivalent de 200 mm
BATK10 /5000 500 o de courroie
BATK10 /5600 560 o Largeur maxi : 100 mm
BATK10 /6000 600 o
BATK10 /6700 670 [+
BATK10 /7100 710 o
BATK10 /7500 750 o
** Toute longueur dent par dent possible a partir de cette valeur.
Largeur maxi : 100 mm

AVANTAGES

> Autoguidage : poulies sans flasque.
> Niveau sonore trés faible : moins de vibrations a 'engrénement.
> Effet polygonal trés faible.

> Vibrations supprimées lors de I'utilisation de galets porteurs ou de galets
tendeurs c6té denture (pas d’angle d’enroulement mini).

PRECAUTIONS D'EMPLOI
Controler la tension de montage a I'aide du SM4 (voir page 83).

EXEMPLE DE COMMANDE DE COURROIES

‘ Dénomination ‘ Largeur ‘ Type / Longueur ‘ Spécification particuliére ‘
[ [ [ [ |
BFX 50 BATK10 /2240 PAZ

o Courroies standard, délai 3 a 6 semaines.
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»POULIES A DENTURE EN ARC DE CERCLE ET GUIDAGE CENTRAL
POULIES SELON PLAN | FLEXION ALTERNEE |
B Flexion alternée imposant un @ mini
— et un nombre de dents Z mini :
Lorientation de la denture doit étre Z min @ min
indiquée sur les plans Cable standard 30 100
de poulies BATK10 Cable haute flexibilité (E) 20 80
1 par le symbole Cable renforcé * *
Revétement PAR 30 100
7, o j‘l'd dK Q + nous consulter
o A
=
Poulies selon plan FLEXION SIMPLE |
uniquement Flexion simple imposant un @ mini
(voir p. 112 13) et un nombre de dents Z mini :
Z min @ min
; Cable standard 15 50
Largeurs de couries b | 32 50 75 100 Cable haute flexibilité ) 12 50
L 4 . ‘ Cable renforcé 20 120 P
argeurs de poulies B 37 55 80 105 Revétement PAR 25 80
2
=3
Nbre de d d Nbre de d d e
dents Z K mini dents Z K mini =
15 45.93 46 144.60 «a
16 49.11 a7 147.79
17 52.29 48 150.97 16
18 55.48 49 154.15
19 58.66 50 157.33
20 61.84 12 51 160.52
21 65.03 52 163.70
22 68.21 12 53 166.88
23 71.39 54 170.07
24 74.57 12 55 173.25
25 77.76 12 56 176.43
26 80.94 57 179.62
27 84.12 12 58 182.80
28 87.31 59 185.98
29 90.49 60 189.17 16
30 93.67 12 61 192.35
31 96.86 62 195.53
32 100.04 12 63 198.72
33 103.22 64 201.90
34 106.41 65 205.08
35 109.59 66 208.26
36 112.77 16 67 211.45
37 115.95 68 214.63
38 119.14 69 217.81
39 122.32 70 221.00
40 125.50 16 71 224.18
41 128.69 72 227.36
42 131.87 73 230.55
43 135.05 74 233.73
44 138.24
45 141.42 Nombre de dents supérieur possible.
PRECAUTIONS D'EMPLOI
> Vérifier le parallélisme des arbres.
> Vérifier I'alignement des poulies.
> Au montage, vérifier la bonne orientation de la denture.
EXEMPLE DE COMMANDE DE POULIES
‘ Matiére ‘ Largeur B ‘ Type / Nbr. de dents ‘ Nbr. de flasques ‘ 0d ‘
‘ AlHR | 55 | BATK10 / 24 - | 0 | d:25H7 ‘ Pour optimiser la transmission au niveau de la denture et de la rainure
de clavette, nous recommandons I'utilisation de I'Alu HR
(= 50 daN/mm?), nous consulter.
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» COURROIES A DENTURE EN ARC DE CERCLE ET GUIDAGE CENTRAL

BAT15 - BATK15

o SD SIMPLE DENTURE |

BAT15 BATK15

0 15 15
BAT15 / BATK15 & &
° nmax .......... 10 000 tr/min . 50 ﬂ:* 50 o

E . 1 G 40 m/s \(’{\ /_ Aﬁl ¥A- / \
= Version Fn (N/10 mm) ' Y ‘ ‘
I[ BX 2120 i LAJ 3 7.5
N BRM 2240
- BRV 1120 K=34

masse au métre = 0,085 kg/10 mm de largeur

10 100 1000 10 000

n (tr/min) Largeurs de courroies b | 50 75 100

Largeurs de poulies

B‘ 55 80 105
AT At At ety

Type Nbre de BFX BRM - BRV Type Nbre de BFX BRM - BRV
profil / longueur dents Z SD SD profil / longueur dents Z SD SD
—— 885" —
BAT15 / BATK15/ 1 500 100 0 1.500*]
BAT15 / BATK15/ 1 590 106 o
BAT15/ BATK15/ 1 710 114 o
BAT15 / BATK15/ 1 800 120 o
BAT15 / BATK15/ 1 905 127 o
BAT15 / BATK15/ 1 995 133 o
BAT15 / BATK15/ 2 250 150 o
BAT15 / BATK15 / 2 505 167 o
BAT15 / BATK15/ 2 790 186 o
BAT15 / BATK15/ 3 000 200 o
BAT15 / BATK15/ 3 285 219 o
BAT15 / BATK15/ 3 495 233 o
BAT15 / BATK15/ 3 750 250 o
BAT15 / BATK15 / 4 005 267 o
BAT15/ BATK15/ 4 245 283 o
BAT15 / BATK15/ 4 500 300 o
BAT15 / BATK15/ 4 740 316 (] * Toutes longueurs intérmédiaires et supérieures
BAT15 / BATK15/ 4 995 333 o possibles a partir de cette valeur et jusqu’a 22 000 mm.
BAT15 / BATK15/ 5295 353 o Quantité mini & commander en longueurs intermédiaires :
BAT15 / BATK15/ 5 595 373 o I’équivalent de 200 mm de largeur de courroie.
BAT15 / BATK15/ 5 760 384 o Largeur maxi : 100 mm.
BAT15 / BATK15 / 6 000 400 o
BAT15 / BATK15 / 6 300 420 o
BAT15 / BATK15/ 6 705 447 o
BAT15 / BATK15/ 7 095 473 o
BAT15 / BATK15/ 7 500 500 o ** Toute longueur dent par dent possible a partir de cette valeur.
Largeur maxi : 100 mm

IMPORTANT

> Les courroies BAT15 : tournent dans un seul sens.

> Les courroies BATK15 : peuvent tourner dans les deux sens
(nous consulter).

BATK15

BAT15 AVANTAGES

> Autoguidage : poulies sans flasque.

> Niveau sonore trées faible : moins de vibrations a I'engrénement.

> Effet polygonal trés faible.

> Vibrations supprimées lors de I'utilisation de galets porteurs ou de

galets tendeurs c6té denture (pas d’angle d’enroulement mini).
PRECAUTIONS D'EMPLOI
Contrdler la tension de montage a I'aide du SM4 (voir page 83).

EXEMPLE DE COMMANDE DE COURROIES

‘ Dénomination ‘ Largeur ‘ Type / Longueur ‘ Spécification particuliére ‘
[ [ [ [ |
BFX 50 BATK15/2790 PAZ

o Courroies standard, délai 3 a 6 semaines.
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»POULIES A DENTURE EN ARC DE CERCLE ET GUIDAGE CENTRAL

BAT15 - BATK15 @ BINDER

POULIES SELON PLAN | FLEXION ALTERNEE |
B
—
Lorientation de la denture doit étre Flexion alternée imposant un @ mini
indiquée sur les plans et un nombre de dents Z mini :
de poulies BATK15 Zmin @ min
1 par le symbole Cable standard 35 180
T— 1 |d |dk A
P % A—~
—
Poulies selon plan FLEXION SIMPLE |
uniquement
(voir p. 118 13)
Flexion simple imposant un @ mini
et un nombre de dents Z mini :
Largeursde couroies b | 50 75 100 Z min @ min
L de voul ‘ Cable standard 25 120 A
argeurs de poulies 55 80 105
X
<
. d o d - d o d . <
lombre de dents Z K mini maxi Nombre de dents Z K mini maxi =
<
25 116,89 12 90 54 255,35 16 225 «a
26 121,66 12 93 55 260,13 16 230
27 126,44 12 99 56 264,90 16 235
28 131,21 12 102 57 269,67 16 243
29 135,98 12 109 58 274,45 16 244
30 140,76 12 112 59 279,22 16 249
31 145,53 12 118 60 284,00 16 254
32 150,31 12 121 61 288,77 16 259
33 155,08 16 128 62 293,55 16 264
34 159,86 16 131 63 298,32 16 270
35 164,63 16 137 64 308,10 16 273
36 169,41 16 141 65 307,87 16 278
37 174,18 16 147 66 312,65 16 283
38 178,96 16 150 67 317,42 16 287
39 183,73 16 156 68 322,20 16 292
40 188,51 16 160 69 326,97 16 297
41 193,28 16 166 70 331,74 16 302
42 198,05 16 169 71 336,52 16 307
43 202,83 16 176 72 341,29 16 310
44 207,60 16 179 73 346,07 20 316
45 212,38 16 185 74 350,84 20 320
46 217,15 16 188 75 355,62 20 326
47 221,93 16 195 76 360,39 20 330
48 226,70 16 198 77 365,17 20 335
49 231,48 16 204 78 369,94 20 340
50 236,25 16 206 79 374,72 20 345
51 241,03 16 211 80 379,49 20 349
52 245,80 16 216
53 250,58 16 291 Nombre de dents supérieur possible.

PRECAUTIONS D'EMPLOI

> Vérifier le parallélisme des arbres.
> Vérifier I'alignement des poulies.
> Au montage, vérifier la bonne orientation de la denture.

EXEMPLE DE COMMANDE DE POULIES

‘Matiére ‘ Largeur B ‘ Type / Nbr. de dents ‘ Nbr. de flasques ‘ 0d ‘

‘ AlHR | 55 | BATK15 / 30 - | 0 | d:25H7 ‘ Pour optimiser la transmission au niveau de la denture et de la rainure

de clavette, nous recommandons I'utilisation de I'Alu HR
(= 50 daN/mm?), nous consulter.
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» COURROIES A DENTURES DECALEES

SFAT10-15-20

150
SD SIMPLE DENTURE |

© p

N /]

SFAT20

SFAT15

SFAT10 SFAT15 SFAT20
10 15 20
5 7,5 10
2 2,5 3
2,5 3.8 5

100

SFAT10

o|w|aoc

SFAT10 SFAT15 SFAT20

€

£

o - (@]

Z| Ny (tr/min) 15000 10000 6500 d

=

< Vinay (M/5) 60 40 40

E Fy(W10mm) 1400 2000 2000 - SPAT0 SPIS SPARa0
0 (Fy divisee par 2 pour les courroies soudées BRY) masse au metre (kg/10 mm de largeur) 0,060 0,095 0,106
10 10 1000 10000

n (tr/min) Largeurs de courroies b | 50 75 100 150*

h h Largeurs de poulies ‘
/J\ B 55 80 105 155

Courroies SFAT10, SFAT15 et SFAT20 a échelle 1 » Largeur 150 uni isponible pour les SFAT20

Type Nbre de BFX BRM - BRV Type Nbre de BFX BRM - BRV
profil / longueur dents Z SD SD profil / longueur dents Z SD SD
880™
SFAT10 /1100 110 I— 0 1.100* SFAT20 / 1500 75 — o 1500 1.500**
SFAT10 /1200 120 o SFAT20 / 1600 80 o
SFAT10 /1300 130 o SFAT20/ 1700 85 o
SFAT10 /1400 140 o SFAT20 / 1800 90 o
SFAT10 /1500 150 o SFAT20 / 1900 95 o
SFAT10 /1600 160 o SFAT20 / 2000 100 o
SFAT10 /1700 170 o SFAT20 / 2240 112 o
SFAT10 /1800 180 o SFAT20 / 2500 125 o
SFAT10 /1900 190 o SFAT20 / 2800 140 o
SFAT10 /2000 200 o SFAT20 / 3000 150 o
SFAT10 /2240 224 o SFAT20 / 3500 175 o
SFAT10 /2500 250 o SFAT20 / 3760 188 o
SFAT10 /2800 280 o SFAT20 / 4000 200 o
SFAT10 /3000 300 o SFAT20 / 4500 225 o
SFAT10 /3550 355 o SFAT20 / 5000 250 o
SFAT10 /4000 400 o SFAT20 / 5300 265 o
SFAT10 /4500 450 o SFAT20 / 5600 280 o
SFAT10 /5000 500 o SFAT20 / 6000 300 o
SFAT10 /5600 560 o SFAT20 / 6300 315 o
SFAT10 /6000 600 o SFAT20 / 6700 335 o
SFAT10 /6700 670 o SFAT20 / 7100 355 o
SFAT10 /7100 720 o SFAT20 / 7500 375 o
SFAT10 /7500 750 o
* Toutes longueurs intermédiaires et supérieures possibles jusqu’a 22 000 mm a
partir de cette valeur. Quantité mini @ commander : I'’équivalent de 200 mm
SFAT15 /1500 100 o 1.500° de largeur de courroie
SFAT15 /1590 106 o ** Toute longueur dent par dent possible a partir de cette valeur.
SFAT15 /1710 114 o Largeur maxi : 100 mm
SFAT15 /1800 120 o
SFAT15 /1905 127 o
SFAT15 /1995 133 o
SFAT15 /2250 150 (o] AVANTAGES
SFAT15 /2505 167 o . - . , ) ,
SFAT15 /2790 186 o > Meilleure qualité d'engrénement donc durée de vie augmentée.
SFAT15 /3000 200 o > Autoguidage : poulies sans flasque.
SFAT15 /3495 233 ° > Niveau sonore réduit : le choc de I'engrénement est limité donc la
SFAT15 /3750 250 ° ¢ I g
SFAT15 /4005 567 ° transmission est plus silencieuse.
SFAT15 /4500 300 ) > Puissance transmissible maximale : toute la largeur de la denture est
SFAT15 /4995 333 ° utilisée.
SFAT15 /5295 353 o > Effet polygonal réduit.
Sgﬁﬂg jgggg %S g > Vibration réduite : lors de I'utilisation de galets porteurs ou de galets
SFAT15 /6300 420 5 tendeurs c6té denture.
SFAT15 /6705 447 o i
SFAT15 /7095 473 o PRECAUTIONS D'EMPLOI
o
SPATIS /7500 500 Contrdler la tension de montage a I'aide du SM4 (voir page 83).

EXEMPLES DE COMMANDE DE COURROIES

‘ Dénomination ‘ Largeur ‘ Type / Longueur ‘ Spécification particuliere ‘
[ [ [ [ |
BFX 50 SFAT10/2000 PAZ
BRV 100 SFAT10/4000V o Courroies standard, délai 3 a 6 semaines.
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» POULIES A DENTURES DECALEES

SFAT10-15-20

Bn B
B
In
? SFAT10
Poulies standard
et selon plan
° L —— - d |dk
 E—— ] (voir p. 112 13)
SFAT15 SFAT20
Poulies selon plan Poulies selon plan
uniquement uniquement.
(voir p. 112 13) (voir p. 11 213)
Largeurs de courroies b | 50 100 150
Largeurs de poulies B 55 105 155
g s By 65 sur plan 115 sur plan

FLEXION ALTERNEE |

Flexion alternée imposant un @ mini
et un nombre de dents Z mini :

Zmin @ min
SFAT10 30 100
SFAT15 30 160 _'H_
SFAT20 30 180 B
Cable E renforcé et PAR, nous consulter.
FLEXION SIMPLE |
Flexion simple imposant un @ mini
et un nombre de dents Z mini :
Zmin @ min
SFAT10 15 50
SFAT15 20 100
SFAT20 18 120 s

Cable E renforcé et PAR, nous consulter.

Pour limiter les vibrations prévoir un contact mini de 3 dents. J

Largeur By
65 115

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

Nombre de dents supérieur possible.

dg

45.93
49.11
52.29
55.48
58.66
61.84
65.03
68.21
71.39
74.57
77.76
80.94
84.12
87.31
90.49
93.67
96.86
100.04
103.22
106.41
109.59
112.77
115.95
119.14
122.32
125.50
128.69
131.87
135.05
138.24
141.42
144.60
147.79
150.97
154.15
157.33
160.52
163.70
166.88
170.07
173.25
176.43
179.62
182.80
185.98
189.17

I
SFAT10

dy d mini

46 12
50 12
58 12
60 12
60 12
60 12
65 12
70 16
80 16
90 16
95 16
110 16

EXEMPLE DE COMMANDE DE POULIES

‘Matiére ‘Largeur By ‘Type/ Nbr. de dents ‘Nbr.deﬂasques ‘

| o

AlHR 65

SFAT10 / 24 -

0

@ dy x Iy
[
EPAU. 58 x 10 d:25H7

Nbre de
dents Z

SFAT15
20 93.01
21 97.79
22 102.56
23 107.34
24 112.11
25 116.89
26 121.66
27 126.44
28 131.21
29 135.98
30 140.76
31 145.53
32 150.31
33 155.08
34 159.86
35 164.63
36 169.41
37 174.18
38 178.96
39 183.73
40 188.51
41 193.28
42 198.05
43 202.83
44 207.60
45 212.38
46 217.15
47 221.93
48 226.70
49 231.48
50 236.25
51 241.03
52 245.80
53 250.58
54 255.35
55 260.13
56 264.90
57 269.67
58 274.45
59 279.22
60 284.00
Nbr. de dents supérieur possible.

Nbre de
dents Z

SFAT20
18 11.77
19 118.14
20 124.50
21 130.87
22 137.24
23 143.60
24 149.97
25 156.33
26 162.70
27 169.07
28 175.43
29 181.80
30 188.17
31 194.53
32 200.90
33 207.26
34 213.63
35 220.00
36 226.36
37 232.73
38 239.10
39 245.46
40 251.83
41 258.19
42 264.56
43 270.93
44 277.29
45 283.66
46 290.03
47 296.39
48 302.76
49 309.12
50 315.49
51 321.86
52 328.22
53 334.59
54 340.95
55 347.32
56 353.69
57 360.05
58 366.42
59 372.79
60 379.15
Nbr. de dents supérieur possible.

PRECAUTIONS D'EM

> Vérifier le parallélisme des arbres.
> Vérifier I'alignement des poulies.

o Poulies standard, délai 1 & 2 semaines.
dnhax : @lésage maximal sans rainure de clavette.

Pour optimiser la transmission au niveau de la denture et de la rainure
de clavette, nous recommandons I'utilisation de I'Alu HR

(= 50 daN/mm3), nous consulter.

PLOI
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» COURROIES DENTEES POUR MICROMECANISMES

syncroi

-
o

Frz (N /10 mm)

(3]

max-

L SN — 117N/10 mm
(Fy divisée par 2 pour les
courroies soudées BRV)

10 100 1000 10000
n (tr/min)
A A A A A I P PR AR A TR IR A A A A A A e e e s e e . Courroie échelle 1
Type SYN BRM - BRV
profil /longueur  Nore de dents Z BRGHESD/FA/RN. DL SD
T2.5/ 55 22 *
T2.5/120 48 °
T2.5/ 145 58 [
T2.5/160 64 o *
T2.5/177.5 71 (]
T2.5/180 72 o
T2.5/182.5 73 [
T2.5/ 200 80 (]
T2.5/210 84 *
T2.5/220 88 v
T2.5/225 90 o
T2.5/230 92 o *
T2.5/ 245 98 [
T2.5/ 250 100 °
T2.5/ 265 106 o
T2.5/ 285 114 o *
T2.5/290 116 (]
T2.5/ 305 122 o *
T2.5/317.5 127 ° o
T2.5/ 330 132 o
T2.5/ 380 152 °
T2.5/ 395 158 o
T2.5/ 400 160 o
T2.5/415 166 o
T2.5/ 420 168 [
T2.5/457.5 183 °
T2.5/ 480 192 [
T2.5 /500 200 o
T2.5/ 540 216 (] *
T2.5 /600 240 o
T2.5/ 620 248 [
T2.5/ 650 260 (]
T2.5 /780 312 . ss0-
T2.5/ 950 380 (]
T2.5 /1300 520 o
T2.5 /1475 590 [ *

EXEMPLES DE COMMANDE DE COURROIES

‘ Dénomination
[

Spécification particuliére ‘
l |
standard

‘ Largeur ‘ Type / Longueur ‘
I I
T2,5 / 380

SYN 6
BRV 12 T2,5 / 975V

standard
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SD SIMPLE DENTURE | [DL DOUBLE DENTURE |

[P R

= - | By ] = i
- 8§
& B i i E’ ! ) 1 1
JIW 21 R
i - 1 — ‘ - —
[ -
K= 0,55 K= 0,64

masse au métre = 0,014 kg/10 mm de largeur ~ masse au métre = 0,016 kg/10 mm de largeur

Largeurs de courroies b | 4 6 8 10 12 16 20 25
8

. B 10 12 14 16 20 24 29
Largeurs de poulies B. 16 20
Type Nbre de dents Z SYN BRM - BRV

profil / longueur SD SD/FA/FN DL SD

SD/FA : courroies simple denture avec dos plus épais (type
FA) pour une fonction d’entrainement.

SD/FN : courroies simple denture avec entraineur pour une
fonction d’indexage.

** Toute longueur dent par dent possible a partir de cette valeur et sans limite
- sans quantité mini a partir de largeur 12 mm

- avec quantité mini de 2 piéces pour les largeurs 8 et 10

Jonction a partir d’'une largeur de 8 mm. Jonction par collage uniquement.
Largeur maxi : 20 mm

SPECIFICITES

Ces courroies armées de cables d’acier sont destinées aux micro
mécanismes.

PRECAUTIONS D'EMPLOI
Controler la tension de montage a I'aide du SM4 (voir page 83).

® Courroies en stock, délai 3 jours.

o Courroies standard, délai 3 a 6 semaines.

* Courroies spéciales avec dos plus épais (type FA). Nous consulter.
v Courroies spéciales avec entraineurs (type FN). Nous consulter.
Largeurs intermédiaires et supérieures possibles.




» POULIES DENTEES POUR MICROMECANISMES

T2.5 BINDER

POULIES ET BARREAUX STANDARD | FLEXION ALTERNEE |
By Flexion alternée imposant un @ mini
Bt et un nombre de dents Z mini :
By Z min @ min
B Cable standard 18 15
Cable haute flexibilité (E) * *
[ Céble renforcé * *
’7 il o L I ou epa:leelg:‘eg‘!sdgrepnse Revétement PAR * *
'—{\\ +nous consulter
Z +4z¥ ————— %’
i FLEXION SIMPLE |
Exécution 2 Exécution 2 Exécution 0 Flexion simple imposant un @ mini
de12a15dents  de 18 240 dents pour 48 et 60 dents B=50 et un nombre de dents Z mini :
Zmin @ min
. Cable standard 10 18
Largeurs de courries b | 4 6 8 10 12 16 20 25 Cable haute flexibilité (E) « «
, 8 10 12 14 16 20 24 29 Gable renforcé * * e
Largeurs de poulies 16 20 Revétement PAR * * ?
* Seules les poulies en stock ont un é - +nous consulter o e fimiiter fes vibrations prévoir un contact mini de 3 dents.

Largeur B Nbre de Largeur B, Nbre de P .
% 'BR  dentsZ X BR  denisZ iy, mad
° ° (] 10 7.45 10 10 3 3 62 48.80 53 37
11 8.25 12 3 63 49.60 53 37
° ° ° 12 9.00 12 12 & & 64 50.40 55 37
13 9.80 13 3,5 65 51.20 55 38
o o (] 14 10.60 14 14 3 4 66 52.00 55 38
° (] ° 15 11.40 15 15 3 ) 67 52.80 56 39
o o ° 16 12.20 16 16 4 6 68 53.60 58 39
17 13.00 16 7 69 54.40 58 40
(] (] ° 18 13.80 17 10 4 7 70 55.20 60 41
o o (] 19 14.60 18 10 4 8 71 56.00 60 42
(] (] ° 20 15.40 19 12 4 9 (] 72 56.80 60 43
21 16.20 20 10 73 57.60 61 44
(] 22 17.00 20 10 74 58.35 62 45
23 17.80 21 11 75 59.15 62 45
° ° ° 24 18.55 22 14 4 11 76 59.95 64 46
(] (] ° 25 19.35 23 14 4 12 77 60.75 64 47
26 20.15 23 13 78 61.55 66 47
° 27 20.95 24 13 79 62.35 66 47
° 28 21.75 25 13 o 80 63.15 68 47
29 22.55 26 14 81 63.95 68 48
(] (] ° 30 23.35 28 16 6 15 82 64.75 68 49
31 24.15 28 16 83 65.55 70 50
(] (] ° 32 24.95 28 16 6 16 84 66.35 70 50
33 25.75 30 17 85 67.15 72 51
34 26.55 30 17 86 67.95 72 51
° 35 27.35 32 20 87 68.70 72 52
(] (] ° 36 28.15 32 20 6 20 88 69.50 74 52
37 28.90 32 21 89 70.30 74 53
38 29.70 34 21 L] 90 71.10 75 53
39 30.50 34 22 91 71.90 75 54
° o ° 40 31.30 35 22 6 23 92 72.70 76 55
41 32.10 36 24 93 73.50 78 55
° 42 32.90 36 24 94 74.30 78 56
43 33.70 37 24 95 75.10 80 57
44 34.50 39 25 96 75.90 80 57
° 45 35.30 39 26 97 76.70 80 58
46 36.10 40 27 98 77.50 82 58
47 36.90 40 27 99 78.25 82 59
° . ° 48 37.70 42 26 6 27 o 100 79.05 84 59
49 38.45 | 42 28 Nombre de dents supérieur possible.
° 50 39.25 43 29
51 40.05 43 30
52 40.85 45 30
53 41.65 45 30
54 42.45 47 31
55 43.25 47 32
56 44.05 47 32
57 44.85 48 32
58 45.65 50 33
59 46.45 50 34
e o [ 60 47.25 52 34 8 35
61 48.05 52 36

EXEMPLE DE COMMANDE DE POULIES

‘Matiére ‘Largeur By ‘Type/Nbr. de dents ‘ Nbr. de flasques ‘ @ dy x Iy ‘ 0d ‘ ® Poulies en stock, délai 3 jours.

\ \ \ \ \ \ \ :alé i i ies 3
Al 16 72,5 / 32 - 2 EPAU. 16 X 6 d: 6H7 ;:Ilg,saaueasl-esage maximal sans rainure de clavette pour poulies a

Flasques vendus seulement avec les barreaux.
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» COURROIES DENTEES

T5

Syrcvoir

30,

25

n
(=]

-
o

(Fy divisée par 2 pour les
courroies soudées BRV)

Fr/z (N /10 mm)

=)
-

10 100 1000 10 000
n (tr/min)

SD SIMPLE DENTURE

| [DL DOUBLE DENTURE |

W '
1 _ - TR - W
: B R o g e
i sl i sl
K=0,9 K=1,2

masse au métre = 0,024 kg/10 mm de largeur

masse au meétre = 0,030 kg/10 mm de largeur
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Largeurs de courroies b | 6 8 10 12 16 20 25 32 50 75 100
L q i 13 15 17 21 25 30 37 55 80 105
argeurs de poulies By o1 57 36
NN TN TN TN TN SN TN SN N SN SN TN SN L Courroie échelle 1
Type Nbre de SYN BFX BRM - BRV Type Nbre de SYN BFX BRM - BRV
profil / longueur dents Z SD DL SD DL SD DL profil / longueur dents Z SD DL SD DL SD DL
T5/ 100 20 ° T5/ 725 145 (]
T5/ 150 30 ° T5/ 750 150 o . o
T5/ 165 33 ° T5/ 755 151 °
T5/ 180 36 ° T5/ 765 153 o
T5/ 185 37 ° T5/ 780 156 . o
T5/ 200 40 ° [} T5/ 800 160 °
T5/ 210 42 ° T5/ 815 163 o . o
T5/ 215 43 ° o T5/ 840 168 o o
T5/ 220 44 ° o T5/ 850 170 o
T5/ 225 45 . o T5/ 860 172 . 850
T5/ 240 48 [} T5/ 900 180 (] o
T5/ 245 49 ° o T5/ 910 182 o
T5/ 250 50 ° T5/ 920 184 °
T5/ 255 51 ° [} T5/ 925 185 (]
T5/ 260 52 ° [} T5/ 940 188 (] (]
T5/ 270 54 ° o T5/ 945 189 o
T5/ 280 56 ° o T5/ 980 196 o
T5/ 295 59 ° o T5/ 990 198 o o
T5/ 300 60 T5 /1000 200 o
T5/ 305 61 ° [} T5 /1040 208 L4 1.050*
T5/ 330 66 ° o T5 /1075 215 (] o o
T5/ 340 68 ° o T5/1100 220 ° ° o €0
T5/ 355 71 ° o T5 /1160 232 ° - E
T5/ 365 73 o o 75 /1215 243 o o sZo
T5/ 370 74 ° T5 /1315 263 ° X
T5/ 390 78 ° o T5 /1320 264 e Y
T5/ 400 80 o o T5 /1325 265 o CE
T5/ 410 82 . ) T5 /1380 276 o o 8xo
T5/ 420 84 ° o T5 /1400 280 o E; [} pe
T5/ 435 87 (] T5 /1500 300 o o 55 So £
T5/ 455 91 ° o T5 /1600 320 O 2a50 g
T5/ 460 92 ° T5 /1700 340 os5tfo 2
T5/ 480 96 . ° T5 /1800 360 o02f8o | 2
T5/ 500 100 ° o T5 /1900 380 orE3o0 2
T5/ 505 101 ° T5 /2000 400 o gg 2o .
T5/ 510 102 ° o T5 /2120 424 oggeo f«; o
T5/ 515 103 T5 /2240 448 o §E'8_o o §
T5/ 525 105 . o T5 /2360 472 0880, I ¢
T5/ 545 109 . o T5 /2500 500 ofP8og| JFE-
T5/ 550 110 ° T5 /2650 530 o §_’-‘§ S588| wo 5 .
T5/ 560 112 . ° T5 /2800 560 osgBe’| 2L
T5/ 575 115 ° o T5 /3000 600 oggﬁg_g ‘gg,gg;:'g
T5/ 590 118 . T5 /3150 630 o0 8z08E| S85.Ep
T5/ 610 122 . o T5 /3350 670 oSZBss| 5850
T5/ 620 124 ° o T5 /3550 710 o;gzggg E'{%E‘%;
T5/ 625 125 T5 /3750 750 o E §_% S5 o o) £E
T5/ 630 126 o ) T5 /4000 800 o§ws3,| SE:id
T5/ 650 130 o T5 /4250 850 o E5p®o| SEERT
T5/ 660 132 o T5 /4500 900 038353 222%5§
T5/ 665 133 o T5 /4750 950 o ggggg <_‘§§§E,m
T5/ 690 138 o ) T5 /5000 1000 0 S3EET| eT8te
T5/ 700 140 . _— T5/5300 | 1060 038568 35833
FSo n © g O
T5/ 720 144 o —o—] T5 /5600 1120 0. 3ow8| : , Jdn
EXEMPLES DE COMMANDE DE COURROIES PRECAUTIONS D'EMPLOI
Contréler la tension de montage a I'aide du SM4 (voir page 83).
‘ Dénomination ‘ Largeur ‘ Type / Longueur ‘ Spécification particuliére ‘
‘ SYN ‘ 10 T5 / 455 ‘ ‘ ® Courroies en stock, délai 3 jours.
o Courroies standard, délai 3 & 6 semaines.
BFX 25 T5 / 1600 Largeurs intermédiaires et supérieures possibles.




»POULIES DENTEES
POULIES ET BARREAUX STANDARD | FLEXION ALTERNEE |
Exécution 2 Exécution 0 Flexion alternée imposant un @ mini
jusqu'a Z = 40 apartirde Z = 48 B et un nombre de dents Z mini :
—y g Zmin @ min
 [&| LI Centrage aux deux extrémités 1 Cable standard 15 30
T Cable haute flexibilité (E) 12 20
I ' "1 K i | | [ = = Ji , Cable renforcé « «
k i 1 K Revétement PAR 25 40
¥ 1 ) N + nous consulter
L LLL L ou épaulement de reprise
|8 i . selon dispo.
‘I . FLEXION SIMPLE |
Flexion simple imposant un @ mini
=i_ Iy =|_ . et un nombre de dents Z mini :
Zmin @ min
i Céble standard 10 30
Largeursdecourroies b | 6 8 10 12 16 20 25 32 50 75 100 Cable haute flexibilité (F) 10 30
) B |11 13 15 17 21 25 30 37 55 80 105 Géble renforcé * * -
Largeurs de poulies Revétement PAR 25 40
N 21 27 36 «nous consulter f ibrati 4VOil ini
* Seules les poulies en stock ont un é Pour limiter les vibrations prévoir un contact mini de 3 dents-
Largeur B Nbre de . d . Largeur B Nbre de L .
2 27 % seanB densz % Ay e 21 27 % oweAxB dentsZ o me
e o o o 125 10 15.05 20 8 4% 6 62 97.85 | 102 80
11 16.65 22 6 63 99.45 | 104 82
e o 0 o 125 12 18.25 23 12 4% 6 64 101.05 | 105 82
13 19.85 25 8 65 102.65 | 107 84
e o 0 o 132 14 21.45 26 14 6 8 66 104.20 | 109 86
e o o o 150 15 23.05 28 16 6 10 67 105.80 | 112 88
e o 0 o 150 16 24.60 30 18 6 12 68 107.40 | 112 90
17 26.20 32 14 69 109.00 | 115 90
e o 0o o 150 18 27.80 34 20 6 16 70 110.60 | 115 90
e o 0 o 150 19 29.40 35 22 6 16 71 112.20 | 117 92
e o o o 180 20 31.00 36 24 6 18 e 180 72 113.75 | 118 94
21 32.60 37 20 73 115.35 | 121 96
e 180 22 34.15 39 22 74 116.95 | 121 96
23 35.75 40 24 75 118.55 | 123 98
e o 0o o 180 24 SIESs 42 26 6 24 76 120.15 | 125 100
e o o o 180 25 38.95 43 26 6 25 77 121.75 | 128 102
26 40.55 45 25 78 123.35 | 128 104
e o o o 180 27 42.15 47 30 8 27 79 124.90 | 131 104
e 180 28 43.75 48 29 e 180 80 126.50 | 131 106
29 45.30 50 31 81 128.10 | 134 108
e o o o 180 30 46.90 52 34 8 33 82 129.70 | 134 110
31 48.50 53 35 83 131.30 | 137 110
e o o o 180 32 50.10 65 38 8 37 84 132.90 | 137 112
33 51.70 56 39 85 134.45 | 140 114
34 53.30 58 39 86 136.05 | 142 116
e 180 35 54.85 60 40 87 137.65 | 142 119
e o 0o o 180 36 56.45 61 38 8 42 88 139.25 | 144 119
37 58.05 62 43 89 140.85 | 147 120
38 59.65 64 45 e 180 90 142.45 | 147 120
39 61.25 66 45 91 144.00 | 150 122
e e o o 180 40 62.85 68 40 8 47 92 145.60 | 150 124
41 64.40 70 48 93 147.20 | 153 126
e 180 42 66.00 72 50 94 148.80 | 153 126
43 67.60 72 52 95 150.40 | 156 126
44 69.20 74 52 96 152.00 | 156 130
e 180 45 70.80 75 54 97 153.55 | 158 130
46 72.40 76 56 98 155.15 | 160 132
47 73.95 78 58 99 156.75 | 163 132
e o 0 o 180 48 (5165 80 50 8 60 e 180 [100 158.35 | 163 133
49 77.15 | 82 60 Nombre de dents supérieur possible.
e 180 50 78.75 84 60
51 80.35 86 62
52 81.95 86 64
53 83.55 88 66
54 85.10 90 66
55 86.70 91 68
56 88.30 93 70
57 89.90 94 72
58 91.50 96 74
59 93.10 99 74
e o 0o o 180 60 94.65 99 65 8 76
61 96.25 | 100 79
* 6 mm : pour poulies largeur 36.
e Pouli n stock, délai 3 jours. Pouli n alu, fl n acier
EXEMPLE DE COMMANDE DE POULIES zingbléése stock, délai 3 jours. Poulies en alu, flasques en acie
‘Matiére ‘Largeur By ‘Type/ Nbr. de dents ‘ Nbr. de flasques ‘ 0 dyxly ‘ 0d ‘ dhax : @lésage maximal sans rainure de clavette pour poulies
I Al I 36 I 5 / 48 r 0 I EPAU. 50 % 6 ‘d: 8H7 I aflasquels..FIasques vendus seulement avec Ies. barreaux.
Pour optimiser la tenue de la denture et de la rainure de clavette, nous
recommandons I'usage de I’Alu HR (= 50 daN/mm?), nous consulter.
www.binder-magnetic.fr | MCGBSP 09/06 | 41 [ —




> COURROIES DENTEES
50 SD SIMPLE DENTURE | [DL DOUBLE DENTURE |
40 0
-3
- 1
& i F gL, A N
e | = i + Tal | ; 1 i ]
< L e AR G E D i S T e
max
S| o Py 720N /10 mm A | i MEE1S
= (Fy divisée par 2 pour les
= courroies soudées BRV)
& K=19 K=23
masse au métre = 0,048 kg/10 mm de largeur masse au meétre = 0,057 kg/10 mm de largeur
10 100 1000 10 000
n (tr/min) Largeursdecourroies b |12 16 20 25 32 50 75 100
) B |17 21 25 30 40 56 81 108
Largeurs de poulies Bu ‘ 31 40 50 66
L\ / o/ \ m J \ m J A Courroie échelle 1
Type Nbre de SYN BFX BRM - BRV Type Nbre de SYN BFX BRM - BRV
profil / longueur dents Z SD DL SD DL SD DL profil / longueur dents Z
T10/ 260 26 o o T10 /1750 175 . o o
T10/ 320 32 u T10 /1780 178 (] o o
T10/ 350 35 ° T10 /1880 188 o o o o
T10/ 370 37 ° T10 /1960 196 o o o
T10/ 410 41 ° T10 /2250 225 (] o o
T10/ 420 42 ] T10 /2360 236 ° o
T10/ 440 44 ° T10 /2500 250 o o
T10/ 450 45 ° T10 /2650 265 o o
T10/ 500 50 ° o T10 /2800 280 o o
T10/ 530 53 ° ° o T10 /3000 300 o o
T10/ 560 56 ° o T10 /3100 310 (] o o
T10/ 600 60 ° o T10 /3150 315 o o
T10/ 610 61 ° o T10 /3350 335 o o
T10/ 630 63 ° ° o T10 /3750 375 ° o
T10/ 660 66 ° ° o T10 /4000 400 ° (]
T10/ 680 68 ° T10 /4250 425 o o
T10/ 690 69 ° o T10 /4500 450 o o
T10/ 700 70 ° o__ T10 /4750 475 o o
T10/ 720 72 . o | o™ T10 /4780 478 o ov .
T10/ 730 73 ° T10 /5000 500 o o
T10/ 750 75 ° T10 /5300 530 o o
T10/ 760 76 ° T10 /5600 560 o o
T10/ 780 78 ° o T10 /6000 600 o o
T10/ 800 80 u T10 /6300 630 o o
T10/ 810 81 ° o T10 /6700 670 o o
T10/ 840 84 ° ° o T10 /7100 710 o o
T10/ 850 85 ° 850" T10 /7500 750 o o
T10/ 880 88 ° o T10 /8000 800 o o
T10/ 890 89 ° o T10 /9000 900 o o
T10/ 920 92 ° o
Hg f g?g g? : g * Toute longueur inte(médiaire et supérieure possible a partir de
T10/ 980 98 3 O 5 ces vegle’ur§ ta.tJusqu'a 22 000 mm
Quantité mini a commander : I’équivalent de 200 mm de largeur
T10/ 990 99 O de courroie. Largeur maxi : 100 mm
T10 /1010 101 ° o 1080
T10 /1080 108 ° o °
T10/1110 111 O ** Toute longueur dent par dent possible a partir de cette valeur et sans limite
T10 /1140 114 ° Soudure & partir de largeur 16 mm
T10 /1150 115 o o o Largeurs maxi : 100 mm (DL), 150 mm (SD).
T10 /1210 121 ° ° o o Les courroies sont en stock avec armature standard acier et avec armature
T10 /1240 124 ° ° o o spéciale Inox.
T10 /1250 125 ° ° o o
T10 /1300 130 °
T10 /1320 132 ° ° o o
T10 /1350 135 ° (] o o REMARQUE
T10 /1390 139 ° o o ) . ) . .
T10 /1400 140 ° o o Une attache rapide est disponible pour ce pas (voir “Accessoires”, page 90).
T10 /1420 142 ° ° o o
T10 /1450 145 (] - '
110 71460 10 . 5 5 PRECAUTIONS D'EMPLOI
T10 /1500 150 ° () o Contrdler la tension de montage a I'aide du SM4 (voir page 83).
T10 /1560 156 ° o o
T10 /1610 161 ° ° o o
EXEMPLE DE COMMANDE DE COURROIES
e Courroies en stock, délai 3 jours.
‘ Dénomination ‘ Largeur ‘ Type / Longueur ‘ Spécification particuliere ‘ o Courroies standard, délai 3 & 6 semaines.
‘ SYN | 25 | T10 / 980 | cable E ' m Pour ces courroies, nous consulter (dos plus épais avec entraineur).
v Pour ces courroies, nous consulter (correction de denture nécessaire).
Largeurs intermédiaires et supérieures possibles.
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» POULIES DENTEES

T10 BINDER

POULIES ET BARREAUX STANDARD |

FLEXION ALTERNEE |

Exécution 2 B Exécution 0 B=180 Flexion alternée imposant un @ mini
BBN jusqu’a Z=40 5 a partir de Z=48 B et un nombre de dents Z mini :
I In Z min @ min
Centrage aux deux extrémités Céable standard 20 60
_ Cable haute flexibilité (E) 15 50
— = _lg Cable renforcé * .
K Revétement PAR 25 80
+— — 1 |[dldyldk|/ds T—— — —+ |d |dn]|dk ou épaulement de reprise * ot consuler
selon dispo.
J;l FLEXION SIMPLE |
= = i Flexion simple imposant un @ mini
. et un nombre de dents Z mini :
Z min @ min
. Céble standard 12 60
Largeurs de courries b 12 16 20 25 32 50 75 100 Cable haute flexibilité (E) 12 50
Largeurs de poulies 17 21 25 30 40 56 81 108 gablf renfotch?AR 5 % .
SR T 6 e oty 5w
* Seules les poulies en stock ont un é Pour limiter les vibrations prévoir un contact mini de 3 dents-
Largeur B Nbre de . d . Largeur B Nbre de .. d .
3 4 5 & Bl densz ds g ma 3 40 %0 6 B demsz % L
o o (] 12 36.35 42 28 6 24 64 |201.85| 207 171
13 39.55 45 26 65 |205.05| 210 174
e o ° 14 42.70 48 32 8 30 66 |208.25| 214 175
o o o 15 45.90 52 32 8 34 67 |211.40| 217 177
o o (] 16 49.10 55 35 8 36 68 | 214.60 | 220 181
17 52.25 58 40 69 |217.80| 223 185
e o o o o 18 55.45 61 40 8 (10%) 44 70 |220.95| 226 187
e o o o o 19 58.65 64 44 8 (10%) 46 71 22415 | 230 191
e o o o o 20 61.80 68 46 8 (12%) 50 72 1227.35| 233 193
21 65.00 72 52 73 |1230.50| 236 197
(] 22 68.20 74 56 74 | 233.70| 239 201
23 71.35 76 60 75 1236.90| 242 203
e o o o o 24 74.55 80 58 8 (12%) 62 76 | 240.05| 246 207
e o o o o 25 77.75 84 60 8 (12%) 66 77 | 243.25| 249 209
26 80.90 86 68 78 |246.40| 252 213
e o o o o 27 84.10 90 60 8 (12%) 72 79 ]1249.60| 255 215
(] 28 87.25 93 76 80 |252.80| 258 219
29 90.45 96 78 81 25595 | 262 223
e o o o o 30 93.65 99 60 8 (12%) 82 82 |259.15| 265 225
31 96.80 | 102 84 83 |262.35| 268 229
e o o o o 32 | 100.00 | 106 65 10 (12%) 88 84 | 26550 271 231
33 |103.20| 109 88 85 |268.70 | 274 235
34 |106.35| 112 92 86 | 27190 | 277 239
35 |109.55| 115 96 87 | 275.05| 281 241
e o o o o 36 | 112.75| 118 70 10 (16*) 98 88 | 278.25| 284 245
37 | 11590 | 121 101 89 |281.45| 287 247
38 | 119.10 | 125 104 90 |284.60| 290 251
39 |122.30| 128 106 91 287.80 | 293 255
e o o o o 40 | 125.45| 131 80 10 (16*) 110 92 |291.00| 296 257
41 128.65 | 134 110 93 |294.15| 300 261
42 131.85| 137 112 94 | 297.35| 302 263
43 | 135.00 | 140 114 95 | 300.55| 306 267
44 | 138.20 | 144 118 96 | 303.70| 310 269
45 | 141.40 | 147 120 97 | 306.90| 312 273
46 | 14455 | 150 122 98 |310.10| 315 279
47 | 147.75 | 153 122 99 [313.251 318 283
e o o o o 48 | 150.95 | 156 95 16 124
49 | 15410 | 160 126 L. )
O 50 |157.30| 163 130 Nombre de dents supérieur possible.
51 160.50 | 166 134 * _
52 | 16365 169 136 () Pour By = 50 et 66
53 |166.85| 172 140
54 1170.05| 176 144
55 1173.20 | 179 146
56 |176.40 | 182 150
57 1179.60 | 185 152
58 |182.75| 188 156
59 1185.95| 191 160
e o o o o 60 | 189.15| 195 110 16 162
61 192.30 | 198 164
62 195.50 | 201 166
63 |198.70 | 204 170

EXEMPLE DE COMMANDE DE POULIES

Matiere ‘Largeur By ‘Type/Nbr. de dents ‘Nbr. de flasques ‘ @ dy x Iy ‘ 0d ‘

Al = 66 | T10 / 25 - 2 ' EPAU. 60 x10 d:12H7

® Poulies en stock, délai 3 jours. Poulies en alu, flasques en acier zingué.
dhax © @lésage maximal sans rainure de clavette pour poulies a flasques.
Flasques vendus seulement avec les barreaux.

Pour optimiser la transmission au niveau de la denture et de la rainure de

clavette, nous recommandons |'utilisation de I'Alu HR (= 50 daN/mm?),
nous consulter.
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» COURROIES DENTEES

T20

Syrcvoir

100

o
S

5 max
E L - 1400 N /10 mm
2 (Fy divisée par 2 pour les
g courroies soudées BRV)
0
10 100 1000 10000
n (tr/min)
\ J \ J \ J \ . Courroie échelle 1
Type Nbre de BRM - BRV
profil / longueur dents Z
11000
7—1200*L
T20 /1260 63 o
T20 /1460 73 o
T20 /1500 75 —o 1500° 0 —
T20 /1600 80 o o
T20 /1700 85 o o
T20 /1780 89 o
T20 /1800 90 o o
T20 /1880 94 °
T20 /1900 95 o o
T20 /2000 100 o o
T20 /2120 106 o o
T20 /2240 112 o o
T20 /2360 118 ° o o
T20 /2500 125 o o
T20 /2600 130 o ov o
T20 /2660 133 o o
T20 /2800 140 o o
T20 /3000 150 o o
T20 /3100 155 o
T20 /3160 158 o o
T20 /3360 168 o o
T20 /3560 178 o o
T20 /3620 181 ° ov °
T20 /3760 188 o o
T20 /4000 200 o o
T20 /4260 213 o o
T20 /4500 225 o o
T20 /4760 238 o o
T20 /5000 250 o o
T20 /5300 265 o o
T20 /5600 280 o o
T20 /6000 300 o o
T20 /6300 315 o o
T20 /6700 335 o o
T20 /7100 355 o o
T20 /7500 375 [~} o
T20 /8000 400 o o
T20 /8500 425 o o
T20 /9000 450 o o

EXEMPLE DE COMMANDE DE COURROIES

Spécification particuliere

‘ Dénomination
[
SYN

‘ Largeur ‘ Type / Longueur ‘
I I I
50 T20 / 1880
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SD SIMPLE DENTURE | [DL DOUBLE DENTURE |

[T o
.—E'E—I
PP - B 1
j I y ML e T
.,,,T L . : .; 1 : { I g
i Jenl i _lesl
K=3 K=4

masse au métre = 0,075 kg/10 mm de largeur ~ masse au métre = 0,110 kg/10 mm de largeur

Largeursdecourroies b |20 25 32 50 75 100 150

Largeurs de poulies g ‘27 32 40 60 85 110 160

Nbre de BRM - BRV

dents Z

Type
profil / longueur

* Toute longueur intermédiaire et supérieure, simple et double
denture possible a partir de cette valeur et jusqu'a 22 000 mm.
Quantité mini a commander : I’équivalent de 200 mm de largeur
de courroie.

Largeurs maxi : 150 mm (SD), 100 mm (DL).

** Toute longueur dent par dent possible a partir de ces valeurs et sans limite,
- sans quantité mini a partir de largeur 32 mm,

- avec quantité mini de 2 pieces pour largeurs 25 et 30,

Soudure a partir de 25 mm de largeur.

Largeurs maxi : 150 mm (SD), 100 mm (DL).

PRECAUTIONS D'EMPLOI
Controler la tension de montage a I'aide du SM4 (voir page 83).

e Courroies en stock, délai 3 jours.

o Courroies standard, délai 3 a 6 semaines.

v Pour ces courroies nous consulter (correction de denture).
Largeurs intermédiaires possibles.




» POULIES DENTEES

T20 BINDER

POULIES SELON PLAN | FLEXION ALTERNEE |
Flexion alternée imposant un @ mini
B et un nombre de dents Z mini :
Z min @ min
Céble standard 25 120
Cable haute flexibilité (E) 20 120
Cable renforcé « «
Revétement PAR 25 150
~+—— — |- |dmax |dk |ds + nous consulter
Poules selon FLEXION SIMPLE |
plan uniquement
(voir p. 11 2 13) Flexion simple imposant un @ mini
et un nombre de dents Z mini :
Zmin @ min
i Céble standard 15 120
Largeurs de courcies b | 20 25 32 50 75 100 150 Cable haute flexibilité (E) * «
. Céble renforcé - * =
Largeurs de poulies B |27 32 40 60 85 110 160 Revétement PAR 25 150 J
+nous consulter o e fimiter les vibrations prévoir un contact mini de 3 dents.
Nombre de dents Z dy dg d Nombre de dents Z dy dg d
maxi maxi
15 92.65 102 67 63 398.20 408 373
16 99.00 109 74 64 404.55 414 379
17 105.35 115 80 65 410.95 420 385
18 111.75 121 86 66 417.30 427 392
19 118.10 128 93 67 423.65 433 398
20 124.45 134 100 68 430.05 440 405
21 130.85 140 105 69 436.40 446 406
22 137.20 147 112 70 442.75 452 412
23 143.55 153 118 71 449.15 459 419
24 149.95 160 125 72 455.50 465 425
25 156.30 166 131 73 461.85 471 431
26 162.65 172 137 74 468.25 478 438
27 169.05 179 144 75 474.60 484 444
28 175.40 185 150 76 480.95 490 450
29 181.75 192 156 77 487.35 497 457
30 188.15 198 163 78 493.70 503 463
31 194.50 204 169 79 500.05 510 470
32 200.85 210 175 80 506.45 516 476
33 207.25 217 182 81 512.80 522 482
34 213.60 223 188 82 519.15 529 489
35 219.95 229 195 83 525.55 535 495
36 226.35 236 201 84 531.90 541 501
37 232.70 242 207 85 538.25 548 503
38 239.05 249 214 86 544.60 554 509
39 245.40 255 220 87 551.00 561 516
40 251.80 261 226 88 557.35 567 522
41 258.15 268 233 89 563.70 573 528
42 264.50 274 239 90 570.10 580 535
43 270.90 280 245 91 576.45 586 541
44 277.25 287 252 92 582.85 592 548
45 283.60 293 258 93 589.20 599 554
46 290.00 300 265 94 595.55 605 560
47 296.35 306 271 95 601.90 611 566
48 302.70 312 278 96 608.30 618 573
49 309.10 319 284 97 614.65 624 579
50 315.45 325 290 Nombre de dents supérieur possible.
51 321.80 331 296
52 328.20 338 303
53 334.55 344 310
54 340.90 350 315
55 347.30 357 322
56 353.65 363 328
57 360.00 370 335
58 366.40 376 341
59 372.75 382 347
60 379.10 389 354
61 385.50 395 360
62 391.85 401 366

EXEMPLE DE COMMANDE DE POULIES

dhax : @lésage maximal sans rainure de clavette pour poulies a

‘Matiére ‘Largeur By ‘Type/Nbr. de dents ‘Nbr. de flasques ‘ @ dy x Iy ‘ 0d ‘ flasques.

‘AZSGU‘ 60 ‘ T20 / 30 J 2 vissés‘ sans épau. ‘d: 16H7‘ Pour optimiser la tenue de la denture et de la rainure de clavette,
nous recommandons l'usage de I’Alu HR (= 50 daN/mm?), nous
consulter.
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» COURROIES DENTEES POUR MICROMECANISMES

T2 - T2,032 (m)

Synchroflex®

@
=)

_ o Fuz(N/10 mm)

100

1000 10 000

n (tr/min)

AW W W Ve Waa Waa Wan Won Wa Was Wan W e WA WA W AW AW W AW AW AW AW AW AT Wl

Courroie T2 échelle 1

Type

profil / long.

Longueur
de courroie

Nbre de
dents Z

Courroie M échelle 1

2

SYN LINEAIRE
SD

(7]
o

T2/ 68 68.00 34 o
T2/ 90 90.00 45 J
T2/ 108 108.00 54 °
T2/ 118 118.00 59 °
T2/ 120 120.00 60 °
T2/ 138 138.00 69 °
T2/ 140 140.00 70 °
T2/ 144 144.00 72 [
T2/ 150 150.00 75 °
T2/ 160 160.00 80 °
T2/ 180 180.00 90 °
T2/ 200 200.00 100 °
T2/ 220 220.00 110 [
T2/ 240 240.00 120 °
T2/ 256 256.00 128 °
T2/ 262 262.00 131 °
T2/ 280 280.00 140 °
T2/ 292 292.00 146 °
T2/ 320 320.00 160 °
T2/ 360 360.00 180 °
T2/ 600 600.00 300 °
T2/ 710 710.00 355 [
M/ 111 111.76 55 o
M/ 113 113.79 56 o
M/ 121 121.92 60 o
M/ 132 132.08 65 o
M/ 142 142.24 70 o
M/ 144 144.27 71 o
M/ 162 162.56 80 o
M/ 182 182.88 90 o
M/ 197 197.10 97 o
M/ 203 203.20 100 o
M/ 209 209.30 103 o
M/ 213 213.36 105 o
M/ 243 243.84 120 o
M/ 256 256.03 126 o
M/ 264 264.16 130 o
M/ 284 284.48 140 o
M/ 304 304.80 150 o
M/ 355 355.60 175 o
M/ 373 373.89 184 o
M/ 449 449.07 221 o
M/ 520 520.19 256 o
M/ 599 599.44 295 o
M /1178 1178.56 580 o

EXEMPLES DE COMMANDE DE COURROIES

‘ Dénomination

Spécification particuliere

I
SYN

‘ Largeur ‘ Type / Longueur
I

4

T2 / 240
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SD SIMPLES DENTURES |

il m :ue-‘_u

w

1
- I 1 e
g b e\ [ 3:
!

M
(idem MXL minipitch)

K=04

masse au métre = 0,009 kg/10 mm de largeur

Largeurs de courroies b | 4 6 8 10 12 16
8 10 12 14 16 20
B 16

Largeurs de poulies

Nbre de SYN LINEAIRE
dents Z SD

Longueur
de courroie

Type

profil / long.

Ces courroies linéaires sont Largeur Longueur maxi

obtenues par découpe en hélice O 4 mm 15 metres
d’une courroie sans fin O 6 mm 12 métres
Synchroflex”. SYN linéaire armée  © 10 mm 8 métres
aramide. NON JONCTIONNABLE. © 16 mm 5 metres

SPECIFICITES

Ces courroies armées de cables d’acier ou en aramide sont destinées aux
micro mécanismes. Elles se caractérisent par leur grande souplesse et leur
précision.

PRECAUTIONS D'EMPLOI
Controler la tension de montage a I'aide du SM4 (voir page 83).

e Courroies en stock, délai 3 jours.

o Courroies standard, délai 3 a 6 semaines.
Largeurs intermédiaires et supérieures possibles.
Polyuréthanne armé aramide : nous consulter.




» POULIES DENTEES POUR MICROMECANISMES

T2 - T2,032 (m)

POULIES STANDARD |
By
Exécution 0 By g N Exécution 2

T2etM

jusqu'a Z = 20
T — &k +——— — — d|du|dk|ds
Largeursde courcies b | 4 6 8 10 12 16
. 8 10 12 14 16 20
Largeurs de poulies
Bn 16

FLEXION ALTERNEE |

Flexion alternée imposant un @ mini
et un nombre de dents Z mini :

Zmin @ min
Cable standard 18 15
Cable renforcé « P ]
+ nous consulter
FLEXION SIMPLE |
Flexion simple imposant un @ mini
et un nombre de dents Z mini :
Z min @ min
Cable standard 10 18
Cable renforcé * * s

+ nous consulter

Pour limiter les vibrations prévoir un contact mini de 3 dean.j

10 5.82 8 25
11 6.45 8 25
12 7.09 10 25
13 7.73 10 3
14 8.36 12 3
o 15 9.00 13 3 3.5
o 16 9.64 13 3 3.5
17 10.27 14 4
18 10.91 14 4
19 11.55 15 5
o 20 12.18 15 10 3 5
21 12.82 16 6
22 13.46 16 6
23 14.09 18 8
o 24 14.73 18 3 8
25 15.37 19 9
26 16.00 19 9
27 16.64 20 10
28 17.28 20 10
29 17.91 22 11
30 18.55 22 12
31 19.19 22 12
o 32 19.82 24 14 4 13
33 20.46 24 13
34 21.10 24 13
35 21.73 25 14
36 22.37 26 14
37 23.00 26 14
38 23.64 28 16
39 24.28 28 16
40 24.91 28 16
45 28.10 32 18
o 48 30.01 35 20 4 21
50 31.28 35 21
55 34.46 40 24
60 37.65 42 26
65 40.83 45 28
70 44.01 50 36
75 47.20 53 36
80 50.38 55 41
85 53.56 58 44
90 56.75 62 48
95 59.93 64 50
100 63.11 68 54
105 66.30 72 58
110 69.48 75 61
Nombre de dents supérieur possible.

10 5.96 8 2.5
11 6.60 10 25
12 7.25 10 3
13 7.90 12 3
14 8.55 12 3
o 15 9.19 13 3 3.5
o 16 9.84 13 3 3.5
17 10.49 14 4
18 11.13 14 4
19 11.78 15 5
o 20 12.43 15 3 )
21 13.07 16 6
22 13.72 16 6
23 14.37 18 8
o 24 15.01 18 10 3 8
25 15.66 19 9
26 16.31 19 9
27 16.95 20 10
28 17.60 20 10
29 18.25 22 12
30 18.89 22 12
31 19.54 22 12
o 32 20.19 24 14 4 13
33 20.83 24 13
34 21.48 24 13
35 22.13 25 14
36 22.78 26 14
37 23.42 26 14
38 24.07 28 16
39 24.72 28 16
40 25.36 28 16
45 28.60 32 18
o 48 30.53 35 20 4 21
50 31.83 35 21
55 35.06 40 24
60 38.30 42 26
65 41.53 45 28
70 44.77 50 36
75 48.00 53 36
80 51.23 55 41
85 54.47 60 46
90 57.70 62 48
95 60.94 66 51
100 64.17 70 56
105 67.40 72 58
110 70.64 75 61
Nombre de dents supérieur possible.

EXEMPLE DE COMMANDE DE POULIES

‘ Type / Nbr. de dents ‘ Nbr. de flasques ‘ 0 dyxly ‘ 0d

‘ Matigre ‘Largeur By
I I

Al 16 [ [ [ [

T2 / 32 - 2 EPAU. 14 x 6 d:4H7

o Poulies standard pour largeur de courroie b = 6 mm uniquement.
Délai 1 a 2 semaines.

dhax : @lésage maximal sans rainure de clavette pour poulies a
flasques.
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» COURROIES DENTEES (PAS EN POUCES)

Syrcvoir

T5,08 (xL) - T9,5625 (L)

15,08 (XL)

L XL
Npay (tr/min) 15000 40 000
Vinax (M/s) 60 80

Fy (N10mm) 560 350
(Fy divisée par 2 pour les
courroies soudées BRV)

Friz (N/10 mm)

-

10 100

1000

10 000
n (tr/min)

L\JW Courroie XL échelle 1

Courroie L échelle 1

Toe Norede | SYN BFX  BRM-BRV
s dents Z St
TYPE T5,08 (XL)
60 XL 30 152.40 °
70 XL 35 177.80 ° °
80 XL 40 203.20 ° °
90 XL 45 228.60 ° °
92 XL 46 233.68 °
100 XL 50 254.00 °
110 XL 55 279.40 °
112 XL 56 284.50 v
120 XL 60 304.80 ° °
130 XL 65 330.20 °
140 XL 70 355.60 °
150 XL 75 381.00 ° °
160 XL 80 406.40 ° °
170 XL 85 431.80 °
180 XL 90 457.20 °
190 XL 95 482.60 -
200 XL 100 508.00 ° o ©
210 XL 105 533.40 o &
220 XL 110 558.80 o
230 XL 115 584.20 o 8
240 XL 120 609.60 ° o 5
[}
250 XL 125 635.00 ° o §
260 XL 130 660.40 660,400 —=—
270 XL 135 685.80 v
350 XL 175 889.00 v 889 —
432 XL 216 1097.28 ° N
434 XL 217 1102.36 v %
464 XL 232 1178.56 v §§§§ :
624 XL 312 1585.00 v §333—
8§
Pyererel®
23233
%Qaag
3888y
£8387
SSaaR
g3385E
EESEEY
wEEEEF
sepoat
DEEEEX
55858
HE
Qo c
kb

SD SIMPLE DENTURE |

—
15,08 S~/ ¥
(XL) _\_/_\_/_\_,_/_\.J_/__ 1,22
e
5,08
K=
masse au métre = 0,025 kg/10 mm de largeur
N
T9,525_ '___._177
it AW e\ Vo VWl 1>
9,525
K=15

masse au métre = 0,040 kg/10 mm de largeur

Code (1/100 pouce)
Largeurs de courroiesb (mm)

025 031 037 050 075 100 150 200 300 400
635 79 95 127 191 254 38,1 508 76,2 101,6

Largeurs de poulies B (mm) [11,3 128 143 19 254 318 445 57,3 835 1089
Tipe r;:;etsd; Longuelrs SYN BFX  BRM-BRV
TYPE 9,525 (L)
124 L 33 314.33 o
150 L 40 381.00 °
172 L 46 438.00 o
187 L 50 476.25 o
202 L 54 514.35 °
210 L 56 533.40 °
225 L 60 571.50 o o
240 L 64 609.60 °
255 L 68 647.70 °
270 L 72 685.80 b
285 L 76 723.90 °
300 L 80 762.00 °
322 L 86 819.15 °
345 L 92 876.30 ° | e |
367 L 98 933.45 °
390L | 104 990.60 o o
405L | 108 1028.70 o
420L | 112 1066.80 —01066,80
450L | 120 1143.00 °
454 L | 121 1152.50 o
480L | 128 1219.20 ° g
495 | 132 1257.30 o g E
540L | 144 1371.60 oz 3§
547L | 146 1390.65 o ? 3 .
570L | 152 1447.80 od = g
= Q
600L | 160 1524.00 o2 £ 3
630L | 168 1600.20 of 3 | xw
660L | 176 1676.40 oz ° | £
705 L 188 1790.70 °oF £ | 32
750L | 200 1905.00 oé 8 | &2
803L | 214 2038.35 o5 8 | 5355
855 L | 228 2171.70 of = | 853
900 L | 240 2286.00 oS 2 | i
997L | 266 2533.65 oZ2EZ | 238
1102L | 294 2800.35 ogg\g 228
] "— c ()
1252L | 334 3181.35 og2y | 837
1402L | 374 3562.35 0308 ¢| 5QE
1702L | 454 4324.35 of2EEl z35E
2002 L 534 5086.35 og g‘g‘«_’- 3e T
2302L | 614 5848.35 op538| pEEC
= .. QW ..
2602L | 694 6610.35 o3 8E%| SEER
3000L | 800 7620.00 o53EE| £88¢
:V; Ses) S OO0
TEo|l 0820
S855 SI50
8535 3%%§

EXEMPLE DE COMMANDE DE COURROIES

‘ Largeur ‘ Type / Longueur ‘ Spécification particuliere

‘ Dénomination
[

\ \
BFX 19,1 T5,08 / 381 standard
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PRECAUTIONS D'EMPLOI
Contrdler la tension de montage a I'aide du SM4 (voir page 83).

o Courroies standard, délai 3 a 6 semaines.
v Profil de denture hors standard (nous consulter).
Largeurs intermédiaires et supérieures possibles.




» POULIES DENTEES (PAS EN POUCES)
5,08 (xL) - T9,525 (L) BINDER
r [
POULIES SELON PLAN | FLEXION ALTERNEE |
Flexion alternée imposant un @ mini
B et un nombre de dents Z mini :
Z min @ min
XL L XL L
Cable standard 15 | 20 | 30 | 60
Cable haute flexibilité (£) 12 15 20 | 50 ,_'H_
Cable renforcé * * * * .
Revétement PAR 25 | 25 | 40 | 80
1T | dmax dK dB «nous consulter
Poulies selon FLEXION SIMPLE |
plan uniquement Flexion simple imposant un @ mini
% i (voir p. 11 2 13) et un nombre de dents Z mini :
Zmin @ min
XL L XL L
Cable standard 10 | 12 | 30 | 60
Code (1/100 pouce) 025 031 037 050 075 100 150 200 300 400 Cable haute flexibilité () 10 [ 10 | 30 | 50 =
i Cable renforcé « - . .
Largeurs de courrc-nes bmm) (635 79 95 127 191 254 381 508 762 1016 Revatement PAR 5555 40 | 80 J
Largeurs de poulies B (mm)|11,3 128 143 19 254 31,8 445 57,3 835 1089 «nous consuiter  Pour limiter les vibrations prévoir un contact mini de 3 dents-
19 56.84 63 46
20 59.88 66 50
TYPE T5,08 (XL) 21 62.91 71 52
22 65.94 75 56
10 15.66 23 6 23 68.97 79 60
11 17.28 23 6 24 72.00 79 62
12 18.90 25 6 25 75.04 83 66
13 20.52 25 8 26 78.07 87 68
14 22.13 28 8 27 81.10 87 72
15 23.75 08 10 28 84.13 91 76
16 25.36 32 12 30 90.20 97 82
17 26.98 32 14 32 96.26 103 88
18 28.60 36 16 33 99.29 106 88
19 30.22 36 16 34 102.32 111 92
20 31.83 38 18 35 105.35 111 96
21 33.45 38 20 36 108.39 115 98
22 35.07 42 22 40 120.51 127 110
24 38.30 44 24 42 126.58 135 112
26 41.53 48 25 44 132.64 140 118
57 43.15 48 27 45 135.67 143 120
28 44.77 51 29 48 144.77 152 124
30 48.00 54 33 50 150.83 130
32 51.24 57 37 52 156.90 136
34 54.47 60 39 56 169.02 150
35 56.09 63 40 57 172.06 152
36 57.70 42 60 181.15 162
38 60.94 45 72 217.53 193
40 64.17 47 84 253.92 231
42 67.41 50 96 290.30 269
44 70.64 52
48 7711 60
52 83.57 64
60 96.51 76 Nombre de dents intermédiaire et supérieur possible.
72 115.92 94
TYPE T9,525 (L)
10 29.56 36
11 32.60 38
12 35.62 42 24
13 38.65 44 26
14 41.70 48 30
15 44.75 51 34
16 47.75 54 36
17 50.78 57 40
18 53.81 60 44
EXEMPLE DE COMMANDE DE POULIES
‘Matiére ‘ Largeur B ‘ Type / Nbr. de dents ‘ Nbr. de flasques ‘ 0 dy x Iy ‘ 0d ‘
l l l [ |
"al | 19 75,08 / 20~ 2 sans épau. d:16H7 . . . o
dax : alésage maximal sans rainure de clavette pour poulies a
flasques.
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» COURROIES DENTEES (PAS EN POUCES)

Brecoflex® Breco M-V°

T12,7 (H) -T22,225 (xH)

H  XH
Mo {070 15000 4 500
Vinax (M/5) 60 3
1400

122,225 (XH)

Fy (NAOmm) 720

Friz (N /10 mm)

T12,7 (H)

(Fy divisée par 2 pour les courroies

soudées BRV)
0
10 100 1000 10 000
n (tr/min)
’j\ Courroie H Courroie XH
échelle 1 échelle 1
Nbre de BFX BRM - BRV

dents Z Longueurs  * gp) DL sD

TYPE T12,7
285 H 57 723.90 o
300 H 60 762.00 o
315 H 63 800.10 o
330 H 66 838.20 o
345 H 69 876.30 | ©
880**
360 H 72 914.40 o
375 H 75 952.50 o
390 H 78 990.60 o
405 H 81 1028.70 o
420 H 84 1066.80 [© 1066,80"0 —
450 H 90 1143.00 o (o]
480 H 96 1219.20 o (-]
500 H 100 1270.00
510 H 102 1295.40 o (]
540 H 108 1371.60 o o
570 H 114 1447.80 o o
600 H 120 1524.00 o ]
630 H 126 1600.20 o o
660 H 132 1676.40 o o
700 H 140 1778.00 o (-]
750 H 150 1905.00 o o
800 H 160 2032.00 o (]
850 H 170 2159.00 o o
900 H 180 2286.00 o o
1000 H 200 2540.00 o (]
1100 H 220 2794.00 o ]
1250 H 250 3175.00 o (o]
1400 H 280 3556.00 o (o]
1700 H 340 4318.00 o o
2000 H 400 5080.00 o [+]
2300 H 460 5842.00 o o
2600 H 520 6604.00 o o
3000 H 600 7620.00 o o
* Toutes longueurs intermédiaires et supérieures simple
et double denture possibles a partir de cette valeur et jusqu'a
22 000 mm. Quantité mini a commander : I'équivalent
de 203,2 mm de largeur de courroie.
Largeur maxi : 101,6 mm.
** Toute longueur dent par dent possible a partir de cette valeur.
- avec quantité mini de 2 pieces pour largeur inférieure a 25,4 mm
- sans quantité mini a partir de largeur 25,4 mm
Largeur maxi : 152,4 mm

EXEMPLE DE COMMANDE DE COURROIES
‘Dénomination
‘ BFX

Spécification particuliere ‘
|

‘ Largeur ‘ Type / Longueur ‘
[ [
12,7 T12,7 /1524

standard
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SD SIMPLE DENTURE | [DL DOUBLE DENTURE |

L (]
12 _.-'_‘-._.-'_‘-,_,-'_‘-._1%,18
a2

T12,7 = A8 12,7 A 218
= - [ -
(H) 12,7 (H) 12,7
K=18 K=19
masse au métre = 0,042 kg/10 mm de largeur ~ masse au métre = 0,046 kg/10 mm de largeur
VPN i
122,225 6,22
= =
(XH) 22,225
K=42

masse au métre = 0,109 kg/10 mm de largeur

Code (1/100 pouce) 50 75 100 150 200 300 400

Largeurs de courroiesb (mm) |12,7 19,1 254 381 508 762 1016

Largeurs de poulies B (mm) | 19 264 318 46 58,7 862 1116

] =
Type d:::sd; Longueurs Bsg( BRMSDBRV

I—— 880" ——

TYPE T22,225 (XH)
— 14200 —|

560 XH 64 1422.40 o
630 XH 72 1600.20 o
700 XH 80 1778.00 o
770 XH 88 1955.80 o
840 XH 96 2133.60 o
980 XH 112 2489.20 o
1120 XH 128 2844.80 o
1260 XH 144 3200.40 o
1400 XH 160 3556.00 o
1540 XH 176 3911.60 o
1750 XH 200 4445.00 o
1960 XH 224 4978.40 o
2275 XH 260 5778.50 o
2450 XH 280 6223.00 o
3500 XH 400 8890.00 o

* Toutes longueurs intermédiaires et supérieures simple denture
possibles a partir de cette valeur et jusqu' a 22 000 mm.
Quantité mini a commander : I’équivalent de 203,6 mm de
largeur de courroie.

Largeur maxi : 101,6 mm.

** Toute longueur dent par dent possible a partir de cette valeur.
Soudure a partir de 50,8 mm de largeur.
Largeur maxi : 101,6 mm

PRECAUTIONS D'EMPLOI
Controler la tension de montage a I'aide du SM4 (voir page 83).

o Courroies standard, délai 3 a 6 semaines.
Largeurs intermédiaires et supérieures possibles.




» POULIES DENTEES (PAS EN POUCES)

T12,7 (H) - T22,225 (xH) BINDER

POULIES SELON PLAN | FLEXION ALTERNEE |
B Flexion alternée imposant un @ mini
et un nombre de dents Z mini :
Zmin @ min
H | XH H | XH
Céble standard 20 | 25 | 60 | 120
Céble haute flexibilité (£) 15 | 20 | 50 | 120 ,_'H_
Cable renforcé * * * * .
Revétement PAR 25 | 25 [ 80 | 150
1T | dmax dK dB «nous consulter
Poulies selon FLEXION SIMPLE |
plan uniquement Flexion alternée imposant un @ mini
| 1 (voir p. 11 2 13) et un nombre de dents Z mini :
Zmin @ min
H | XH H | XH
Céble standard 2 | 18 | 60 | 120
Code (1/100 pouce) 50 75 100 150 200 300 400 Cable haute flexibilté () 12 50 .
i Cable renforcé * « . .
Largeurs de courrc-nes b (mm) 12,7 19,1 25,4 38,1 50,8 762 1016 Revéierent PAR 55155 30 1750 J
Largeurs de poulies B (mm)| 19 24 318 46 587 862 1116 «nous consulter  Pour limiter les vibrations prévoir un contact mini de 3 dents.
Nombre de dents Z dy dg d maxi Nombre de dents Z dy dg d maxi
TYPE T12,7 (H) TYPE T22,225 (XH)
14 55.22 63 30 18 124.55 138 86
15 59.27 66 34 19 131.62 146 93
16 63.31 71 36 20 138.69 154 100
17 67.35 75 40 21 145.77 160 105
18 71.39 79 44 22 152.84 168 112
19 75.44 83 46 24 166.99 183 125
20 79.48 87 50 25 174.07 188 131
21 83.52 91 52 26 181.14 198 137
22 87.56 93 56 27 188.22 200 144
23 91.61 97 60 28 195.29 211 150
24 95.65 103 62 30 209.44 226 163
25 99.69 106 66 32 223.59 240 175
26 103.73 111 68 34 237.74 256 188
27 107.78 115 72 38 266.03 - 214
28 111.82 119 76 40 280.18 - 226
29 115.86 123 78 48 336.78 - 278
30 119.90 127 82 60 421.67 - 354
32 127.99 135 88 72 506.56 - 425
33 132.03 140 88 84 591.46 - 501
34 136.07 143 92 96 676.35 - 573
35 140.12 148 96 120 846.14 -
36 144.16 152 98
38 152.24 158 104
40 160.33 168 110
42 168.41 180 112
44 176.50 184 118
45 180.54 192 120 Nombre de dents supérieur possible.
48 192.67 200 124
50 200.75 130
52 208.84 136
58 233.09 156
60 241.18 162
70 281.61 187
72 289.69 193
84 338.20 231
96 386.71 269
120 483.73
Nombre de dents supérieur possible.

EXEMPLE DE COMMANDE DE POULIES

‘Matiére ‘Largeur By ‘Type/ Nbr. de dents ‘ Nbr. de flasques ‘ 0 dy x Iy ‘ 0d ‘ dhax : @lésage maximal sans rainure de clavette pour poulies a
\ \ \ \ . | ~ \ \ flasques.
Al 58,7 T12,7 / 27 - 2vissés sans épau. d:16H7 a o .
Pour optimiser la tenue de la denture et de la rainure de clavette, nous
recommandons |'utilisation de I'Alu HR (= 50 daN/mm?), nous consulter.
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COURROIES DENTEES EN POLYCHLOROPRENE

HTD 5M

SynchroForce®

Courroie DHTD 5M
a l'échelle 1

Courroie HTD 5M

UUUUUUUUUUUUUU

a I'échelle 1
Type CXP Il

profil / longueur LB EEE SD DL
HTD5M/ 225 45 (]
HTD5M/ 265 53 °
HTD5M/ 275 55 (]
HTD5M/ 295 59 (]
HTD5M/ 300 60 (]
HTD5M/ 330 66 °
HTD 5M/ 350 70 (]
HTD5M/ 375 75 (]
HTD5M/ 400 80 (]
HTD5M/ 425 85 (]
HTD5M/ 450 90 °
HTD5M/ 460 92 (]
HTD5M/ 475 95 (]
HTD5M/ 500 100 (]
HTD5M/ 525 105 °
HTD5M/ 535 107 °
HTD5M/ 550 110 °
HTD5M/ 565 113 (] o
HTD5M/ 600 120 (] o
HTD5M/ 615 123 (] o
HTD5M/ 620 124 ° o
HTD5M/ 630 126 ° o
HTD5M/ 635 127 (] o
HTD5M/ 665 133 ° o
HTD5M/ 700 140 ° o
HTD5M/ 710 142 ° o
HTD5M/ 740 148 (] o
HTD5M/ 755 151 (] o
HTD5M/ 800 160 (] [+
HTD5M/ 835 167 ° ]
HTD5M/ 840 168 (]
HTD5M/ 860 172 (]
HTD5M/ 890 178 (] o
HTD5M/ 900 180 (] [+
HTD5M/ 925 185 ° o
HTD5M/ 950 190 (] o
HTD 5M / 1 000 200 ° o
HTD 5M / 1 050 210 (] o
HTD5M/ 1 125 225 (] o
HTD 5M / 1 200 240 ° o
HTD 5M / 1 270 254 (] o
HTD 5M / 1 420 284 °
HTD 5M / 1 500 300 (] [+
HTD 5M / 1 595 319 ° o
HTD 5M / 1 690 338 ° o
HTD 5M / 2 000 400 (] o

EXEMPLE DE COMMANDE DE COURROIES

‘ Dénomination ‘ Largeur ‘

| SFC | 15
SFC 15

‘ Spécification particuliére ‘
|

CXP IIT

CXp III

Type / Longueur
HTD 5M / 450
DSTD 5M / 800
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SD SIMPLE DENTURE
HTD 5M

| [DL DOUBLE DENTURE |
DHTD 5M

5

e [

K=1,35
masse au meétre = 0,034 kg/10 mm de largeur

54

K=1,68
masse au meétre = 0,042 kg/10 mm de largeur

Largeurs de courroies b | 9 15 25
‘ 15 21 31
Largeurs de poulies
N 21 27 37
Type CXP Il
profil / longueur . SD DL

PRECAUTIONS D'EMPLOI
Controler la tension de montage a I'aide du SM4 (voir page 83).

REMARQUE

Toute autre largeur de courroie possible selon coefficient de sécurité souhaité
pour votre transmission.

® Courroies en stock, délai 3 jours.
o Courroies standard, délai 3 a 6 semaines.




POULIES DENTEES POUR COURROIES EN POLYCHLOROPRENE
POULIES SELON PLAN | ) ) )
B B www.binder-magnetic.fr/contitech/
[ I . .
i " TELECHARGEZ LE LOGICIEL DE CALCUL
ET DE DIMENSSIONNEMENT POUR
DEFINIR VOS TRANSMISSIONS DE
PUISSANCE AVEC NOS COURROIES
+—— — —— |dldv|dk|ds +—— — + [d [dn|dk EN POLYCHLOROPRENE.
Exécution 2 / Exécution 0
jusqu'aZ =43 | apartirde Z =44
| E—
Largeurs de courroies b | 9 15 25
' 15 21 31
Largeurs de poulies
N 21 27 37
Nombre de Nombre de
dents Z d . N dents Z d . N
12 17,96 60 94,35
13 19,55 61 95,94
14 21,14 62 97,54
15 22,73 63 99,13
16 24,32 64 100,72
17 25,92 65 102,31
18 27,51 66 103,90
19 29,10 67 105,49
20 30,69 68 107,09
21 32,28 69 108,68
22 33,87 70 110,27
23 35,47 71 111,86
24 37,06 72 113,45
25 38,65 73 115,04
26 40,24 74 116,63 . 5
27 41,83 75 118,23 5 5
28 43,42 76 119,82 2 2
29 45,01 77 121,41 3 8
30 46,60 78 123,00 ] 2]
31 48,20 79 124,59 2 2
32 49,79 ) ) 80 126,18
33 51,38 o} o} 81 127,78
34 52,97 = 5 82 129,37
35 54,56 2 2 83 130,96
36 56,16 8 8 84 132,55
37 57,75 3 3 85 134,14
38 59,34 z z 86 135,73
39 60,93 87 137,32
40 62,52 88 138,92
4 64,11 89 140,51
42 65,70 20 142,10
43 67,30 91 143,69
44 68,89 92 145,28
45 70,48 93 146,87
46 72,07 94 148,47
47 73,66 Nombre de dents supérieur possible.
48 75,25
49 76,85
50 78,44
51 80,03
52 81,62
53 83,21
54 84,80
55 86,40
56 87,99
57 89,58
58 91,17
59 92,76
EXEMPLE DE COMMANDE DE POULIES
‘Matiére ‘Largeur By ‘Type / Nbr. de dents ‘ Nbr. de flasques ‘ 0 dy x Iy ‘ 0d ‘
'Al | 27 'HTDS5M /20 - 2 @ EPAU.23 x6 d:6H7
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COURROIES DENTEES EN POLYCHLOROPRENE

HTD 8M -STD 8M

SynchroForce®

Courroie DHTD 8M a I’échelle 1

Courroie DSTD 8M a I'échelle 1

R RS RURWANAWAWAIAN

Courroie STD 8M a I'échelle 1

Courroie HTD 8M a I'échelle 1

Type

profil / longueur

HTD 8M /
HTD 8M /
HTD 8M /
HTD 8M /
HTD 8M /
HTD 8M /
HTD 8M /
HTD 8M /
HTD 8M /
HTD 8M /
HTD 8M /
HTD 8M /
HTD 8M /
HTD 8M /
HTD 8M /
HTD 8M /
HTD 8M /
HTD 8M /

HTD 8

HTD 8

HTD 8
HTD 8

STD 8
STD 8
STD 8
STD 8
STD 8
STD 8
STD 8
STD 8
STD 8
STD 8
STD 8
STD 8
STD 8M
STD 8M/

<KL LL
N N N N N

288
304
352
376
416

Nbre de dents Z

CXP Il

(7]
o

36
38
44
47
52
53
59
60
70
75
78

—_
N
o

®© 0 0000000000000 0000000000000 00000000 0000

55
60
66
70
75
79
80
82
84
86
87
89
90
91

00000000 O0OOOO0OO0OO

CXAlll
DL SD

000000000000000000000000000O0
000000000006 000000 0O@OC®EOG®EOGEOEESGEOSOEOEOOO0O®OGOFOOEEEE®EEEOONEODO0O0O0

00000000000O0O0O

00000OO0OO0OOOO

| [DL DOUBLE DENTURE

SD SIMPLE DENTURE
8

HTD 8M DHTD8M ——
AR A
STD 8M DSTD8M :
m{ w i fvx
HTD 8M STD 8M | DHTD 8M | DSTD 8M
CXPIl  CXAlI | CXPII CXPIII CXPIII
Constante K 2,24 1,92 2,08 28 2,48
Masse au métre (kg/10 mm de largeur) 0056 0048 | 0052 | 0070 | 0,062
Largeurs de courroies b | 20 30 85
‘ 28 38 95
Largeurs de poulies
N 38 48 105
Type CXP Il CXAll
profil / longueur L e SD DL SD
STD8M/ 736 92 o o o
STD8M/ 760 95 o o o
STD8M/ 768 96 o o o
STD8M/ 784 98 o ) o
STD8M/ 792 99 [} o o
STD8M/ 800 100 o o o
STD8M/ 824 103 o o o
STD8M/ 848 106 o o o
STD8M/ 864 108 o o o
STD8M/ 880 110 o o o
STD8M/ 912 114 o o o
STD8M/ 920 115 o o o
STD8M/ 944 118 [} o o
STD8M/ 960 120 o o o
STD8M/ 992 124 [} o o
STD 8M/ 1 000 125 o o o
STD 8M/ 1 056 132 [} o o
STD 8M/ 1 064 133 o o o
STD8M/ 1072 134 o o o
STD 8M/ 1 096 137 o o o
STD8M/ 1120 140 o o o
STD8M/ 1136 142 o o o
STD8M/ 1160 145 o o o
STD8M/ 1168 146 o o o
STD8M/ 1176 147 [} o o
STD8M/ 1184 148 [} o o
STD8M/ 1200 150 o o o
STD8M/ 1216 152 [} o o
STD 8M/ 1 240 155 [} o o
STD 8M/ 1 256 157 o o o
STD8M/ 1 264 158 o o o
STD8M/ 1280 160 o o o
STD8M/ 1296 162 o o o
STD8M/ 1 304 163 o o o
STD8M/ 1312 164 o o o
STD 8M/ 1 344 168 o o o
STD8M/ 1368 171 [} o o
STD 8M/ 1 400 175 o o o
STD 8M/ 1 408 176 o o o
STD 8M/ 1 440 180 o o o
STD 8M/ 1480 185 [} o o
STD8M/ 1512 189 o o o
STD8M/ 1 552 194 o o o
STD 8M/ 1 600 200 o o o
STD8M/ 1624 2083 o o o
STD8M/ 1760 220 o o o
STD8M/ 1776 222 o o o
STD 8M/ 1 800 225 o o o
STD8M/ 1816 227 [} o o
STD8M/ 1912 239 o o o
STD 8M/ 2 240 280 o o o
STD 8M/ 2 392 299 o o o
STD 8M/ 2 800 350 [} o
STD 8M/ 2 848 356 o o

EXEMPLE DE COMMANDE DE COURROIES

Type / Longueur

‘ Spécification particuliére ‘

‘ Dénomination ‘ Largeur ‘
[

SFC

30

HTD 8M / 720

CXA III

SFC

30

DSTD 8M / 880

CXP III
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REMARQUES & PRECAUTIONS D'EMPLOI

> Controler la tension de montage a I'aide du SM4 (voir page 83).
> Toute autre largeur de courroie possible selon coefficient de sécurité
souhaité pour votre transmission.
e Courroies en stock, délai 3 jours.
o Courroies standard, délai 3 a 6 semaines.




POULIES DENTEES POUR COURROIES EN POLYCHLOROPRENE
HTD 8M - STD 8M  BINDER
POULIES SELON PLAN | ) . .
B B www.binder-magnetic.fr/contitech/
[ i , .
i " TELECHARGEZ LE LOGICIEL DE CALCUL
ET DE DIMENSSIONNEMENT POUR
DEFINIR VOS TRANSMISSIONS DE
PUISSANCE AVEC NOS COURROIES
+—— — — ldldy|dk|ds +—— — — |d |dn]|dk EN POLYCHLOROPRENE.
Exécution 2 / Exécution 0
jusqu'aZ =43 | apartirde Z =44
| —
Largeurs de courroies b | 20 30 50 85
' 28 38 60 95
Largeurs de poulies
N 38 48 70 105
Nombre de Nombre de
dents Z d . N dents Z d . N
22 54,65 70 176,88
23 57,20 71 179,43
24 59,75 72 181,97
25 62,29 73 184,52
26 64,84 74 187,07
27 67,38 75 189,62
28 70,08 76 192,16
29 72,48 77 194,71
30 75,13 78 197,25
31 77,57 79 199,80
32 80,16 80 202,35
33 82,66 81 204,89
34 85,22 82 207,44
35 87,76 83 209,99
36 90,30 84 212,53 5 5
37 92,85 85 215,08 5 5
38 95,39 86 217,63 2 2
39 97,94 87 220,17 3 8
40 100,49 88 222,72 o] @
41 103,04 89 225,27 g <ZD
42 105,58 90 227,81
43 108,13 o 5 91 230,36
44 110,67 = = 92 232,91
45 113,22 2 2 93 235,45
46 115,77 ) ] 94 238,00
47 118,31 g g
48 120,86 3 2
49 128,41
50 125,95
51 128,50
52 131,05
53 133,59
54 136,14
55 138,69
56 141,23
57 143,78 Nombre de dents supérieur possible.
58 146,33
59 148,87
60 151,42
61 153,96
62 156,51
63 159,06
64 161,60
65 164,15
66 166,70
67 169,24
68 171,79
69 174,34
EXEMPLE DE COMMANDE DE POULIES
‘Matiére ‘Largeur By ‘Type / Nbr. de dents ‘ Nbr. de flasques ‘ 0 dy x Iy ‘ 0d ‘
'Al | 48 ' HTD8M /24 - 2 'EPAU.49 x10 d:10H7
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COURROIES DENTEES EN POLYCHLOROPRENE

HTD 14M

EXEMPLE DE COMMANDE DE COURROIES

Type / Longueur

‘ Spécification particuliére ‘

‘ Dénomination ‘ Largeur ‘
‘ SFC 55

HTD 14M / 1400

|
CXP III

SFC 55

DHTD14M / 2100

CXA III
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SD SIMPLE DENTURE | [DL DOUBLE DENTURE |
HTD 14M DHTD 14M 14
: YO
o 3 =
2 - .
) HTD 14M DHTD 14M
D HCTODUTZII\Z CXP Il CXA TN CXPIIl
4 réchelle 1 Constante K 3,99 348 4,88
Masse au métre (kg/10 mm de largeur) 0,1 0,087 0,122
Largeurs de courroies b | 40 55 85 115 170
Courroie
HTD 14M Largeurs de poulies 48 65 9 125 180
al'échelle 1 NI 58 75 105 135 190
Type CXP Il CXAlll Type CXP Ill CXA Nl
profil / longueur . SD DL SD profil / longueur L e SD DL SD
HTD 14M/ 966 69 ° o o
HTD 14M/ 1 190 85 ° o o
HTD 14M/ 1 400 100 ° o o
HTD 14M/ 1 610 115 ° o °
HTD 14M / 1778 127 ° o °
HTD 14M/ 1 890 135 ° o °
HTD 14M/ 2 100 150 ° o °
HTD 14M/ 2 310 165 ° o °
HTD 14M / 2 450 175 ° °
HTD 14M/ 2 590 185 ° °
HTD 14M/ 2 800 200 ° °
HTD 14M/ 3 150 225 ° °
HTD 14M/ 3 500 250 ° o
HTD 14M/ 3 850 275 o o
HTD 14M/ 4 326 309 o o
HTD 14M / 4 578 327 ° o

PRECAUTIONS D'EMPLOI
Controler la tension de montage a I'aide du SM4 (voir page 83).

REMARQUE

Toute autre largeur de courroie possible selon coefficient de sécurité souhaité

pour votre transmission.

® Courroies en stock, délai 3 jours.

o Courroies standard, délai 3 a 6 semaines.




POULIES DENTEES POUR COURROIES EN POLYCHLOROPRENE
POULIES SELON PLAN | : ) )
B B www.binder-magnetic.fr/contitech/
[ I . .
i " TELECHARGEZ LE LOGICIEL DE CALCUL
ET DE DIMENSSIONNEMENT POUR
DEFINIR VOS TRANSMISSIONS DE
PUISSANCE AVEC NOS COURROIES
+—— — —— |dldv|dk|ds +—— — + [d [dn|dk EN POLYCHLOROPRENE.
Exécution 2 / Exécution 0
jusqu'a Z = 43 | apartirdeZ=44
| E—
Largeurs de courroies b | 40 55 85 115 170
L ' 48 65 95 125 180
argeurs de poulies
n | 58 75 105 135 190
Nombre de Nombre de
dents Z d . N dents Z d . N
24 104,29 72 318,06
25 108,75 73 322,52
26 113,20 74 326,98
27 117,66 75 331,43
28 122,12 76 335,89
29 126,57 77 340,35
30 130,99 78 344,80
31 135,43 79 349,26
32 139,88 80 353,71
33 144,33 81 358,17
34 148,79 82 362,63
35 153,22 83 367,09
36 157,68 84 371,54
37 162,14 85 376,00
38 166,60 86 380,45 . 5
39 171,06 87 384,91 5 5
40 175,49 88 389,37 2 2
41 179,92 89 393,82 3 8
42 184,38 20 398,28 ] 2]
43 188,83 91 402,74 2 2
44 193,28 92 407,19
45 197,74 o 5 93 411,65
46 202,20 = 5 94 416,10
47 206,66 2 2
48 211,11 8 8
49 215,57 g §
50 220,03 Z 2z
51 224,48
52 228,94
53 233,40
54 237,85
55 242,31
56 246,76
57 251,22
58 255,68
59 260,13 - .
60 264,59 Nombre de dents supérieur possible.
61 269,05
62 273,50
63 277,96
64 282,41
65 286,87
66 291,33
67 295,78
68 300,24
69 304,70
70 309,15
71 313,61
EXEMPLE DE COMMANDE DE POULIES
‘Matiére ‘Largeur By ‘Type / Nbr. de dents ‘ Nbr. de flasques ‘ 0 dy x Iy ‘ 0d ‘
'st | 75 'HTD 14M /48 - 0 'EPAU.135 x10d : 12H7
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» COURROIES DENTEES A GUIDAGE CENTRAL

TK - ATK - HK - FK2

Tous les profils de denture T, AT et H sont standard.

BRECO M-V®
e | ongueur mini soudable : pour TK5, ATK5, TK10, ATK10, HK et FK2 .. 1 000 mm
pour TK20 et ATK20 ................... 1500 mm
BRECOFLEX® Profils trapézoidaux fendus
o Longueur mini : pour TK5 et ATKS .. ...oovu oo 1200 mm extrudés simultanement :
pour TK10, ATK10, TK20, ATK20, HK et FK2 ... .. ... 1500 mm K6 K13
* A partir des longueurs mini indiquées ci-dessus, choisir les longueurs standard A 6 13
des courroies BRECOFLEX. b Z 6.5
e Longueur maxi : pour TK5 et ATKS ...t 15000 mm
pour TK10, TK20, ATK10, ATK20, HK et FK2 ... .. .. 22 000 mm NF : NON FENDU |
SUR DEMANDE .
e Livrables avec cable renforcé ou cable haute flexibilité (E). . - =~ 7
e Livrables avec revétement polyamide c6té denture PAZ en BRECO M/V* et r‘_ e |
BRECOFLEX® Profils trapézoidaux massifs

o Livrables avec revétement polyamide coté dorsal (PAR) ou sur les deux cotés fixés par usinage et soudure :

(PAZ+PAR) en BRECO M/V° et BRECOFLEX", K6 K13
* Tout autre revétement possible (voir pages 80 et 81). A 5 13
AUTRES EXECUTIONS POSSIBLES : 12 %

wg{ﬂ
= Largeurs de courroies b | 25 32 50 75 100 150
— . "o
! | — Largeurs de poulies B 30 37 55 80 105 1565

Largeur de BRECO M-V°® BRECOFLEX®

courroie Courroies au meétre (BRM) - Courroies soudées (BRV) Courroies sans fin (BFX)

25 TK5 ATK5 TK10 ATK10 TK5 ATK5 TK10 ATK10
32 TK5 ATK5 TK10 ATK10 TK5 ATK5 TK10 ATK10
50 TK5 ATK5 TK10 ATK10 TK5 ATK5 TK10 ATK10
75 TK5 ATK5 TK10 ATK10
100 TK5 ATK5 TK10 ATK10
oo 32 TK10 ATK10 TK10

fendu 50 TK10 ATK10 ATK20 TK10

® 75 TK10 ATK10 ATK20

100 TK10 ATK10 ATK20

K13 150 ATK10

38,1 HK
50,8 HK
76,2 HK
101,6 HK
32 FK2 FK2
50 FK2 FK2
75 TK5 ATK5 TK10 ATK10 FK2 FK2
100 TK10 ATK10 FK2 FK2
K6 150 TK10 ATK10

K6

Profil 38,1 HK
non 50,8 HK
fendu

76,2 HK
® 101,6 HK
32 FK2 FK2  HK
50 TK20 FK2 ATK10 TK20 ATK20 FK2 HK
K13 75 TK20 FK2 TK10 ATK10 TK20 ATK20 FK2 HK
100 TK20 FK2 TK10 ATK10 TK20 ATK20 FK2 HK
150 TK10 TK20 ATK20 ATK10 TK20 ATK20

EXEMPLES DE COMMANDE DE COURROIES

FnN de I'armature a diviser par 2 pour les courroies soudees BRV.

Dénomination Largeur Type / Longueur ‘ Spécification particuliere
[ l l l |
BFX 50 TK10 K6/2500 + PAZ Profil F2 = courroie plate, voir page 60.
BRV 100 ATK20 K13/4000V + PAR Profil H = courroie dentée T12,7, voir page 50.
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» POULIES DENTEES A GUIDAGE CENTRAL

TK - ATK - HK - FK2 @ BINDER

AVANTAGES POULIES STANDARD |

e | e guidage se fait au moyen du profil trapézoidal, les poulies ne K6 K13
nécessitent donc pas de flasques. S 6.5 135

e | a courroie peut étre guidée par des glissieres en PEHD a profil t 5 75
trapézoidal pour les zones de transport a grand entraxe (voir

page 82). B

PRECAUTION DE MONTAGE age
e Pour éviter les contraintes dues aux défauts de parallélisme et ﬂ-!.-]

d’alignement des arbres, nous préconisons une longueur
minimale du brin.

e Pour toutes les cotes de poulies, (dk, alésage mini ou ébauche),
se reporter aux pages précédentes.

e Pour les diamétres maximums d’alésage, tenir compte du
diametre en fond de gorge.

Largeurs de courroies b | 25 32 50 75 100 150
Largeurs de poulies B 30 37 55 80 105 155

P T nombre de dents  Galet sur le dos Z poulies standard o
as  Type Zin Bmin B=30 B=5 B=105
K6 @® 20 2527
3032
TK5
60 36 40
K6 @ 25 48 60
25 27
ATK5 K6 @ 25 60 S04
36 40
48 60
2024 | 20 24 ]
K13 20
o 2527 | 2527 25
120 3032 | 3032 o3
36 40 | 36 40 a5
K13 25
¢ 48 60 | 48 60 =
TK10
20 24
K6
® 2527
20 60 3032
36 40
K6 @
48 60

Ki3@| 25* 30

KI3®| 20 30 120
2024 | 20 24
ATK10 2527 | 2527
K6 ® 20 30 120 3032 | 30 32
36 40 | 36 40
48 60 | 48 60
TK20 |K13@®| 15° 25 180
ATK20 K13®| 20° 25 180
KI3® 18
HK i@ 20 120
o K6 @ 060 60
KI3®@| 80 120

EXEMPLE DE COMMANDE DE POULIES

Matiere ‘ Largeur B Type / Nbr. de dents 0 Alésage

I Al I 105 ‘TKlO K6 / 40 I d:20H7+RC \ Nombre de dents supérieur possible.

o Poulies standard, délai 1 a 2 semaines.
* Pour montage sans flexion alternée.
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» COURROIES PLATES ET TRAPEZOIDALES

F-K

1 - I Largeur Force de 0 mini. (mm) Longueur mini,
COU rroles plates PrOfI lS F courroie  FN*  rupture  simple(s) flexions soudable
s (mm) (N) (N) flexion(s) alternées (mm)
F1 BRM B — E— 8 300 | 1200
10 — L5 F 10 360 1440 o 20 Non
12 420 | 1680 jonctionnable
L i 20 720 2880
F2 BRM-V re—mr= e '1 b 25 2200 | 8800
30— o 32 | 2800 11200
F2 50 4400 | 17 600 30 60 880
\ i 75 6600 | 26400
F2 BFX BFX e —t—r . 100 8800 | 35200
30— P F2 BFX 100 7800 | 31200 30 60 1500
20 2500 | 10000
# 25 3500 | 14000
F2.2 BRM-V tremesn= P -d:r e 30 4500 | 18000
-—10— 32 5000 | 20000
F22v 20 5500 | 22 000 60 120 880
1 i 50 7000 | 28 000
F2.5 BRM-V tre—or= pra— _”"='du11  swrm— 75 110000 | 40000
-—1— o 100 | 14000 | 56 000
50 | 11200 | 44800
. F25Y oo 22400 89e00] 120 880
F3 BRM-V 4q——— —— —— -|-|:|'_T f— 30 8400 | 33600
90— & F3 50 | 14700 | 61600 120 150 880
| 100 | 30800 |123 200
r ! E F6 30 1800 | 7200 90 90 880
Fé BRM-V 1 n il ;- _"ln } i * FN de I'armature a diviser par 2 pour les courroies soudées BRV.
b0 -l - v Armature haute flexibilité en standard.

Courroie polyuréthanne
avec armature acier

Longueur Lw
mini soudable
BRV + 1,25 %o

Profil 13  Profil 17  Profil 20

Profil 30  Profil 32

Longueur mini
BFX

Largeur :
b + 0,25

13 17 20

30 32

Hauteur :
h+0,25

6,5 11 10

15 20

Position du
cable : hw

3,25 4 5

Pas:t (mm)

Cables d'acier
od (mm)

09 1,2 1.2

2,5 25

Diametre mini
poulies

75 110

200 200

Fy Effort nominal
admissible* (N)

400 800

2500 2500

Effort de
rupture* (N)

1800 3900

12500 | 12500

Allongement
sous effort
nominal Fy

0,35

0,35

Masse
au métre

0,58

Ceefficient K

7,7

EXEMPLES DE COMMANDE DE COURROIES

‘ Dénomination ‘ Largeur‘ Type / Longueur ‘ Spécification particuliére ‘
[ l l l |
BRV 20 F2 / 2000 V
FRP K13 / 3000 V
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Profil FERROPAN

K13
h LES
v
AN,
K17
=0
s -'-'l:'-'-'l'lg|
L
K20

Exécution standard
Gorge normalisée

Gorge normalisée
13/A SPA

e,

\

Gorge normalisée
17/B SPB

Exécution avec
revétement**

k=24

Gorge normalisée
13/A SPA

Syt

Gorge nbrmalisée
17/B SPB

Gorge nbfhaliéée 20

Gorge normalisée
32/D

| =T

- o)

Gorge normalisée '
32/D

* FN de I’'armature a diviser par 2 pour les courroies soudées BRV.
** Toutes ces courroies peuvent étre revétues de divers produits tels
que mousse, caoutchouc naturel, etc... Voir pages 80 et 81 ; nous

consulter.




Principe

magnetic s

L'emploi de courroies BRECO AT et ATL permet le transfert linéaire de charges selon trois types de montage :

AR
Srolebredielred

Les efforts admissibles sur la denture sont identiques
pour les deux types de courroies (BRECO AT ou ATL), mais
I'utilisation d’un cable renforcé pour les courroies ATL confere au
systeme une meillieure précision de positionnement, une plus
grande rigidité ainsi qu’'un comportement dynamique plus
performant. Elles ont un profil de denture identique aux courroies
AT et le polyuréthanne est le méme.

Les courroies ATL sont destinées exclusivement aux
mouvements linéaires. Elles ne sont donc pas “jonctionnables”
par soudure ou par collage.

Les plaques de jonction sont présentées en page 84.

1/ FORCES DANS LA COURROIE :

Les cables d’armature des courroies sont soumis aux
contraintes suivantes :

> Force appliquée dans le brin de courroie au montage
Fpt (N).

> Force tangentielle a transmettre F1 (N) qui comprend :
- la force de friction Fej (N),
- la force d’accéleration F.y (N) = Masse (kg) x Accélération (m/s?),
- la force liée au poids de la charge lorsque le montage n’est
pas horizontal Fyy = Masse (kg) x 9.81 x sin B.
(Avec B = angle du support avec I'horizontale. Voir page 82)

Ces forces sont donc a additionner afin de les comparer aux
valeurs limites d’élasticité des cébles Fy (N) et de définir un
coefficient de sécurité sur le céble et un allongement
correspondant (prendre en compte un éventuel arrét d’urgence).

Force totale Fiot (N) = Fpp¢ + Fgpj + Fy+Fm

Dans une transmission linéaire le brin “mou” de la courroie ne
doit en aucun cas étre détendu sinon il y a risque de saut de
dents.

Pour éviter ce phénomeéne, il est nécessaire que la tension du
brin de la courroie au montage soit supérieure ou égale a I’effort
tangentiel a transmettre :

Fpt > Fgpi + Fy +Fmy

Il faut veiller également a ce que les paliers puissent
supporter 2 x Fpt (addition des efforts dans chaque brin).

i

2/ PRECISION LINEAIRE :

Les courroies BRECO ATL sont fabriquées avec une tolérance
négative sur la longueur, permettant le respect du pas nominal
sous l'allongement d a la tension de pose.

Aux inversions du sens de marche, le jeu entre une dent de la
courroie et le creux de dent de la poulie est :

Jeu dans le creux de dent C,,

Taillage Taillage Taillage

normal spécial nul
ATL 5 0,2 mm * 0
ATL 10 0,4 mm * 0
ATL 20 0,8 mm 0,2 mm -

* Nous consulter.

sk - -.,ﬂ."\"i 5
g e .
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Breco M°

ATL5-10-20/ AT5-10-20

150

ATL5 | [AT5 |
ATL20 / AT20 . -
100 »J\(/so\/—\ ﬁ »J\(/sm ﬁ
ATL10 / AT10 o es ) ] s
K=145 K=135
T
<| ATL5 / AT5 ATL10 | [AT10
= 10 10

g

i
:
™\
{
:
™\

1000 10 000
n (tr/min) & 5 & 5
K=27 K=25
AN AN A AN A AN A AN AN AN /A Courroie ATLS /
ATS5, échelle 1 ATL20 | | AT20 |
20 20
\\—fﬂ\—/u\\—f,wm Courroie ATL10 / < »
AT10, échelle 1 “y . r y
4 50° - 50°
Courroie ATL20 / }J\(/\j/—\ ﬁ d\t/\f—\ /J
AT20, échelle 1 of o] © LL—‘
K=43 K=42
. Largeur de Masse . Largeur de Masse
Profil courrole (mm) FN (N) (Kg/m) Stock Profil courrole (mm) Fn (N) (Kg/m) Stock

AT5 6 420 0,02 °
AT5 8 560 0,026 °
AT5 10 700 0,033 °

ATLS 16 1300 0,055 ° AT5 12 840 0,04
ATLS 25 2 000 0,089 ° AT5 16 1120 0,052 °
ATL5 32 2 600 0,114 ° AT5 25 1750 0,082 °
ATL5 50 4200 0,178 (] AT5 32 2240 0,105 (]
AT5 50 3 500 0,164 °
AT5 75 5250 0,245 °
AT10 16 2750 0,9 °
ATL10 25 5 600 0,17 (] AT10 20 3 250 0,12 (]
ATL10 32 7 200 0,21 o AT10 25 4 250 0,16 (]
ATL10 50 11 200 0,34 ° AT10 32 5500 0,18 °
ATL10 75 16 800 0,51 ° AT10 50 8 500 0,29 °
ATL10 100 22 400 0,68 ° AT10 75 12 750 0,44 °
AT10 100 17 000 0,58 °
AT10 150 22 000 0,84 °
ATL20 32 9 800 0,34 ° AT20 25 5600 0,24 °
ATL20 50 15 400 0,54 ° AT20 32 7 200 0,3 (]
ATL20 75 23 800 0,81 (] AT20 50 11 200 0,48 °
ATL20 100 31 500 1,08 ° AT20 75 16 800 0,72 °
AT20 100 22 400 0,96 °
AT20 150 32 000 1,42 o

PRECAUTIONS D'EMPLOI

> Les courroies ATL sont prévues pour une prétension de montage
augmentée. Elles sont fabriquées avec une tolérance de longueur
négative.

> Controler la tension de montage a I'aide du SM4 (voir page 83).

EXEMPLES DE COMMANDE DE COURROIES
‘ Dénomination Type / Longueur ‘
' BRM | 32 ATL10/6000 M

(vendue en nombre entier de meétres)

‘ Largeur

Spécification particuliere ‘
|

® Courroies en stock, délai 3 jours.
o Courroies standard, délai 3 a 6 semaines.
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AT5-10-20 BINDER

FLEXION ALTERNEE |

Flexion alternée imposant un @ mini et un nombre de dents Z mini

POULIES ET BARREAUX, STANDARD OU SELON PLAN|
Pour courroies ATL5 / AT5 et ATL10 / AT10

Pour courroies

standard ou selon plan ATL20 / AT20 variant selon le type de courroie :
By By Zmin_@ min Zmin_@ min
B B B AL5 25 60 AT5 25 60
ATL10 25 150  AT10 30 100
ATL20 25 250  AT20 25 180

FLEXION SIMPLE

Flexion simple imposant un @ mini et un nombre de dents Z mini
variant selon le type de courroie :

de +— |

/) Zmin_ @ min Zmin @ min
: ATL5 25 40 AT5 15 25
ATL10 25 80 AT10 15 50
Exécution 2 jusqu'a Z = 44 | Exécution 0 a partir de Z = 48 Selon plan uniquement ATL20 25 160 AT20 18 120

POULIES AT5 POULIES AT10 POULIES AT20

POUR COURROIES ATL5 ET AT5
Ces poulies sont présentées de maniére
plus complete en page 19.

POUR COURROIES ATL10 ET AT10
Ces poulies sont présentées de maniere
plus complete en page 21.

POUR COURROIES ATL20 ET AT20
Ces poulies sont présentées de maniere
plus complete en page 23.

Largeurs Largeurs Largeurs
i dourries D ‘10 12 16 20 25 32 50 75 i coneies D ‘16 20 25 32 50 75 100150 oo coneies D ‘ 25 32 50 75 100 150
Largeurs B [16 18 22 26 32 40 60 85 Largeurs B (23 27 32 40 60 85 110160 Largeurs ‘
de poulies  Bw* 22 28 38 46 de poulies  Bv* 42 50 70 de poulies B 2 40 60 8 110 160
* Les poulies en stock ont un é * Les poulies en stock ont un ¢
Largeur B Nbre de Largeur B, Nbre de Nombre
2%B4H reax dmsz G % 257 "Bl dnsz % % de dents Z % %
CICRC I 12 17.88 | 23 | 12 o 12 36.38| 42 | 28 18 111.77 121
LI RO 14 | 21.06| 26 | 14 (] 14 42.74| 48 | 32 19 118.14 128
eee e o 150 15 |22.65| 28 | 16 o (] 15 4593 | 52| 32 20 124.50 134
eee e o 150 16 |24.24| 30 | 18 (] (] 16 49.11| 55| 35 21 130.87 140
17 25.84 | 32 17 52.29| 58 22 137.24 147
eee e o 150 18 |27.43| 34 | 20 o o o (] 18 55.48| 61| 40
eee e o 150 19 |2902| 35 22 e e o o 19 | 5866| 64 44 o byt 1
eee e o 180| 20 |30.61| 36 |24 o o o o 20 61.84| 68 | 46 ’
25 156.33 166
21 32.20 | 37 21 65.03| 72 %6 162.70 172
eee e o 180| 22 |33.79| 39 | 24 o o o (] 22 68.21| 74| 50 57 169.07 179
23 | 3539 | 40 23 71.39| 76 :
eeoe o o 180 24 |36.98| 42 | 26 e o o ° 24 7457 | 80| 58 28 175.43 185
eee e o 180 25 |3857| 43 | 26 o o o (] 25 77.76| 84| 60 29 181.80 192
26 | 40.16 | 45 26 80.94| 86 30 188.17 198
eee o o 180| 27 |41.75| 47 | 30 o o o (] 27 84.12| 90 | 60 31 194.53 204
28 | 43.34 | 48 28 87.31| 93 32 200.90 210
29 | 4493 | 50 29 90.49| 96
eee e o 180| 30 | 4653 52 |34 oo e o 30| 9367| 99| 60 2 a2 o
31 48.12 | 53 31 96.86 | 102 35 220'00 599
eee e o 180 32 | 4971 5538 e e e o | 32 |100.04|106| 65 '
36 226.36 236
33 | 51.30| 56 33 |103.22 | 109 37 53273 542
34 52.89 | 58 34 |106.41| 112 :
35 | 5448 | 60 35 1109.59| 115 38 239.10 249
eeeo o o 180| 36 |56.08| 61 | 38 e o o (] 36 | 112.77| 118 | 70 39 245.46 255
37 | 57.67 | 62 37 | 115.95] 121 40 251.83 261
38 | 59.26 | 64 38 | 119.14| 125 41 258.19 268
39 | 60.85| 66 39 | 122.32| 128 42 264.56 274
it 1 A i + 11 AL BB B
’ ’ 44 277.29 287
42 65.63 | 72 42 1131.87| 137
45 283.66 293
43 | 67.22 | 72 43 | 135.05| 140 46 590.03 300
eee e o 180 44 |6881| 74|50 e e o o | 44 13824144 | 90 a7 296.39 306
45 | 7040 | 75 45 |1 141.42 | 147 :
46 | 71.99 | 76 46 | 144.60 | 150 48 302.76 312
47 | 7358 | 78 47 1 147.79| 153 49 309.12 319
eee e o 180 48 |7517| 80 |50 e e o o | 48 |150.97|156 | 95 50 315.49 325
49 | 76.77 | 82 49 |154.15| 160 51 321.86 331
50 | 78.36 | 84 50 |157.33| 163 52 328.22 338
51 79.95| 86 51 | 160.52 | 166 53 334.59 344
52 81.54 | 86 52 | 163.70 | 169
54 340.95 350
53 | 83.13| 88 53 |166.88 | 172 55 347.30 357
54 | 8472 | 90 54 |170.07 | 176 :
55 |86.32| 91 55 [173.25| 179
Nombre de dents supérieur possible. Nombre de dents supérieur possible. Nombre de dents supérieur possible.

EXEMPLE DE COMMANDE DE POULIES

‘Matiére ‘Largeur By ‘ Type / Nbr. de dents ‘ Nbr. de flasques ‘ 0 dyxly ‘ 0d ‘
[ [ [ [ [ [ |
Al 38 AT5 / 25 2 EPAU. 26 x 6 d:8H7

® Poulies en stock, délai 3 jours. Poulies en alu, flasques en acier
zingué.

Pour optimiser la transmission au niveau de la denture et de la rainure
de clavette, nous recommandons I'utilisation de I'Alu HR (= 50
daN/mm?), nous consulter.
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HTD (PU noir) 5M

SynchroDrive®

- 8M - 14M

120

HTD 14M HTD 5M |
100 5
80 . 77I I
HTD 8M & - W
60
E HTD 5M
s HTD 8M |
= 8
) o I
10 20 40 60 80100 1000 10 000 e 1
TUUUUUUUUUUUUUL e
a l'échelle 1 HTD 14M |
Courroie HTD 8\ 14
LUW a l'échelle 1
I I
Courroie HTD 14M o W
©
HTD 5M HTD 8M HTD 14M
Nature du cable
d’armature en acier HF HP HF HP HF HP HS XHP
Masse au metre
(kg/10 mm de largeur) 0,033 0,041 0,054 0,063 0,104 0,113 0,114 0,14
Coefficient K 1,32 1,64 2,16 2,52 4,16 4,52 4,56 5,6
Largeurs
de courroies
standard (mm)
5 150
10 300 650 650
15 450 975 975 1800
20 600 1 300 1 300 2 400 2 400
25 750 1625 1625 3 000 3 000 5250
Fn (N) - Force
admissible par le cable 30 900 1950 1950 3 600 3 600 6 300 7 500 11 300
d’armature 40 1200 2 600 2 600 4 800 4 800 8 400 10 000 15100
50 1 500 3 250 3 250 6 000 6 000 10 500 12 500 18 900
55 3575 6 600 6 600 11 550 13 750 20 200
85 5525 10 200 10 200 17 850 21 250 32 100
100 6 500 12 000 12 000 21 000 25 000 37 800
115 24 150 28 750 43 450
120 25 200 30 000 45 350

EXEMPLES DE COMMANDE DE COURROIES

I Dénomination I Largeur I Type / Longueur I

[ [ [ |
SDV 50 HTD 8M / 2000 HF
SDV 10 HTD 5M / 5000 HP

(vendue en nombre entier de métres)
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HF : haute flexibilité

HP : haute performance
HS : haute résistance

XHP : trés haute résistance




HTD 5M - 8M - 14M

POULIES SELON PLAN |

FLEXION ALTERNEE |

Flexion alternée imposant un @ mini et un nombre de dents Z mini
variant selon le type de courroie et le type d’armature :

B,
B BBN Z min 0 min
In In Cable HF HP HS XHP HF HP HS XHP
HTD5M 12 16 - 30 5 - -
HTD8M 16 20 - 60 100 - -
HTD14M 18 26 34 44 120 180 200 250
FLEXION SIMPLE |
N ~ T [d|dnjdkide T T [d|dndk Flexion simple imposant un @ mini et un nombre de dents Z mini
variant selon le type de courroie et le type d’armature :
Z min 0 min
Exécution 2 Exécution 0 Cable HF HP HS XHP HF HP HS XHP
jusqu'aZ =43 ] a partir de Z = 44 HTD5M 12 16 - - 19 25 - -
| W HTD8M 16 20 - - 4“1 5 - -
HTD14M 18 26 34 44 80 116 152 196

POULIES HTD 5M
Ces poulies sont présentées de maniére
plus compléte en page 53.

POULIES HTD 8M
Ces poulies sont présentées de maniere
plus compléte en page 55.

POULIES HTD 14M
Ces poulies sont présentées de maniere
plus compléte en page 57.

Largeurs | 5 40 15 20 25 30 40 50 Largeurs 140 45 20 25 30 40 50 55 85 100 Largeurs ) 1o 95 39 40 50 55 85 100 115 120
de courroies de courroies de courroies

Largeurs B |11 16 21 26 31 36 46 56 Largeurs B (18 23 28 33 38 48 60 65 95 110 Largeurs B |28 33 38 48 60 65 95 110125 130
de poulies Bv |17 22 27 32 37 42 52 62 de poulies Bv/28 33 38 43 48 58 70 75 105120 de poulies B:/ 38 43 48 58 70 75 105120 135 140

Nbr. de Nbr. de Nbr. de
dents Z dy dg dy dents Z dy dg dy dents Z dy dp dy
12 22 24

17,96 54,65 104,29
13 19,55 23 57,20 25 108,75
14 21,14 24 59,75 26 113,20
15 22,73 25 62,29 27 117,66
16 24,32 26 64,84 28 122,12
17 25,92 27 67,38 29 126,57
18 27,51 28 70,08 30 130,99
19 29,10 29 72,48 31 135,43
20 30,69 30 75,13 32 139,88
21 32,28 31 71,57 33 144,33
22 33,87 32 80,16 34 148,79
23 35,47 33 82,66 35 153,22
24 37,06 34 85,22 36 157,68
25 38,65 35 87,76 37 162,14
26 40,24 36 90,30 38 166,60
27 41,83 37 92,85 39 171,06
28 43,42 o e 38 95,39 L y 40 175,49 . y
29 45,01 2 2 39 97,94 2 2 4 179,92 2 2
30 46,60 2 2 40 100,49 2 2 42 184,38 ? ?
31 48,20 s s 41 103,04 s s 43 188,83 5 s
[&] (&) [&] [&] o [&]
32 49,79 9 ] 42 105,58 9 9 44 193,28 ) 9
33 51,38 [s) ¢} 43 108,13 o) [s) 45 197,74 o) o)
34 52,97 z z 44 110,67 = = 46 202,20 < =
35 54,56 45 113,22 47 206,66
36 56,16 46 115,77 48 211,11
37 57,75 47 118,31 49 215,57
38 59,34 48 120,86 50 220,03
39 60,93 49 123,41 51 224,48
40 62,52 50 125,95 52 228,94
4 64,11 51 128,50 53 233,40
42 65,70 52 131,05 54 237,85
43 67,30 53 133,59 55 242,31
44 68,89 54 136,14 56 246,76
45 70,48 55 138,69 57 251,22
46 72,07 56 141,23 58 255,68
47 73,66 57 143,78 59 260,13
48 75,25 58 146,33 60 264,59
49 76,85 59 148,87 61 269,05
50 78,44 60 151,42 62 273,50
Nombre de dents supérieur possible. Nombre de dents supérieur possible. Nombre de dents supérieur possible.

EXEMPLE DE COMMANDE

DE POULIES

‘Matiére ‘Largeur By ‘Type/ Nbr. de dents ‘Nbr.deﬂasques ‘

odyxly | 0d |

Pour optimiser la transmission au niveau de la denture et de la rainure
de clavette, nous recommandons |'utilisation de I'Alu HR
(= 50 daN/mm?2), nous consulter.

Al 27 HTD 5M /24 2 EPAU. 27 x 6 d:8H7 |
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» TECHNIQUES DE CONVOYAGE - ATN

ATN -Présentation générale

Ce concept de courroie avec denture concue pour recevoir des noix de fixation, permet la réalisation d'un nouveau

type de convoyeurs synchrones modulables. Il est particulierement adapté pour la réalisation d'applications

de convoyage dans des domaines tels que I'emballage, I'agro-alimentaire, I'industrie pharmaceutique et I'automobile.

Grace aux cables en acier zingué ou en inox, associés au polyuréthanne, les courroies ATN ont une trés grande

précision de positionnement.

AVANTAGES
> GRANDE MODULARITE
¢ Possibilité de montage de profils standard ou de profils
spécifiques propres a I'utilisateur, en tous matériaux.
e Possibilité en cours d’utilisation, d'équiper
la courroie avec des profils entraineurs
différents ou de modifier un entraxe de fixation
sans démontage de la courroie.

e Possibilité de fixer différents types d'entraineurs
sur une embase standard.

> GRANDE FACILITE D’UTILISATION

e Montage direct par I'utilisateur sans outilllage particulier,
ni usinage complémentaire.

e Jonction de “courroies ouvertes” directement sur machine
possible au moyen de systemes d’attaches rapides.

e Utilisation de poulies standard AT10, AT20 (sauf le pas
ATN12,7 pour lequel les poulies sont “selon plan”
uniquement. Nous consulter).

| @6 | MCGBSP 09/06 | www.binder-magnetic.fr

SPECIFICITES

e | es courroies sont systématiquement produites
avec les logements dans chaque dent.

e | e dos des courroies est lisse. Les trous sont obturés par un
opercule de 0,2 mm d’épaisseur.

e |es noix sont a insérer manuellement dans les dents, apres
enlevement des opercules au moyen de I'outil approprié
(voir page 67).

e | es entraineurs sont fixés avec des vis autoformeuses.

e | es profils acceptent la transmission d'efforts importants.

e Des noix en laiton et en inox avec taraudage M4 (ATN10,
ATN12,7) et M5 (ATN20, ATNS20) sont disponibles.

e Des vis autoformeuses en acier zingué avec filet Z pour
matériaux synthétiques sont disponibles.

e Des vis en acier inoxydable autoformeuses M4 x 12
et M5 x 16 sont disponibles (également utilisables
dans les noix en laiton et en inox).




» TECHNIQUES DE CONVOYAGE - ATN

ATN -Montage

PROFILS ATN10 ET ATN12,7

PROFILS ATN20 ET ATNS20

@jﬁ

T

3,1

I

ﬁ75+0’1

(%] #,2
T
% an7
© I
[ | T
‘ 0 6%
03,8 (M4 pour noix

|
|
|
[
!
L % - m
@%1,8 (M5 pour rioix @‘75
[
[l
|
|

en laiton) ~|
| ® \ en laiton) 0
T e i o
? SO i
} 12 7T5
En rouge : cotes nécessaires a un bon assemblage w DS_‘
NOIX DE FIXATION CARACTERISTIQUES DES NOIX DE FIXATION
> EN POLYAMIDE HAUTE RESISTANCE
Les noix de fixation en polyamide nécessitent Type matiere Matiere Couple de Force Type
I'emploi de vis autoformeuses disponibles en entraineur |serrage (N.cm)| axiale (N) de vis
stock  (voir tableau ci-dessous). L’'emploi polyamide 70 100
d’autres vis autoformeuses ou autotaraudeuses polyamide métal 70 100 autoformeuse
non-agréées peut amener la déformation des
PU 50 40
noix ou une diminution de la force nominale de ATN10 & Sivamide 100 170
traction. ATN12,7 laiton poly = o0 20 "
méta
> EN LAITON ET EN ACIER INOXYDABLE polyamide 100 170
Ces noix sont fournies avec un trou de fixation inox métal 100 320
taraudé, permettant de ce fait I'emploi de vis :
standard M4 (ATN10/12,7), M5 (ATN20). polyamide 100 160
polyamide métal 100 160 autoformeuse
ATN20 & PU 80 40
ATNS20 laiton polyamide 150 240
métal 150 490 M5
inox polyamide 150 240
métal 150 490
VIS AUTOFORMEUSES CARACTERISTIQUES DES VIS AUTOFORMEUSES
> VIS AUTOFORMEUSES @ I‘: [
En acier zingué avec filetage spécial EJOT® — Stock o7
Z40 ou Z50 pour les noix en polyamide F e ® e ® K Or L H
uniquement. L ATN10 & ° 7 3,1 4 8 4
Tenues en stock en 3 longueurs. ATN12,7 ° * 7 8 |31 ] 4 |12 | 8
> VIS AUTOFORMEUSES @ L =, * ! 31 4 |16 | 12
INOX M4 x 12 et M5 x 16 qui peuvent étre ATN20& |° 9 5 |12 )5
utilisées sur les noix en polyamide comme ey ATNS20 . . 9 10 |71 | 5 |16 | 9
sur les noix en laiton ou inox. Tenues en stock. Ly o 9 71 5 20 13

ACCESSOIRES DE MONTAGE

> POINCON EMPORTE-PIECES

Le poingcon permet un enlevement aisé de I'opercule de 0,2 mm
d’épaisseur qui obture le dos de la courroie avant la mise en place
des noix. Un montage de “désoperculage” avec 1, 2, 3 ou
4 poingons existe également pour une réalisation en série.

Stock Longueur @
(mm)  (mm)
ATN10 & ATN12,7 ° 70 6
ATN20 & ATNS20 ° 70 7,5

--"'"""-' ,

> PLAQUE D’AIDE AU MONTAGE

Des plaques dentées en polyamide destinées a servir d’aide a la
mise en place des noix sont disponibles. Lors du serrage de
I'entraineur sur le dos de la courroie, cette plaque évite la rotation de
la noix et la déformation de la dent de la courroie.

o

) Stock L B h m d
- ATN10 o 50 100 12 50 M5

© ATN127 e 635100 12 50 M5

h ATN20 e 100 100 14 50 M5
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» TECHNIQUES DE CONVOYAGE - ATN - COURROIES DENTEES

ATN10-12,7 -20 / ATNS20

150
50 100
4
i :
€ Force tangentielle de I'armature (Fy) : 7 ]
E N, 2 5 Force tangentielle de 'armature (Fy) :
= b Fn FN soudée S
= 25mm 3000N 1000N = b FN ATN20 N ATNS20 FN soudée ATN20
2 50 mm 6000N 2000N I 50mm  8000N 11200N _ 2700N ATNS20
B 75 mm 9000 N 3000N “ 75mm__ 12000N_ 19600N__ 4000N
100 mm 12000 N 4000N 100 mm_ 16 000 N 5400 N
0
10 100 1000 10000 10 100 1000 10 000
n (tr/min) n (tr/min)
Largeurs de courroies b | ATN10 25 50 75 100 Largeurs de courroies b | ATN20 50 75 100
ATN12,7 25 50 75 100 ATNS20 50 75
Largeurs de poulies B ‘ 32 60 85 110 Largeurs de poulies B ‘ 60 85 110
Pour ATN10 et ATN12,7 les cotes du profil de dents sont celles du AT10 (page 20) Pour ATN20 et ATNS20 les cotes du profil de dents sont celles du AT20 (page 24)
Courro
10 échelle 1 ATNS20
| 20 | échelle 1
(4—>

Courroie ATN12,7

12,7 échelle 1
Longueur minimum soudable : 880 mm.
Longueur maximum : illimitée.
Exécutionstandard : .................. E=25mmetC=100u 12,7 mm
Exécution spéciale: .................. E et C selon plan (nous consulter).
100
12,5 lr 25 25 L 25 lr 12,5
100 ATN 10 [sesepal  Taaeeveseeona) | lanesssssssna _lascevsscconal laneses
100 ATN 12,7 [ > I 1 7}5 I [ ~ | | ™ |
75 ATN 10 ....,._.J_i_\._‘........ ‘4._‘........,._.J_i_\._.|....
75 ATN 12,7 | N | |
\ 50 : \
S0ATN10 [ossrl mesesssssnl Gavess ‘
50 ATN 12,7 [ | A~ |
25 |
25ATN 10 X T lageced ‘
25 ATN 12,7 [ 1

L’épaisseur des courroies est augmentée de 0,9 mm pour les
exécutions DC et DC PRO (voir systéeme de jonction page 72).

EXEMPLES DE COMMANDE DE COURROIES

‘ Largeur ‘

Type / Longueur ‘ Nbre de trous/Largeur‘ Entraxe (E) ‘ Entraxe (C)‘
I 1 1 1 1 1
50 ATN1O0 / 9600V
75 ATNS20 / 6000V - 2 - 32 - 100
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Longueur minimum soudable : 1000 mm.

Longueur maximum : illimitée.

Exécution standard : ................... E=250u32mmetC=20mm
Exécution spéciale : .................. E et C selon plan (nous consulter).

100 ATN 20

75 ATN 20

50 ATN 20

21,5
eoccoopna

21,5
EYYTYIXIX)

!
L
50 |
_@eecccceond ' We|
\
|

75 ATNS 20 YT I,

RENFORCE

50 ATNS 20
RENFORCE

Afin d’utiliser notre appareil de mesure de tension SM4 (voir page 83),
veuillez consulter nos services techniques pour la détermination
du coefficient K.




» TECHNIQUES DE CONVOYAGE - ATN - POULIES DENTEES

Les poulies AT10 et AT20 BI N D E R
sont présentées de maniére A I 1 O - 1 2 7 - 2 O
plus compléte en pages 21 et 25 r

POULIES ET BARREAUX AT10, AT12,7 ET AT20 | FLEXION SIMPLE |
AT10 standard ou selon plan AT12,7 selon plan uniquement. Flexion simple imposant un @ mini
(Voir page 17). AT20 selon plan uniquement. et un nombre de dents Z mini :
By By Zmin @ min
B B B ATN10 18 80
ATN12,7 20 80
ATN20 20 125
ATNS20 25 160

T = |dh k(s T = T |daik ]

Exécution 2 Exécution 0 s
jusqu'a f a partir f
) S Z=44 de =48 Pour limiter les vibrations prévoir un contact mini de 3 dents-
Largeurs de courroies b | ATN10 25 50 75 100 Largeurs de courroies b | ATN20 50 75 100
‘ ATN12,7 25 50 75 100 ATNS20 50 75
Largeurs de poulies B ‘ 32 60 85 110 Largeurs de poulies B ‘ 60 85 110
AT10 AT12,7* AT20
18 55.48 61 20 79,03 87 20 124.50 134
19 58.66 64 21 83,07 91 21 130.87 140
. oy - 2 o7 16 o7 2| 1460 1o
:; g:g? ;i 24 95,20 100 24 149.97 160
: 25 99,24 106 25 156.33 166
23 71.39 76 26 103,29 110 26 162.70 172
24 74.57 80 27 107,33 115 27 169.07 179
25 77.76 84 28 111,37 118 28 175.43 185
26 80.94 86 29 115,41 123 29 181.80 192
27 84.12 920 30 119,46 127 210 18481;; ;gi
31 123,50 131 .
28 87.31 93 ’
29 90.49 % 32 127,54 135 32 200.90 210
: 33 131,58 138 33 207.26 217
30 93.67 99 34 135,63 143 34 213.63 223
31 96.86 102 35 139,69 148 35 220.00 229
32 100.04 106 36 143,71 152 36 226.36 236
33 103.22 109 37 147,75 154 37 232.73 242
34 106.41 112 38 151,80 158 38 239.10 249
m | e | s 0| e | B | e )
36 il s 41 163,92 172 41 258.19 268
37 115.95 121 42 167,97 175 42 264.56 274
38 119.14 125 43 172,01 183 43 270.93 280
39 122.32 128 44 176,05 183 44 277.29 287
40 125.50 131 45 180,09 188 45 283.66 293
M 128.69 134 46 184,14 192 46 290.03 300
42 131.87 137 47 188,18 196 a7 296.39 306
48 192,22 198 48 302.76 312
43 135.05 140 49 196,26 005 49 300.12 319
44 138.24 144 50 200,31 211 50 315.49 325
45 141.42 147 51 204,35 216 51 321.86 331
46 144.60 150 52 208,39 216 52 328.22 338
47 147.79 153 53 212,43 220 53 334.59 344
48 150.97 156 54 216,48 223 54 340.95 350
49 154.15 160 55 220,52 226 55 847.32 357
56 224,56 230 56 353.69 363
50 157.33 163 = 228,60 a0 57 360.05 370
51 160.52 166 58 032,68 240 58 366.42 376 w
52 163.70 169 59 236,69 242 59 372.79 382 <
53 166.88 172 60 240,73 248 60 379.15 389 g
s Nombre de dents inférieur, nous consulter. . 2
Nombre de dents inférieur, nous consulter. . . Nombre de dents inférieur, nous consulter. (@]
Nombre de dents supérieur possible. Nombl:e de dent_s supérieur possible. Nombre de dents supérieur possible. S
* Attention : profil AT et non T12,7 (H).

EXEMPLES DE COMMANDE DE POULIES

Poulies en alu, flasques en acier zingué, en stock, délai 3 jours (voir

‘Matiére ‘ Largeur By ‘Type / Nbre de dents ‘Nbre de fIasques‘ 0 dy x Iy ‘ 0d ‘ page 21).
‘ Al ‘ 42 ‘ AT10 / 40 _ 2 ‘ EPAIJ. 80 x 10 ‘d: 16H7‘ Pour optimiser la transmission au niveau de la denture et de la rainure
— de clavette, nous recommandons ['utilisation de I'Alu HR
Al 60 AT20 / 27 -2 vissés selon plan. (= 50 daN/mm?), nous consulter.
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» TECHNIQUES DE CONVOYAGE - ATN

ATN -Entraineurs a visser BINDER=

Afin de satisfaire aux applications de convoyage ou d'indexation de produits, BINDER Magnetic développe
en permanence de nouveaux entraineurs a visser sur les courroies ATN. Dans différentes matiéres,
standard ou spécifiques, ils sont réalisés selon deux méthodes de fabrication :

> INJECTION DE POLYAMIDE HAUTE RESISTANCE
Pour les applications de grande série.

Entraineur d’appui Entraineur Entraineur Entraineur a profil
ou d’indexage support spécifique support d’axe d’assemblage

> USINAGE DE PLASTIQUE OU METAL
Pour les applications de petite série.
MATIERES PLASTIQUES LES PLUS UTILISEES :

Densité Dureté ~ Température

Dénomination (g/em?) (Shore D) °0) Avantages Inconvénients
> Bonnes propriétés mécaniques > Co(t plus élevé que le PEHD.
PA 6 1,14 81 -40 / +110 > Facile a usiner > Tenue médiocre aux acides et bases
> Reprise d’eau
> Bonnes propriétés mécaniques > Codt plus élevé que le PEHD.
POM C 1,41 83 -50/+100 > Facile a usiner > Tenue limitée aux acides et bases
> Reprise d’eau possible
0.94 > Trés bonne tenue aux produits > Dilatation thermique importante
PEHD 500 et 1 000 (en\;iron) 63 265 -100/ +80 chimiques et a I'eau. > Tenue mécanique faible

> Co(t plus faible que les PA 6 et POM C > Plus difficile a usiner

La matiere la plus utilisée est le PA 6, sauf en milieux alimentaire et
chimique ou le PEHD est le seul a résister aux milieux agressifs.

Zone de
changement
Entraineurs usinés en matiéres plastiques. de vitesse
Hauteur
du centre
Vrot (m/s) Viin (m/s) de gravité
Hg
FONCTIONNEMENTS STATIQUE ET DYNAMIQUE ‘ ‘
DES ENTRAINEURS \ |
Pour déterminer les efforts admissibles sur les entraineurs et leur LA
noix de fixation, les valeurs statiques sont indiquées page 67. Largeur

Cependant, lors de I'étude il faut tenir compte des effots . | |~} d'appui
dynamiques qui se produisent lors des phases d’accélération et
lors du passage de la vitesse linéaire a la vitesse circonférentielle
sur la poulie (V)i vers Vyqy).

Nos services techniques peuvent vous conseiller utilement pour
la détermination de la taille des entraineurs en fonction
d’abaques dont nous disposons.
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» TECHNIQUES DE CONVOYAGE - ATN

Bibliothéque d'entraineurs

magnetic s

Voici une sélection des 12 profils les plus courants extraits de notre bibliotheque. Ces entraineurs sont tenus en stock
et peuvent étre fournis rapidement ou vissés sur des courroies ATN dans notre unité de production d'Orléans.

Cette liste est en constante évolution (consultez-nous).

PROFIL GEOMETRIQUE SIMPLE

(INDEXAGE / APPUIS)

Pour 50ATN10 et 50ATN12,7
Vis Z40 x 12
1.001.008

1T

PROFIL GEOMETRIQUE SIMPLE

(INDEXAGE / APPUIS)
Pour 100ATN10

Vis Z40 x 16

1.020.005 ”

PROFIL SUPPORT
(STANDARD / SPECIFIQUE)

Pour 25ATN10

Vis Z40 x 12
1.020.002 - L.
ir
= w n g
4> 5 71

K

PROFIL D'ASSEMBLAGE
Pour 50ATN10 et 50ATN12,7
Vis Z40 x 8
1.001.005

j‘ - |

PROFIL GEOMETRIQUE SIMPLE
(INDEXAGE / APPUIS)

Pour 75ATN10 et 75ATN12,7

Vis Z40 x 12

1.001.009 __"_.r-i'_'.l
1

’ Jj;_
PROFIL SUPPORT (STANDARD /
SPECIFIQUE)
Pour 50ATN10 et 50ATN12,7 Pour 50ATN20
Vis Z40 x 12 Vis Z50 x 12
1.020.003 1.020.004

PROFIL SUPPORT D'AXE
Pour 50ATNS20 et 75ATNS20
Vis Z50 x 16

1.030.010

PROFIL D'ASSEMBLAGE
Pour 75ATN10 et 75ATN12,7
Vis Z40 x 8
1.001.006

PROFIL GEOMETRIQUE SIMPLE
(INDEXAGE / APPUIS)

Pour 100ATN10 et 100ATN12,7

Vis Z40 x 12
1.001.010 p—gB—

- ‘1
ol

: LI -
R
P

T RN
1 1

PROFIL SUPPORT (STANDARD /
SPECIFIQUE) POUR PROFIL 1.001.005

Pour 50ATN10 et 50ATN12
1.002.007

[
S O WO, IR S O

By
[

N

| ]

Bl L

PROFIL D'ASSEMBLAGE
Pour 50ATNS20 et 75ATNS20
Vis Z50 x 12

1.001.001

PROFIL D'ASSEMBLAGE
Pour 100ATN10 et 100ATN12,7
Vis Z40 x 8

1.001.007 L LTS

www.binder-magneticr | MCGBSP 09/06 | 1 |
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» TECHNIQUES DE CONVOYAGE - ATN

ATN -Accessoires

1/ ENTRAINEUR SUPPORT DE BROSSE [UEM
Cet entraineur standard pour courroie BRECO 50 ATN10,
réalisé par injection de polyamide haute résistance, permet le
montage de 2 réglettes brosses (strip). L’assemblage des
réglettes brosses est rendu possible grace a 2 rainures sur
I’entraineur.

Conge: A-4

w

Réf. 1.020.011

2/ SYSTEME DE JONCTION DE COURROIES ATN OUVERTES
Un systeme d’attache rapide pour courroie 50, 75 et 100
ATN10, ATN12,7 et ATNS20 a été développé. Cette attache
est indiquée pour toutes les applications nécessitant un
montage de courroie en version ouverte avant jonction.

Ce systeme permet un échange rapide de courroie sans
démontage de la machine.

La courroie est livrée usinée et prédécoupée avec un kit
“d’éléments d’attache” a monter par I'utilisateur.

il
Ly i1y

Barrette
acierpoli .

Polyamide
-<—— haute
résistance

Vis tétes

fraisées
| <—

> EFFORT TRANSMISSIBLE PAR L’ATTACHE RAPIDE

Largeurs de

courroies (mm) 50 & 100

ATN10 - ATN10 K6 750N 1150N 1500 N
ATN12,7 - ATN12,7 K6 750 N 1150 N 1500 N
ATN20 1000 N 1500 N 2000 N
ATNS20 1500 N 1750 N -

> LONGUEUR DES ATTACHES RAPIDES
Valable quelle que soit I'exécution (C, DC ou DC PRO) :

Pour ATN10 et ATN12,7 : 10 dents, 9 pas.
Pour ATN20 et ATNS20 : 9 dents, 8 pas.
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Les poils de brosse sont proposés dans différentes longueurs et

épaisseurs selon usage (nous demander conseil) ainsi que dans

différentes matieres :

> Matiere Plastique Polyamide : bonne résistance a I'usure,
convient aux applications de brossage et de transport.

> Matiére Plastique Polypropyléne : bonne tenue aux agents
chimiques mais résistance limitée a I'usure.

> Matiéres Métaliques : cuivre, acier,
phosphoreux.

> Crins animaux : porc ou cheval (antistatique).

inox ou bronze

EXECUTION C
Plaque en
surépaisseur.

EXECUTION DC
Plague noyée
dans I'épaisseur ™ N
de la courroie. ;

EXECUTION

DC PRO

Permet le montage
d'entraineur sur

la zone d'attache.

- ."-_

Pour les exécutions DC et DC PRO,
I’épaisseur des courroies est augmentée de 0,9 mm.




» TECHNIQUES DE CONVOYAGE - ATN

ATN -Exécutions spéciales

BINDER=
I
|

magnetic mmmm

1/ COURROIES ATN AVEC GUIDAGE TRAPEZOIDAL

Cette courroie fonctionne sur des poulies sans flasque.
Elles sont réalisées en versions @ (profil fendu).

L'effort transmissible par une dent en prise F+/, est a réduire de
10 % a 20 %, du fait du remplacement d’une partie des dents
par le profil trapézoidal.

Attention : Fx de I'armature modifiée pour les courroies soudées
BRV (voir page 68).

POULIES POUR COURROIES ATN A GUIDAGE
On utilise des poulies standard (voir page 69) avec une gorge
trapézoidale usinée selon plan.

Largeurs de
courroies (mm)

Largeur de poulie B (mm) 55 80 105

50 75 100

2/ COURROIES ATN A GEOMETRIES SPECIALES

Il est possible de réaliser des courroies ATN10 et ATN20 avec des
entraxes (E et C) et des nombres de trous différents du standard
a partir de courroies AT10 et AT20 standard (voir page 68).

Les logements de noix, disposés selon plan, sont réalisés sans
quantité minimum (Nous soumettre votre plan).

100 ATN10 K6 - 100 ATN12,7 K6

100
12,5 i 25 i 25 i 25 i 12,5
“"rdq‘\ﬁ"-";“"’j_‘ eevsvsvssa] | Gavesssssesa | Gasesd

60|

75 ATN10 K6l - 75 ATN12,7 K6
| |75

I | I
0eccna ; acsccccoccosa) ; —lasccccccccsa] | _laseccod
J 1T 21T | + ]
|

@/ T |

50 ATN10 K6 - 50 ATN12,7 K6

| 50 |
1 \ 1 4
00oenal | _\q.o‘oo:.o'oop.d_ [ Jaseeed

L T v 21T 1

7 - [~ I N
| i :
|
|

‘ A ! L
k@, 6

e

3/ COURROIES ATN AVEC REVETEMENT

> “PAR” SUR LE DOS
Tissu polyamide de couleur blanche pour faciliter le glissement
des produits transportés.

> “PAZ” SUR LES DENTS
Tissu polyamide de couleur blanche pour faciliter le glissement
sur les rails supports.

> “PAZ + PAR” SUR LE DOS ET LES DENTS
Tissu polyamide de couleur blanche sur les dents et le dos de
la courroie.

www.binder-magnetic.fr | MCGBSP 09/06 | 3 | __|
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» TECHNIQUES DE CONVOYAGE, TRANSPORT ET INDEXAGE

Entraineurs soudés

La courroie dentée permet de réaliser du

convoyage synchrone grace a des entraineurs en polyuréthanne rapportés

sur le dos. Ces entraineurs sont classés selon leur fonction ou leur forme géométrique.

On réalise ces entraineurs soit par moulage en méme temps que existent et nous créons régulierement de nouveaux modeles a la
la courroie Synchroflex®, soit en rapportant par soudure, par demande de nos clients. Pour la création et la mise en ceuvre de

collage ou par un moyen mécanique, sur le

dos des courroies ces entraineurs, veuillez vous reporter aux pages suivantes.

Synchroflex®, BRECO V® ou BRECOFLEX®, des entraineurs Pour le choix d’entraineurs existants, veuillez nous consulter.

obtenus par découpe ou par injection. 2500

A) ENTRAINEURS GEOMETRIQUES SIMPLES

4

B) ENTRAINEURS SUPPORTS

modeles différents

Entraineurs pouvant
étre recoupés pour
transport courant.
Exemple d’application :
transport léger sur
glissiere-tole.

Entralineurs ayant une
géométrie adaptée aux
pieces a convoyer.
Exemple d’application :
convoyage de
connecteurs.

C) ENTRAINEURS A PROFIL DE PINCEMENT

s

D) ENTRAINEURS POUR SUPPORTS D'AXES
E) ENTRAINEURS AVEC INSERTS

!

F) PROFILS LONGITUDINAUX DE GUIDAGE

| 74 | MCGBSP 09/06 | www.binder-magnetic.fr

Entraineurs ayant

r ) B
un rayon adapté = ™y f,;fa,i{.r_l-.f{f’;j. " "f;:’? J

au cylindre a W g N J‘LM#')] "
transporter. ) - b 'w"_‘_'..) -1
Exemple "{:)L(:\'A”_: A £ F m:.-rl,
d’application : profil - e

préhenseur, maintien
par pincement.

Entraineurs recevant des
axes ou des douilles.
Exemple d’application :
transport avec support
métallique. L

Inserts lisses pour i
centrage, taraudés e E{;“' r:i-“
ou filetés pour fixation. : '
Exemple d’application :
assemblage de

prise de courant.

Profils de grande
longueur soudés
longitudinalement.
Exemple d’application :
TK-ATK non fendu pour
guidage sur poulies a
gorges ou glissieres
profilées.




magnetic s

G) ENTRAINEURS AVEC TROUS DE FIXATION
Profils pour la fixation de
pieces métalliques
complémentaires.
Exemple d’application :

/‘ convoyage lourd sur
glissieres polyamides.

H) ENTRAINEURS A PROFILS D'ASSEMBLAGE PAR EMBOITEMENT
Profils a queue d’arronde ou en
T pour le montage/démontage
),} d’empreintes spécifiques
Exemple d’application :
empreintes en polyéthylene
interchangeables rapidement.

1) ENTRAINEURS A PROFILS D'APPUI %
Entraineurs avec ou sans
insert, simples ou avec
grande surface de
soudure et fentes
d'assouplissement.

J) ENTRAINEURS EXTRA PLATS
Entraineurs armés ou non
de fibre de verre.
Exemple d’application :
transport de produits
cosmétiques, d'hygiene,
ultra légers, disquettes...

K) ENTRAINEURS SPECIFIQUES A UNE FONCTION

Nous développons

les entraineurs adaptés
a votre fonction.
Exemple d’application :
profil destiné a recevoir
des éprouvettes
d'analyse. "

o

L) ENTRAINEURS A ENCLIPSER
Entraineurs non soudés.
Modeles spécifiques
créés pour chaque
application.

ENTRAINEURS A VISSER
Voir ATN pages 70 et 71.
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» TECHNIQUES DE CONVOYAGE, TRANSPORT ET INDEXAGE

Entraineurs soudés - Mise en oceuvre

1- SOUDURE DES ENTRAINEURS Les entraineurs nécéssitant de grandes
Nos fabrications standard utilisent un procédé de soudure. Une surfaces de soudure peuvent étre
colle spécifique a été développée pour les dépannages (nous assouplis au moyen de fentes.

consulter). En cas de soudure de profils transversaux
Les entraineurs, selon leur nombre, sont soudés par procédé sur des courroies de grande largeur, il faut
manuel ou automatique. tenir compte d'un éventuel “cintrage transversal” (nous consulter).

Bourrelet rayon 0,5 8 imm Ebavuré a angle vif 3- POSITION ET EPAISEUR DES ENTRAINEURS SOUDES
L\ Bourrelet aplati La flexibilité de la courroie dentée peut étre modifiée par la

position de I'entraineur soudé selon qu'il est au regard d’une
dent ou d’un creux de dent. La premiére solution doit étre
préférée.

En regle générale, I'épaisseur S de I'entraineur doit étre choisie
aussi faible que possible. Dans le tableau ci-dessous sont

indiquées les épaisseurs maximales d'entraineur S en fonction
du nombre de dents de la poulie et de la position de I'entraineur
par rapport a la dent.

Le bourrelet de soudure est de l'ordre de 0,5 a 1 mm
d'épaisseur, plus ou moins aplati.

Si le bourrelet est génant pour I'application, préciser sur les @ Entraineur dans @ Entraineur dans l'axe
plans ou a la commande "Ebavuré a angle vif". "ae d'une dent d'un creux de dent
2- LARGEUR DE LA SOUDURE
Pour garder la souplesse de la courroie lors de son enroulement 5 | -
sur les poulies, les entraineurs ne sont soudés que dans leur
partie centrale avec un point d'appui de chaque cbté, ou bien F_, i
aux deux extrémités avec un évidement central.
_.,.
5 Fiiagui d dischinera, g
—— weiler au damése
i la poule
F - —\l; |
ST T

F : effort nominal admissible a la base du profil.
20 daN/cm? sur la section de la soudure.

Réduire cette valeur de 30 % pour la soudure
d’un profil BRECO sur une courroie Synchroflex.

Epaisseur Sy, €n fonction du nombre de dents de la poulie et du type de courroie
(valeurs établies sur la base d’entraineurs de dureté 92 Sh).

18 dents 20 dents 25 dents 30 dents 40 dents 50 dents 60 dents 100 dents

(1) (2] o 0 (1] (2] (1) (2] o o (1] (2] (1) (2] o o
AT3 - - 3 2 4 2 5 3 6 3 8 4 9 6 10 8
11 2 5 2 6 2 6 3 8 4 9 6 10 8 12 10
T10 3 8 3 9 4 10 4 12 6 14 9 15 12 20 20
T20 11 4 12 5 13 5 15 6 18 8 20 12 23 20 30 30
AT5 4 2 5 2 6 2 6 3 8 4 9 6 10 8 12 10
AT10 7 3 8 3 9 4 10 4 12 6 14 9 15 12 20 20
AT15 - - - - 11 4 12 5 15 7 17 10 19 16 25 25
SFAT10* 6 7 8 9 10 12 14 20
BATK10* 6 7 8 9 10 12 14 20
SFAT15* 8 9 10 11 13 15 16 25
AT20 11 4 12 5 13 5 15 6 18 8 20 12 23 20 30 30
SFAT20* 10 11 12 13 15 18 20 30
XL 4 2 5 2 6 2 6 3 8 4 9 6 10 8 12 10
L 5 3 6 3 7 3 8 4 10 5 12 7 13 10 16 16

7 4 8 4 9 5 10 6 12 7 14 10 15 12 20 20
XH 12 4 13 5 14 5 15 6 18 8 20 12 23 20 30 30

* Ces courroies possedent des dentures décalées ou en arc de cercle ; la valeur de Sy est la méme quelque soit I'endroit ot I'entraineur est soude.
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4- TOLERANCES DE FABRICATION

A) TOLERANCE DE POSITIONNEMENT SUR LA COURROIE.

Les entraineurs sont généralement positionnés par rapport
a une dent.

La précision standard est de +0,5 mm entre I'axe d'une dent et
|'axe @ ou le bord de référence @ d'un entraineur.

®

mg—

sl T =
G w
ol o
+

Ly (=

— | £0,5mm |1

La tolérance de positionnement en largeur est de + 0,5 mm par
rapport a l'axe médian de la courroie ou d'un bord de la
courroie.

La tolérance de hauteur est de 0 - 0,5 mm (nota : les plans
d’entraineurs sont toujours cotés en position soudée).
Un entraineur livré séparément est donc plus grand de 0,4
a 0,7 mm pour tenir compte de la réduction de hauteur a
la soudure.

Des tolérances plus étroites peuvent étre obtenues au moyen
d’un usinage complémentaire ou d’'un procédé de soudure
particulier (nous consulter).

| I !

0,5 mm

=
=

2

1

B) TOLERANCE DE PERPENDICULARITE ET DE PARALLELISME.
Les tolérances de perpendicularité et de parallélisme sont de

l'ordre de +1,5° tout comme les tolérances pour un angle
différent de 90°.

15"

|

C) TOLERANCE DE POSITIONNEMENT DES ENTRAINEURS
SUR LA LONGUEUR TOTALE D'UNE COURROIE.

Les entraineurs étant positionnés par rapport a une dent,
les erreurs ne sont pas cumulées. Toutefois, il faut tenir compte
de la tolérance de la longueur de la courroie (voir page 9) et
éventuellement de I'allongement élastique sous effort de
prétension (Fpt).

Lorsque les entraineurs ne peuvent pas étre positionnés par
rapport a une dent, il convient de faire un plan précis et de nous
consulter.

D) TOLERANCE D'UN GROUPE D’ENTRAINEURS ENTRE EUX.

Pour le transport et le positionnement nécessitant une grande
précision d'un groupe d’entraineurs, des outillages de
positionnement de soudure sont nécessaires. Il convient de
nous consulter avec un plan précis tolérancé.

i i o VB T

Wk . e b i g oA
Erirewn
‘,l"- -!'!{"'fr 7 3104] I,-l A '. E

] 1|
-

m 0

T 0
I
m O 0O

Nous vous proposerons les tolérances que nous saurons
garantir en fonction de nos possibilités de réalisation.

I
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» TECHNIQUES DE CONVOYAGE, TRANSPORT ET INDEXAGE o
BINDER=

Bibliothéque d'entraineurs o
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Voici une sélection des 24 entraineurs soudés fréquemment utilisés, extraits de notre bibliotheque qui en compte
plus de 2 500. Ces entraineurs, ainsi que d'autres, sont tenus en stock et peuvent étre mis en ceuvre trés rapidement
dans notre unité de production d'Orléans. Cette liste est en constante évolution, consultez-nous.

- =T
iE a |
i N0 5|
TR |'i | o
232032003 T 10518535 010,005 500 | 232030.005 100UG | 2.3.2.050.006
= N = =

Je| ' L10_]

I8}

2.35.206 100G | 2.32.050.008 0G| 232010.020 WG | 232.100.005 100lg
i
: 20
T e 1
00 &3 '
i .
= |_ 100 _| L2
235195 2.3.5.095 100U | 235043 001G 235572 00g

|
o
w
>
o
=
o
o
o)
=)

2.3.3.025.012 2.3.5.324 2.3.5.425
PU chargé fibre £ PU chargé

fo
_de verre 4:?_..- fibre de verre " # | “ §
w '|-|‘ -
= R 10 = Eé:] ﬂ%: ol
= = j o=
5

2.3.6.216 E'E-LL‘

) 15 -
2519 236217 I 2519 1236019 23.6.107

Les entraineurs a géométrie simple des lignes 1 et 2 peuvent étre coupés en largeur (Ig) et en hauteur. Les entraineurs des lignes 3 et
4 peuvent étre recoupés en largeur (Ig) uniguement. Les entraineurs avec inserts ou chargés fibre de verre ne peuvent pas étre

recoupeés.




» TECHNIQUES DE CONVOYAGE, TRANSPORT ET INDEXAGE

Usinage de courroies

magnetic s

Pour réaliser des fonctions spécifiques, nous avons

la possibilité d'USINER nos courroies de différentes
manieres : fraisage, rectification, découpe.

Pour les usinages dorsaux, des courroies avec dos plus
épais sont réalisables (type DR) (voir tableau ci-dessous).

> PROFONDEURS MAXIMALES D'USINAGE POUR DR

T10 T20
Pas 15 AT10 AT20 L H
Epais. dos 2,2 45 8 2,85 3,65
Profondeur
d’usinage 1,2 2,5 5 1,8 2,2
maxi mm

1- FRAISAGE TRANSVERSAL
Le rainurage transversal dans
™ le dos d'une courroie permet,
! soit d'augmenter la souplesse
a l'enroulement, soit de réaliser
des fonctions de positionne-
ment ou d'indexage.

2- FRAISAGE LONGITUDINAL
-k Les fraisages longitudinaux
- offrent différentes solutions de
guidage :
e une rainure de section
trapézoidale dans la denture
peut guider la courroie.

e une rainure en V ou en demi-rond dans le dos de la courroie
permet de guider ou d'entrainer le produit transporté.

La profondeur de la rainure est a coter a partir du dos de la
courroie.

3- RECTIFICATION DU DOS
Les courroies SYN, et BRV
peuvent étre rectifiées
les BFX le sont d'office. Cette
opération est recommandée
" | pour:
) T_:“ e augmenter la précision
i éx de |'épaisseur de la courroie
(£ 0,2),
e augmenter la souplesse de la courroie par diminution de
|'épaisseur du dos,

Attention : cette opération modifie I'état de surface et donc, le
ccefficient de frottement de la courroie.

4- RECTIFICATION DES BORDS
- Une rectification des bords est
indiqguée pour augmenter la
= précision de guidage entre
flasques ou bords de dlissiere
(£ 0,2).

5- FRAISAGE DE DENTURE

x

i s #‘ '_

On peut en supprimer un certain nombre de dents par fraisage
pour faire un indexage avec les dents restantes car leur pas est
d'une tres grande précision.

La profondeur de la rainure est a coter a partir du sommet
de la dent.

R
6- POINCONNAGE
Cette technologie est
. tres employée pour le
- transport  par  aspiration
de feuilles de papier, comme
de feuillard d'acier.

7- COMBINAISON DE FRAISAGE ET DE POINCONNAGE
Pour la fixation mécanique
) d'un profil entraineur pour
N S charges lourdes sur une
courroie AT20. Un rainurage
transversal dans une dent,
associé a un poingonnage,
permet la mise en place d'une
tige filetée avec une goupille
transversale. Cette fonction
peut étre réalisée grace aux nouvelles courroies ATN (voir
page 66). Cette courroie fonctionne sur une poulie standard.

S O

8- DENTS EN METAL RAPPORTEES

Pour obtenir une résitance élevée a l'arrachement d'un
entraineur, nous avons développé une dent métallique rapportée
et fixée sur toute la largeur de la courroie. Pour cette adaptation,
il est nécessaire de prendre des précautions (nous consulter).
Ce montage élaboré vient naturellement en complément de la
gamme ATN existante (voir pages 70 et 71).
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»TECHNIQUES DE CONVOYAGE ET TRANSPORT

Revétements de courroies

La courroie revétue permet le convoyage de tout objet
posé sur son dos. Cette courroie est obtenue grace

a I'ajout d'un revétement rapporté par collage

ou par soudure.

Ces revétements présentent de nombreuses possibilités et ont
des caractéristiques mécaniques (dureté / souplesse /
résistance au déchirement et a labrasion...) et chimiques
(résistance au milieu ambiant) trés variées.

Il est important de noter que I’épaisseur du revétement,
les diamétres mini. des poulies et la température
d’utilisation jouent un grand réle.

La dureté et les diamétres mini annoncés sont donnés pour une
utilisation a 20°C et la température du collage du revétement
est limitée a 80°C.

Lors du collage, un rétreint de la colle et du revétement peut
entrainer un léger “tuilage” de la courroie qui s’incurve
faiblement au centre (nous consulter).

D’autres revétements peuvent vous étre proposés tels
que : RP400, FG385, Celloflex, PVC Fischgrat, TT60, NBR,
PVC minigrip... Nous demander conseil.

DIAMETRE MINI DES POULIES EN FONCTION
DE LEPAISSEUR DES REVETEMENTS

—12

£ (

10 b

Z

£ 8

w =g
= [S©

‘% 6 cUVLE MS
= - NT—S —

8 4 N\ ﬂ‘{\:—NNEN\E —
N = D\ £

o / p— U SO UP

] // — PE

% 2 /

2

©

20

w 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110

Poulies @ mini (mm)

* Valeurs approximatives.
** Valeurs indiquées sans tolérance (nous préciser vos besoins).

*** Valeurs moyennes indicatives.
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Désignation

Caractéristiques / Utilisation

Diminution du ccefficient de frottement sur la glissiere.

1 PAZ Réduction du niveau sonore. Bonne tenue aux huiles.
Diminution du ccefficient de frottement sur le dos de la
2 PAR courroie. Transport par accumulation.
Bonne tenue aux huiles.
Bonne tenue a I'abrasion et a la déchirure.
3 NKR38 Coefficient de frottement éleve.
Bonne tenue a I'abrasion.
4 CORREX Ceefficient de frottement éleve.
Idéal pour I'usinage.
Bonne tenue a I'abrasion, a la déchirure et aux huiles.
5 LINATRIL Ceefficient de frottement éleve.
6 PU MOUSSE Bonne tenue a I'abrasion. .
Adapté au transport de verre et de papier.
POLYTHAN
7 D15/70 Bonne résistance a la déchirure. Trés facile a usiner.
naturel
Surface glacée adhérente grace a un effet de peau.
8 HV1 Bonne tenue aux produits de nettoyage

et aux graisses.

9 AFT2 - PU 385

Bonne tenue aux huiles.
Adapté au transport de pieces “coupantes”.

10 PVC BLEU

Bonne adhérence.
Bonne résistance chimique sur la face supérieure.

POROL
11 mousse a
cellule fermée

Adapté au transport de piéces fragiles (papier, carton).

Qualité bleue : convoyage courant.

12 3;‘:%%’&'25 Qualité verte : convoyage de produits huilés et gras.
Bonne adhérence grace a sa surface “structurée”.
SYLOMER Adapté au transport de pieces légeres et fragiles
13 bleu, vert ou au transport par pincement entre deux courroies.
ou marron Bonne tenue aux huiles.
LINAPLUS I ) . .
14 (FDA) Utilisation alimentaire. Bonne adhérence.
15 PVC BLANC Utilistation alimentaire.
(FDA) Bonne résistance chimique sur la face supérieure.
16 RP400 Industrie du verre et de I'acier.

Protection contre I'usure.

17 PAR + PU60 Sh

Face supérieure PU plane et tres adhérente.

18 VITON

Bonne tenue en température (collage limité a 80° C).




magnetic s

Matiére Dureté ou densité*  Epaisseurs @ mini Température Ceefficient de frottement***
(Sh A) courantes** (mm) de poulie d’utilisation (°C) sur acier sur papier
. ) Voir tableau
Tissu polyamlde vert . Omini 90/ +80 03 0.2
(ATN : blanc) des poulies
) ) Voir tableau
Tissu polyamlde vert ) . Omini 20/ +80 03 0.2
(AT : blanc) des poulies
Caoutchouc 15-24-3 Voi b
naturel 38 5-64-8 O'r“r ¢ 30/ 470 0,8 0,8
rouge 10et12 (WS |
Caoutchouc \Voi b
NITRILE 36 6 6t 10 oIl S0urbe 30/470 08 0,8
marron
L 55 3-4-5et6 ORI 2074110 08 08 Q
orange | =
Mousse de PU - a4 \Voi b
HD jaune a cellules 55 AR A on coue 10/ +60 0.4 08
fermées o o°testE oW e

, Voir courb
trg’;’%‘ggﬁﬁgﬁe 70 2-3-4-566 O'r%" ¢ 220/ +80 0.7 07 V
Polyuréthanne 85 1 060 20/ +85 07 0,6
transparent mm U/ + ) ) ——
Polyuréthanne 85 AFT2:2 Voir courbe 20/ 480 07 06
transparent PU385:3-4 Ps] + ’ , ——
5et6 -
PVC bleu 65 1 oir courbe 20/ +80 0.9 1 o—
-
e TRLE 180 g/ 3-56t10 Voir courbe 30/ +70 - =
e ormie (environ 15.5h A) o8 S| 07 ] ; ———

- Voir courb e
PVC bleu ou vert 40 environ 4 or gur ¢ -15/+80 0,9 1 N/

Bleu : 220 g/dm? i -
Mousse de 3325 Voir courbe -30/+70 0,7 - ]

. 3
S, e ot - s
Caoutchouc naturel Voir courbe
blanc 40 3-5¢etb mg -30/+70 0,8 0,8 =%
Voi b
PVC blanc 65 2 O'r ° 15/ +90 07 06
) V]
<
Caoutchouc . Voir courbe 6
naturel 39 environ 2,3,4,5et6 mm S| -35/ +80 - . — %
) O
Caoutchouc \Voi b =
polyuréthanne 60 o8 ol courbe 20/ +80 08 08
transparent
Caoutchouc Voir courb -
synthétique noir 75 2 et 4 oI courbe 10/+190 : -
chargé fluor PS| Ly~ -
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» ACCESSOIRES

Glissieres support de courroies BINDER

Poulie

motrice
- B -
- '] —
= N = - ] -
i l B
i K |
g 1 -
G
= 3 -
R~
] rl L n
i 1t I
| 22 i Tt
F
Les courroies Synchroflex®, BRECO® et BRECOFLEX® sont —=
particulierement bien adaptées au convoyage de produits. = B =
La forcg (Fpro) pogr_transporter I_e p_r\oduit ainsi que la force (_Ffri) ik ; In: pes rea B
pour vaincre les frictions sur la glissiere support sont transmises a : o T
par la poulie motrice de fagon positive sans risque de patinage. L= 1 ! ”

Le coefficient de frottement de la courroie en polyuréthanne sur
la glissiere est faible (environ 0,3).

DESHIELN Valeurs en mm Pour courroies
La force tangentielle Fy que la courroie devra transmettre se GC G N T de largeur
calcule selon la formule : GC25 G25 | 33 38 11 7 2 245 25
F+(N) = F + Feo: GC32 G32 | 45 50 11 7 2 235 32
TN) = Foro + Fari GC50 G50 | 68 75 14 9 32 345 50
GC75 G75 | 93 100 14 9 32 345 75
Fpro(N) = Masse totale du produit (kg) x 9,81 x sin B GC100 G100 | 118 125 14 9 32 345 100
(en fonctionnement horizontal Fpro: Zéro)
Fs,:(N) = Masse totale du produit (kg) x 9,81 x 0,3 x cos B Désignation LA SR Pour courroies
friN) . ) P i ( ,g)l FC F B b N T K G h de largeur
Nota ..a .ces valeurs il c,onV|enlt d’ajouter Ig Irendement Qe la FC 252 F 2523 38 26 11 7 22 245 2| 25AT525T5
transmission et la force nécessaire pour accélérer le produit. FC 322 F 322 45 50 33 11 7 22 235 2| 32AT5,32T5
Nous proposons des glissieres support avec/sans guidage FC 50x2 F 50x2| 68 75 51 14 9 32 345 2| 50AT550T5
central ou latéral FC 75x2 F 75%2| 93 100 76 14 9 32 345 2 | 75AT5
o ) " FC 100x2 F100x2| 118 125 101 14 9 32 345 2| 100AT5100T5
Notre gamme de glissiéres est adaptée aux différentes largeurs FC 25x4 F 25x4| 33 38 26 11 7 22 245 4| 25AT10,25T10
standard de courroie. FC 32x4 F 32x4| 45 50 33 11 7 22 235 4| 32AT10,32T10
. FC 50x4 F 50x4| 68 75 51 14 9 32 345 4| 50AT10,50T10
La longueur unitaire est de 2000 mm. ' '
Ig . _ FC 75x4 F 75x4| 93 100 76 14 9 32 345 4| 75AT10
Les glissieres peuvent étre coupées ou fournies a des longueurs FC 100x4 F100x4|118 125 101 14 9 32 345 4 | 100AT10,100T10
supérieures sur demande (sous réserve de quantité mini). FC 50x7 F 50x7| 68 75 51 14 9 32 345 7| 50AT20,50T20
FC 75«7 F 757| 93 100 76 14 9 32 345 7| 75AT20
MATIERE FC 100x7 F100x7|118 125 101 14 9 32 345 7 | 100AT20,100T20
Nous avons opté pour le polyéthylene basse densité qui a, d'une
part, un faible coefficient de frottement et, d'autre part, une Désignation Valeurs en mm Pour courroies
bonne tenue a l'usure. Le profil en C est en tdle pliée zinguée. KC K B B N T K G h de largeur
La rainure de largeur N et de profondeur T sert a loger la téte de KC 32x4 K 32x4 |45 50 11 7 22 235 4 |32ATK5,32TK5
vis de fixation. Le profil n'est pas percé. KC 50x4 K 50x4 |68 60 14 9 32 345 4 |50ATK5,50TK5
KC 32x45 K 32x4,5 |45 50 11 7 22 235 45|32ATK10,32TK10
RECOMMANDATIONS DE MONTAGE : KC 50x45 K 50x4,5 |68 75 14 9 32 345 45|50ATK10,50 TK10, 50,8HK
Compte tenu du ceefficient de dilatation relativement important KC 75x4,5 K 75x45 |93 100 14 9 32 345 45| 75ATK10,75TK10,76,2 HK
du polyéthylene, nous avons prévu des rainures sur les profilés. KC100x4,5 K100x4,5 |118 125 14 9 32 34,5 45| 100ATK10, 100 TK10, 101,6 HK
Il faut compter avec une valeur de dilatation linéaire de 2 mm / KC 50x2 K 50x2 |68 75 14 9 32 345 2 |50ATK20,50 TK20
10 °C / métre de longueur. Température maximum d’utilisation KC 75x2 K 75x2 193 100 14 9 32 345 2| 75ATK20,75TK20
80 °C KC 100x2 K 100x2 [118 125 14 9 32 345 2 |100ATK20, 100 TK20, 101,6 HK

EXEMPLES DE COMMANDE DE GLISSIERES

‘ Exécution ‘ Largeur de glissiere x h ‘ Longueur ‘
I I I I
GC 50 / 2000
FC 50 x 4 / 4000
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» ACCESSOIRES

Controleur de tension SM4

Le SM4 est destiné a mesurer la tension
de montage de toute courroie (dentée,
plate ou trapézoidale) quelle que soit
sa matiére et son armature.

AVANTAGES

Une bonne pré-tension garantit la qualité

du fonctionnement de la transmission :

e augmente la durée de vie de la courroie et des paliers,

e améliore la qualit¢ de I’engrenement
et du positionnement,

e réduit le niveau sonore.

Dans certains cas, le SM4 permet aussi d’obtenir

une indication sur le parallélisme des arbres par

mesure comparative sur les 2 bords de la courroie.

SPECIFICITES

e Compatible avec tout type de courroie (avec ou
sans armature acier).

e Pratique et simple d’utilisation pour les monteurs
ou le service d’entretien.

e Grand confort d’utilisation : tres bonne lisibilité,
afficheur lumineux, indicateur d’usure des piles, livré avec
une housse de protection et dans un coffret rigide.

e Excellent rapport performance/prix du produit.

La tension de la courroie (ou force de pré-tension) dépend du
montage, de la force tangentielle a transmettre et de I'effort
nominal admissible par la courroie.

Fe = pré-tension, fonction de Fr, dépendant du montage.

Fr = force tangentielle a transmettre.

Fn = effort nominal admissible par la courroie pour 10 mm de
largeur de courroie.

Dans le cadre de la directive WEEE, les SM4 seront a nous
retourner pour recyclage.

CARACTERISTIQUES DU SM4

e Plage de mesure : 7 a 350 Hz.

e Précision : +/- 5%. Pour des mesures plus précises, nous
consulter.

e Fourni avec pile longue durée 9V (6LR61).

e Affichage de I'usure de la pile.

e Conforme a la norme CE.

e |ivraison en coffret rigide avec housse de protection pour
I'appareil et instructions de service.

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

Le SM4 mesure la fréquence propre > Deux méthodes peuvent étre utilisées :
de vibration d'une courroie tendue
. . . ,
entre deux poulies et permet de A/ COUPLE Transmission simple a deux axes (fig.1) 1 e (fig. 1)
calculer la pré-tension du montage CONNU Nombre de dents Tension ; .
Fet, grace a la formule suivante : la force de la courroie Z, de montage = e
de prétension Z, <60 Fpt=1/3F; i
K X B X L2y X s est une fonction 60 < Z; <150 Fpt=1/2F; o e
1) Foup= —— >100< ) X T 9 de la force 150 < Z, Fpt=2/3 F; A
tangentielle Transmission a axes multiples (fig. 2) - AL
K = constante de la courroie (voir valeur sous le a transmettre Longueur Tension de CS" / P
croquis de chaque profil). et du nombre des brins montage i l.-"'
b = largeur de la courroie en millimetres de dents . — 9 ! (fig. 2)
L = longueur du brin en métres de la courroie Br.|n moteur < Br!n I!bre Fpt =F; C/j/ .
f = fréquence relevée avec I'appareil en Hertz selon Ie type ’ Brin moteur > Brin libre Fpt > F;
de montage Transmission linéaire (fig. 3) L For
; R Longueur Tension { ———— I
Cette valeur peut également étre des brins de montage .
calculée a partir de la fréquence Position indifférente Fpt=Fy " a3 U 3 :
1g9.
mesurée en appliquant la formule (fg. 3)
suivante : B/ COUPLE NON CONNU
on prend arbitrairement la force de pré-tension égale a 20 % de I'effort nominal
700 X Fpry admissible par I'armature de la courroie.
=\ / KX b X Lo Exemple : une courroie 25 T10 (25 mm de largeur) supporte un effort admissible de 720 N/10 mm
(mm) m de largeur (voir ceefficient K page 36), soit 2.5 x 720 = 1800 N pour 25 mm. On prend 20 % de I'effort @
max : soit 1800 x 20/100 = 360 N 700 x 360 [
Si le brin libre mesure 250 mm, gréce a la formule (2), on obtient . f=, |[—————5=110Hz 2
1,9x25x (0,25F a
9
<
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» ACCESSOIRES
Plaques de jonction
Ces plaques de jonction sont utilisées pour tous - g
les mouvements linéaires (voir pages 61 a 65). 'E il ; y _)
Elles sont fournies sans contre plaque. Prnson
Elles servent a : : Smmmemmmmeeemads
e Solidariser un mobile a une courroie sans fin.
e Fixer les extrémités d'une courroie a un bati de machine.
Ces plagues de jonction peuvent étre usinées selon plan client Prédansion
(veuillez nous consulter avec votre plan). Loaze e
i r |
Prétangion
Désignation (B x L) Type. y Exécution AP. VERSION AVEC PERGAGE : A.P. |
courroie M a == & =
o A 30 x50T2,5 10725 6 20 30
o A 30 x50 72,5 207125 6 - -
o A 40 x 60 T2,5 20T2,5 6 30 30
o Al 50 x 120 T5 25T5 10 | 38 80
e Al 60 x 120 T5 3275 10 | 46 80
o A 75x 120 T5 50 T5 10 62 80
e Al 110 x 120 T5 7515 10 | 94 80
o Al 140 x 120 T5 100 T5 10 | 124 80
e A 50 x 160 T10 25T10 10 | 38 110
e Al 60 x 160 T10 32T10 10 | 46 110
e Al 75 %160 T10 50 T10 10 | 62 110
e A 110 x 160 T10 75T10 10 | 94 110
e A 140 x 160 T10 100 T10 10 | 124 110
e A 190 x 160 T10 150 T10 10 | 174 110
o Al 50 x 200 T20 25T20 20 | 38 160
e Al 60 x 200 T20 32720 20 | 46 160
e A 75 x 200 T20 50 T20 20 | 62 160
e Al 110 x 200 T20 75T20 20 | 94 160
o Al 140 x 200 720 100 T20 20 | 124 160
o Al 190 x 200 720 150 T20 20 | 174 160
o A 32 x 75AT3 10 AT3 20 20 50
o A 45 x 75 AT3 20 AT3 8 | 30 50 Fom o .
o A 45 x 75 AT3 25AT3 8 = = |
o A 60 x 75 AT3 35 AT3 8 | 45 50 = 1|
e Al 50 x 120 ATS 25 ATS 10 | 38 80 Tt | Plagues de jonction selon plan.
e Al 60 x 120 AT5 32 AT5 10 | 46 80 E— T |
e A 75 x 120 AT5 50 AT5 10| 62 80 I——r'} |
e Al 110 x 120 AT5 75 AT5 10 | 94 80
o Al 140 x 120 AT5 100 AT5 10 | 124 80 I- 4
/oAl 50x160AT10/BAT10 | 25AT10/BAT10 | 10 | 38 110
e/o Al  60x160AT10/BAT10 | 32AT10/BAT10 | 10 | 46 110
e/oAl  75x160AT10/BAT10 | 50AT10/BAT10 | 10 | 62 110
e/oAl 110x160AT10/BAT10 | 75AT10/BAT10 | 10 | 94 110 PLAQUES DE JONCTION POUR COURROIES HTD
e/o Al 140 x 160 AT10/BAT10 | 100 AT10/BAT10 | 10 | 124 110
e/o Al 190 x 160 AT10/BAT10 | 150 AT10/BAT10 | 10 | 174 110
e Al 50 x 200 AT20 25 AT20 20 | 38 160 - = ,
e Al 60 x 200 AT20 32 AT20 20 | 46 160 k 4 o o -
e Al 75 X 200 AT20 50 AT20 20 | 62 160 e i 5
e A 110 x 200 AT20 75 AT20 20 | 94 160 o i
e Al 140 x 200 AT20 100 AT20 20 | 124 160 ¥
o Al 190 x 200 AT20 150 AT20 20 | 174 160 [\,FU'L.FU"\.J'U] i J
o A 50 x 120 75,08 2547508 (XL) | 10 | 38 80 o o
o A 60 x 120 T5,08 38,1 75,08 (XL) | 10 46 80 .
o A 75 x 120 75,08 50,8 T5,08 (XL) | 10 | 62 80 ] ]
e A 110 x 120 75,08 7627508 (XL) | 10 | 94 80 Réf. courroie B xI m a H 0d
o Al 50 x 160 79,525 25479525() | 10 | 38 110 10 HTD 5M 28 x 41,8 16 25 8 55
o A 60 x 160 T9,525 38,1T9,525(L) | 10 46 110 15 HTD 5M 34 x 41,8 22 25 8 55
o A 75 x 160 T9,525 50,8 79,525 (L) 10 62 110
o Al 110 x 160 19,525 76,2T9,525(L) | 10 | 94 110 gg mg gm jg i g;’g gg ig 12 3’5
o A 50 x 160 T12,7 254T127(H) | 10 | 38 110 30 HTD 8M 55 x 66 39 40 15 9
o A 60 x 160 T12,7 38,1T127(H) | 10 | 46 110 =0 HTD 8M 25 x 66 59 40 15 9
o Al 75x 160 T12,7 50,8T12,7(H) | 10 | 62 110
o Al 110 x 160 T12,7 762T127(H) | 10 | 94 110 85 HTD 8M 110 x 66 94 40 15 9
o Al 50 x 200 T 22,225 254722225 (XH) | 20 | 38 110 40 HTD 14M 71 x 116 51 70 22 "
o Al 60 x 200 T 22,225 38,1 722,225 (XH) | 20 | 46 110 55 HTD 14M 86 x 116 66 70 22 "
o Al 75x 200 T 22,225 50,8 T22,225 (XH) | 20 | 62 110 85 HTD 14M 116 x 116 9 70 22 1
o A 110x 2007 22,225 | 76,2722,225 (XH) | 20 | 94 110 115 HTD 14M 146 x 116 126 70 22 1
o Al 140 x 2007 22,225 101,622,225 (XH)| 20 | 124 110 170 HTD 14M 201 x 116 181 70 22 1
EXEMPLE DE COMMANDE DE PLAQUES
‘ Dénomination ‘ Matiére ‘ Largeur ‘ Longueur ‘ Pas ‘ Exécution ‘
‘ Plaque de jonction ‘ Al ‘ 75 ‘x 120 ‘ ATS5 SP ‘
e Plaques en stock, délai 2 a 3 jours (uniqguement en version S.P.).
o Plaques standard, délai 1 a 2 semaines.
| 84 | MCGBSP 09/06 | www.binder-magnetic.fr




» ACCESSOIRES

Plaques de tension

Ces plaques de tension sont utilisées chaque fois que la fixation
en extrémité de la courroie doit se doubler d'une possibilité de
tension. Attention : I'allongement de la courroie est proportionnel
a I'effort exercé sur ses cébles d'armature (voir page 9).

PLAQUES DE TENSION POUR PROFIL AT
Ces plaques sont en matiere AGS.

PLAQUES DE TENSION POUR PROFIL ATL

Seules les plagues de tension de type 2 (L) peuvent étre
utilisées. Le trou central (G) doit absolument étre pourvu d'une
vis qui traverse la courroie. Ces plaques sont en acier (St).
Pour toutes les plaques (AT et ATL), les douilles, tiges filetées et
vis sont en acier.

Courroie  Long. de
Eodt) Larg.b /type prise Lp

Désignation

o A 50x80T5 25T5 5 106 |38|40|35 |15 7 M8
o A 60x80T5 3275 5 (10| 6 |46 /4035|157 M8
o A 75x80T5 505 5 (10| 6 |62/40|35|15|7 M8
o A 110x80T5 75T5 5 (10| 6 |94 4035|157 M8
o A 50x80T10 25T10* 5 106 |38|40(35 |15 7 M8
o A 60x80T10 32T10* 5 |10 6 46|40 35|15 7 M8
o A 75x80T10 50T10* 5 (10| 6 |62/40|35|15|7 M8
o A 110x80T10 75T10* 5 (10| 6 |94/40|35|15|7 M8

Al 50x 130720 25720 90 [20]8 |38|60|5 2695 - M8
A 60x 130720 3BT20 90 [20]8 |46(60|5 | 25(95( - M8
Al 75x130720 50720 90 [20| 8 |62|60|5 |25(95| - M8
A 110x130T20 75720 90 20| 8 |94|60|5 | 25(95| - M8

o O o o

o A 50 x 80 AT3 25AT3 5 (106 |3840 35|15 7 |- |M8
o A 50 x 80 ATS 25ATS 5 106 |38|40(35 |15 7 M8
o A 60 x 80 ATS 32ATS 5 |10 6 46|40 35|15 7 M8
o A 75X 80ATS 50ATS 5 (10| 6 |62/40|35|15|7 M8
o A 110x 80 ATS 75ATS 5 (10| 6 |94/40|35|15|7 M8
o A 50xB0ATI0 |  26AT10% 5 (10| 6|38 /4035|157 M8
o A 60xBOATIO |  32AT10% 5 |10 6 46|40 35|15 7 M8
o A 75x80AT1I0 |  50AT10* 5 |10 6 |62]40|35 |15 7 M8
o A 110x80AT10|  75AT10 5 10| 6 |94/40|35|15|7 M8

St 60x100xATL10| 32ATL10 5 |20 (12|46 - | 50|25 |13 |M8 M12
St 80x100XATL10|  50ATL10 5 |20 (12|62 - | 50|25 |13 |M8 M2
St 110x150xATL10|  75ATLIO 100 |20 | 12|94 | - |83 |25 |13 | M8 |M16
St 140x150xATL10| 100ATLIO 100 |20 | 12 |{124| - |83 | 25 | 13 |M10|M16
St 190x150xAT10| 150AT10 100 |20 | 12 {174| - |83 | 25 | 13 |M10|M16

Al 50x130AT20|  25AT20 0 (2
Al 60x130AT20|  35AT20 0 |2
A 75x130AT20|  50AT20 N |20
A 110x130AT20|  75AT20 N |2

38|60 (5|26 (95| - |M8
46160 |55 |25|95 - [M8
62|60 |5 |25(95( - |M8
94 160 [ 55|25 (95| - |M8

o O o o
o o oo o

St 80x150xATL20| 50ATL20 100 |20 |12 |62| - |83 |25 |13 |M8|MI2
St 110x150xATL20 | 75ATL20 100 |20 [12 |94 | - |83 |25 |13 | M8 |M12
St 140x150xATL20 | 100ATL20 100 |20 [ 15 |124] - |83 | 25 | 15 |[M10M16
St 190x150xAT20| 150AT20 100 |20 | 15 |174| - |83 | 25 | 15 |M10|M16

Q3 B
T!.T. +

T

2 LL—"—‘:' i + m

Les plaques de tension sont disponibles dans les 4 exécutions
suivantes :

e Type 1 : plagues nues (sans usinage ni vis),

e Type 2 : avec trous oblongs (voir ci-dessous),

e Type 3 : avec trous filetés (voir ci-dessous).

e Type 4 : monobloc avec 4 vis M5 x 15 (voir ci-dessous).

AVEC TROUS OBLONGS : TYPE 2 (L) |
Permet une fixation P 0. (40 pour T20 et AT20)
—l=

sur bati aprés tension. |- -~

A,
: fﬂf{.‘l‘l’.‘ { it
AT

(e

VA7 Tn OR
I
'H
@G uniquement
pour courroies ATL
AVEC TROUS FILETES : TYPE 3 (G) |
(50 pour T20 et AT20)

e —— !

MONOBLOC AVEC VIS M5 : TYPE 4 |

L) 40

EXEMPLE DE COMMANDE DE PLAQUES

‘ Dénomination ‘ Matiére ‘ Largeur ‘ Longueur ‘ Pas ‘Exécution‘
[ l l | l l
Plaque de tension Al 75 x 78 AT5 - 2

* Seules références livrables en version type 4.
o Plaques standard, délai 1 a 2 semaines.

B Plaques acier (St), délai 4 a 6 semaines.

Plaques pour pas en pouces et pour pas HTD, plaques suivant
plan : nous consulter.
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Galets tendeurs Type B

Les galets tendeurs de type B sont congus pour
un MONTAGE PAR L'ARRIERE.

Les roulements sont graissés pour une longue durée avec
une graisse spéciale.
Tenue en température : 70 °C en permanence, 120 °C

en courte pointe.
. A

MATIERE

e Axe : St (acier)

e Galet : Al (aluminium)

e Flasques : Al (@luminium)

GALET AVEC EXCENTRIQUE |

E2

EO

Type B avec excentrique SANS/AVEC flasques

GALET AVEC AXE FIXE |

i ey -y - e O
[ [] | ]
L] F r
Ir - ':I i : |Ilr|frﬁ“h|
[ | - =i . I' 1
|>I -I'_"_‘ p E"_' '.I' '@_;_. s
I L] { Sl
=
FO F2

Désignation Larg.P gml;;c(onl:;;“pre Cdyn (ﬁ;' " Cetat (N) V“a?:mﬁ)am
34/32-0 (a) | B/EO 25 T5,XL | 34 32 - 42 5 M6 15 17 20 7950 3920 | 10000
34/32-2 B/E2 25 T5,XL | 34 32 415 42 M6 15 17 20 7950 3920 | 10000

° 40/60-0 (b) | B/EO 32 AT5T10,L,H | 40 60 - 50 5 M12 20 27 30 19300 13100 5000
° 40/60-2 B/E2 32 AT5T10,LLH | 40 60 71 50 5 M12 20 27 30 19300 13100 5000
o 64/60-0 (b) | B/EO 50 AT5,T10,L,H | 64 60 - 74 5 M12 20 27 30 19300 13100 5000
o 64/60-2 B/E2 50 AT5,T10,L,H | 64 60 71 74 5 M12 20 27 30 19300 13100 5000
o 114/60-0 B/FO | 100 AT5,T10,L,H | 114 60 - 124 - 34 MB8(3x) 15 - 45 19300 13100 5000
o 114/60-2 B/F2 | 100 AT5,T10,L,H | 114 60 71 124 - 34 MB8(3x) 15 - 45 19300 13100 5000
o 40/80-0 B/EO 32 AT5T10,L,H | 40 80 - 50 5 M12 20 27 30 19300 13100 5000
o 40/80-2 B/E2 32 AT5T10,L,H | 40 80 86 50 5 M12 20 27 30 19300 13100 5000
o 64/80-0 B/EO 50 AT5,T10,L,H | 64 80 - 74 5 M12 20 27 30 19300 13100 5000
o 64/80-2 B/E2 50 AT5,T10,L,H | 64 80 86 74 5 M12 20 27 30 19300 13100 5000
o 114/80-0 B/EO | 100 AT5T10,L,H | 114 80 - 124 - 34 M8(3x) 15 - 45 19300 13100 5000
o 114/80-2 B/E2 | 100 AT5T10,L,H | 114 80 86 124 - 34 M8(3x) 15 - 45 19300 13100 5000
o 70/120-0 B/EO 50 AT10,T20 | 70 120 - 85 M20 30 36 45 70500 48 000 5000
o 70/120-2 B/E2 50 AT10,T20 | 70 120 144 85 M20 30 36 45 70500 48000 5000
o 117/120-0 B/FO | 100 AT10,T20 | 117 120 - 131 - 65 M12(3x) 24 - 85 70500 48000 5000
o 117/120-2 B/F2 | 100 AT10,T20 | 117 120 144 131 - 65 M12(3x) 24 - 85 70500 48 000 5000
o 117/180-0 B/FO | 100 AT20 | 117 180 - 131 - 80 M16(3x) 25 - 105 | 106 000 76 000 5000
o 117/180-2 B/F2 | 100 AT20 | 117 180 204 131 - 80 M16(3x) 25 - 105 | 106 000 76 000 5000
EXEMPLE DE COMMANDE DE GALETS
‘ Type ‘ Largeur B ‘ Diametre D ‘ Nombre de flasques ‘ e Galets en stock, délai 2 a 3 jours.
Galet B/F‘Z 117 '/ 180 | _2 ' o Galets standard, délai 1 & 2 semaines.
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(a) Existe en galet denté T5 et AT5, Z=22
(b) Existe en galet denté T10, AT10 et BAT10, Z=20




» ACCESSOIRES

Galets tendeurs Type M BINDER

Les galets tendeurs de type M sont concus pour GALET TYPE M SERIE FORTE]
un MONTAGE PAR LAVANT.

Les roulements sont graissés pour une longue durée avec ] i —
une graisse spéciale.
Tenue en température 70 °C en permanence, 120 °C en 3 e
courte pointe. 1 4 '

o

i il

L -

Série forte avec excentrique (a partir de M40/60).

GALET SERIE LEGERE |

SR . LA S By =
Bl By =

o b o o

Clef & ergots type BIN 7100010z N B 8 N S 1] -
k - ;éjli Il“ - Ejal ¥
o -y N pu [0 U R [
; i o . § 1
y LELT | | 23 I

Série légere sans excentrique

165 (M14/28 et M27/28 uniguement).
e -
Désignation Masse  Pour courroie Nombre de Charge Vitesse maxi Fixation (vis cylindrique DIN 6912)
g Larg. max (mm) / Type roulements Cdyn (N) Cstat (N)  (tr/min) Type/ Classe de tenue / Serrage (Nm)
o M14/28-0 =0,06 10 %‘5 14 16 23 28 175 1 4050 1710 8000 M6 8,8 10
oM27280 (=000 25 12 a7 26 35 28 175 2 | 6200 3450| 15000 | M6 88 10
o M40/60-0 =04 32 iﬂg 40 26 46 60 46 375 6 35 11 1 11200 5600 | 15000 | M10 8,8 49
o M60/60-0 =05 50 '.ﬂg 60 36 66 60 46 575 6 3 11 2 19300 11200 | 15000 | M10 10,9 69
oM110/60-0 | =0,8 100 /'|¥1|-(5) 110 61 116 60 46 1065 5 35 13 2 19300 11200 | 15000 | M12 12,9 145
AT10
oM60/120-0 | =2,4 50 T20 60 35 70 120 94 575 17 70 17 2 51000 36600 6700 | M16 8,8 210
ATP10
AT10
oM110/120-0 | = 3,9 100 T20 110 60 120 120 94 1075 17 70 17 2 51000 36600 6700 | M16 12,9 355
ATP10
oME5/180-0 |= 70| 75 0. |85 445 95 180 137 785 30 70 26| 2 100000 78000| 4800 |M24 88 710
o M160/180-0 | =10,8| 150 2%2)(1)5 160 83 170 180 137 1535 30 70 26 2 100 000 78000 4800 | M24 129 1200

EXEMPLE DE COMMANDE DE GALETS

‘ Type / Largeur B ‘ Diamétre D ‘

\ \ \
Galet M 40 / 60 Galets tendeurs spéciaux selon plan (nous consulter).

e QGalets en stock, délai 2 a 3 jours.
o Galets standard, délai 1 a 2 semaines

ACCESSOIRES
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» ACCESSOIRES

Moyeux expansibles TL BINDER

Bn

Usinage de nos
poulies standard

de stock ¢ j}i

1/2 vue de © |
l'usinage pourun (O

gD

~ ©
1/2 vue de Q
l'usinage pour un

appui dépassant (AD) E |

Sans clavette - autocentrant - avec serrage par vis PRECAUTION D’EMPLOI

VIS CHC DIN 912 12.9 sur la périphérie. La cote Bn doit toujours étre supérieure ou égale & B« pour appui
dépassant et B: pour appui noyé.

Ces moyeux peuvent étre fournis jusqu'aux dimensions MONTAGE

130 x 165 (nous consulter). e Serrer les vis de fagon uniforme en opposition et en respectant
le couple de serrage indiqué dans le tableau.

USINAGE DEMONTAGE

e Rugosité maximum admissible : Ra = 16 pm e Retirer les vis et les revisser dans les trous d’extraction en
e Tolérances maximum : arbre h8 / alésage H8 opposition et de fagon uniforme jusqu’a déblocage du moyeu.

Dimensions du moyeu Usinage Couple Vis de serrage Couple de @ D, mini

Reférence B1 B2 B3 D Da a transmis (Nm) N x type serrage (Nm)  Au4G  Acier XC38

e TL6 6x14 25 24 21 18,5 10 14 27 11 11 3 x M3 2 28 20
o TL7 7x15 27 29 25 22 12 15 29 13 22 3 x M4 5 41 23
e TL8 8x15 27 29 25 22 12 15 29 13 26 3 x M4 5 41 23
e TL9 9x16 28 30 26 23 14 16 30 12 40 4 x M4 5 47 25
e TL10 10x 16 28 30 26 23 14 16 30 12 44 4 x M4 5 47 25
e TL11 11x18 32 30 26 23 14 18 34 12 48 4 x M4 5 46 27
e TL12 12x18 32 30 26 23 14 18 34 12 52 4 x M4 5 46 27
e TL14 14 x 23 38 30 26 23 14 23 40 12 61 4 x M4 5 45 31
e TL15 15 x 24 45 42 36 29 16 24 48 20 114 3 x M6 17 72 35
e TL16 16 x 24 45 42 36 29 16 24 48 20 122 3 x M6 17 72 35
e TL17 17 x 26 47 44 38 31 18 26 50 20 162 4 x M6 17 92 39
e TL18 18 x 26 47 44 38 31 18 26 50 20 180 4 x M6 17 92 39
e TL19 19x 27 49 44 38 31 18 27 52 20 190 4 x M6 17 87 40
e TL20 20 x 28 50 44 38 31 18 28 53 20 200 4 x M6 17 83 41
e TL22 22 x 32 54 51 45 38 25 32 57 20 230 4 x M6 17 64 42
o TL24 24 x 34 56 51 45 38 25 34 59 20 250 4 x M6 17 65 44
e TL25 25x 34 56 51 45 38 25 34 59 20 260 4 x M6 17 65 44
e TL28 28 x 39 61 51 45 38 25 39 64 20 420 6 x M6 17 90 56
e TL30 30 x 41 62 51 45 38 25 41 65 20 460 6 x M6 17 88 58
e TL32 32 x 43 65 51 45 38 25 43 68 20 490 6 x M6 17 92 60
e TL35 35 x 47 69 58 52 45 32 47 72 20 720 8 x M6 17 91 64
e TL38 38 x 50 72 58 52 45 32 50 75 20 780 8 x M6 17 93 66
e TL40 40 x 53 75 58 52 45 32 53 78 20 810 8 x M6 17 94 69
o TL42 42 x 55 78 58 52 45 32 55 81 20 860 8 x M6 17 97 72
o TL45 45 x 59 86 78 70 62 45 59 89 25 1700 8 x M8 41 124 79
o TL48 48 x 62 87 78 70 62 45 62 90 25 1810 8 x M8 41 124 82
o TL50 50 x 65 92 78 70 62 45 65 95 25 1900 8 x M8 41 125 85
o TL55 55 x 71 98 88 80 72 55 71 101 25 2340 9 x M8 41 125 90
o TL60 60 x 77 104 88 80 72 55 77 108 25 2560 9 x M8 41 130 96

EXEMPLE DE COMMANDE DE MOYEUX
1 Reférence 1 dxD 1 e Moyeux tenus en stock, délai 3 jours.

TL15 15 x 24 o Moyeux disponibles sous 4 semaines.
Nota : le diamétre Dk mini peut étre réduit sous certaines conditions
(nous consulter).
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Paguflex® Accouplements élastiques

Types 20, 30 et 40

[ D o
| |
T 1
] | T
a7 | |
i |
Ly @
- .1. |
| |
] L
\
l i
[ r | b
1
h 1 - ‘
|
L :'? T B |
= d1 n Moyeux standard (e) en stock avec vis pointeau.
= d - Moyeux spéciaux sur demande (quantité mini).

IMPORTANT

Les accouplements
PAGUFLEX® peuvent étre
utilisés a leurs valeurs
maximales méme si la liaison
angulaire est combinée avec
un déplacement radial.

LIAISON ANGULAIRE |

Liaison
angulaire
jusqu’a 15°.

DEPLACEMENT RADIAL|

Déplacement radial
jusqu’a max. 0,1D.

max. 0,1 0

DEPLACEMENT AXIAL |

Déplacement
axial jusqu’a
max. 0,17 L.

Type d’accouplement

Couple maxi

pour déplacement
angulaire < 1° et

radial < 0,5 mm (Nm)
Couple maxi

pour déplacement
angulaire et radial

maxi (Nm)
Déplacement

angulaire

maxi des arbres ()
Déplacement radial

maxi des arbres (mm)
Déplacement axial

maxi au montage (mm)
Déplacement axial

au fonctionnement

(sans déplacement

radial et angulaire)  (mm)
Diamétre maxi

de rotation D (mm)
Longueur maxi L (mm)
Diamétre de

moyeu d (mm)
Longueur de

moyeu hy (mm)
Position

du trou

taraudé ho (mm)
Diameétre normal (stock e)
de l'alésage d4 (H7) (mm)
Diameétre maxi (spécial)

de l'alésage d4 (mm)
Vis a six pans creux

Inertie w kg m?
Température mini (°C)

maxi (°C)

Masse* (kg)
Ecart angulaire

a couple statique

et a 20°C ()

0,8

0,5

10

2,6

4,8

26
28

18

7,9

5,5

M3
0,1.10°

-40
+100

0,024

3,5

1,8

15

3,2

15

7,5

48
48

25

12,7

7,9

10

12
M4
0,91.10°

-40
+100

0,077

6,5

30

15

3,2

17

9,0

54
58

28

15,9

10,4

12

16
M5
1,87.10°

-40
+100

0,119

18

10

15

3,2

22

10,0

54
61

28

15,9

16
M6
1,65.10°

-40
+100

0,108

7,5

* En fonction d’un alésage normal.
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Jonction de courroies

> DECOUVREZ
NOS SERVICES

PAGES 4 ET 5 ! magnetic mmmm

1/ OUTILLAGE DE DECOUPE ET DE COLLAGE

DES COURROIES EN POLYURETHANE :

Pour découper les extrémités de la courroie dentée en PU en
vue de les jonctionner par collage, plusieurs possibilités peuvent
étre proposées : de la presse manuelle portative intégrant un
outil de découpe unique a un outil de découpe destiné a une
presse d’atelier.

Un outillage permet ensuite, grace a des plagues de collage
adaptées pour chaque pas, de jonctionner la courroie par
collage. Ce collage a la méme résistance mécanique qu’une
soudure.

Les courroies peuvent vous étre livrées pré-découpées par nos
soins a la longueur souhaitée afin de faciliter toutes les
opérations de maintenances sur machines.

Outillage de découpe portatif.

2/ ATTACHES RAPIDES POUR PAS T10 ET AT10
Les attaches rapides garantissent un gain de temps en
maintenance et une liberté totale d’intervention pour vos
équipes. Les courroies sont livrées préparées
(coupées a la longueur et usinées au niveau de la
denture et du dos) et accompagnées du kit
(plaques et vis).

L'attache rapide étant noyée dans le dos de la
courroie, celui-ci est donc plus épais qu'un dos
standard. Nous consulter pour les spécifications & EXECUTION DG
indiquer lors de la commande. Un kit d’attache daplaq“e rovee

) . ’ ns I'épaisseur
rapide seul est également livrable. de la courroie.

Polyamide renforcé

Matiére des éléments de I'attache rapide et fibre de carbonne

Longueur de I'attache rapide
(de milieu de dent a milieu de dent)
Nombre d’éléments du kit 10

90 mm

Largeur de I'élément du dos 8 mm
Epaisseur totale de la courroie (exécution DC) 5,5 mm
Nombre mini des dents de poulies 25

en jeu normal uniqguement
Largeurs livrables en AT10 DC et T10 DC
Forces transmissibles dans I'attache rapide :

32, 50, 75 et 100 mm

32 mm 550 N
50 mm 750 N
75 mm 1000N
100 mm 1500 N

Pour des courroies avec entraineurs il faut une distance
minimum de 100 mm entre les entraineurs.
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Exemple d’un outil de découpe avec presse

Outillage de collage chauffant.

> JONCTION DES COURROIES ATN
Voir page 72




BINDER Magnetic
A I'HEURE D'INTERNET
ET DES ECHANGES “MULTIMEDIA"

BINDER Magnetic met a votre
disposition toutes les informations
concernant notre offre de produits
et de services. Toute notre gamme
est accessible en ligne sous forme
de fiches PDF et vous avez égale-
ment la possibilité de “télécharger”
des feuilles ou l'intégralité de nos
catalogues produits. Trouver les
coordonnées de nos différentes
agences, comprendre facilement
notre organisation commerciale,
nous faire parvenir vos demandes. ..
Le “net" vous le permet !

MULCO°
b@lt-pilot

L'une de vos préoccupations majeures est évidemment de gagner du temps lors de vos études !
Nos programmes de calcul de transmission, “BELT PILOT" pour les courroies polyuréthanne et
"TRANSMISSION DESIGNER" pour les courroies polychloropréne, vous permettent de déterminer
vos transmissions en ligne. Vous avez également la possibilité de télécharger ces programmes.
De plus avec le “BELT PILOT" vous pouvez télécharger les éléments constitutifs de votre
transmission (courroies, poulies, galets tendeurs, plaque de jonction, etc.) dans les
formats DXF, DWG, ACIS, IGES, STEP, VDA, BMP, JPG, PCX, PNG, TGA et TIF, ou
les intégrer directement dans vos CAO/DAO AUTOCAD, CATIA,
MECHANICAL DESKTOP, PRO/ENGINNERING, SOLID EDGE, SOLID

WORKS, ou TOP SOLID. Au plus prés de vos besoins et toujours

plus réactif, BINDER Magnetic est équipé des outils

qui vous permettent de progresser !

www.binder-magnetic.fr
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AGENCE RHONE-ALPES / SUD-EST :

70, avenue Paul Kruger
69100 Villeurbanne
Tél. 04 72 68 78 50
Fax 04 72 68 78 59

ANGERS : ORLEANS :
Tél. 02 41 05 06 20 Tél. 02382217 94
Fax 02 41 05 06 29 Fax 023822 1799

SIEGE :

1, allée des Barbanniers
F-92632 Gennevilliers Cedex
Tél. +33 (0)1 46 13 80 80
Fax +33(0)1 46 13 80 99
E-mail : info@binder-magnetic.fr

AGENCE EST :

3, rue du Parc

67205 Oberhausbergen
Tél. 03 90 40 44 80
Fax 03 90 40 44 89

TOULOUSE :

Tél. 05 61 35 07 04
Fax 0561354712
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